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Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, technische und ästhetische Änder-
ungen, die zur Verbesserung der Qualität und der Funktionalität des Produktes dienen, vorzunehmen.

Alle Inhalte dieses Handbuchs fallen unter das Urheberrecht.
Die teilweise als auch vollständige Vervielfältigung der Texte und technischen Zeichnungen ist ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung seitens des Unternehmens Celegon S.r.l. verboten. Jeder Missbrauch wird gemäß Gesetz strafrechtlich verfolgt.

Alle Ausführungen dieses Handbuchs sind gesetzlich vorbehalten: Die Vervielfältigung und die Ausbreitung sind ohne 
Genehmigung verboten.
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1. EINLEITUNG
Mit dem System COMPACK LIVING 180° können Lösungen für eine neue Gestaltung der Wohn-
räume entwickelt werden. Da COMPACK LIVING 180° weniger Platz benötigt, leise ist und eine 
akustische Isolierung aufweist, bietet sie eine Alternative zu Türen mit Kreislauföffnung, Schie-
betüren in und an der Wand, Falttüren und Drehtüren. Des Weiteren eignet sich COMPACK LIVING 
180° auch bei beweglichen Wänden und begehbaren Kleiderschränken.

Wenn das System COMPACK LIVING 180° zwischen der Türoberkante und den oberen Querträger 
des Türpfostens eingefügt wird, kann die Türbewegung auf einer Seite beeinflusst werden, was 
eine Platzeinsparung zur Folge hat.

Die Systeme COMPACK LIVING wurden so ausgeführt, dass eine einfache und schnelle Montage 
sichergestellt werden kann.

Bei den Systemen COMPACK LIVING gibt es keine Grenzen in der Höhe oder Breite. Das maxi-
male Gesamtgewicht der beiden Türen beträgt 50 kg, die maximale Stärke der Tür hängt von der 
Stärke des Rahmens ab (siehe Absätze 3.2 und 3.3).

Zur Öffnung der Türen verwendet COMPACK LIVING 180° herkömmliche Schlösser (mit Klinken- 
oder Knopfpaar) oder das spezielle Magnetschloss COMPACK (Klinke auf einer Seite und Griffmulde 
auf der anderen Seite). Das Schloss COMPACK ermöglicht es die eingebaute Klinke für die Rückkehr 
der Verschlussklappen zu verwenden. Dies erfolgt über eine 180°-Drehung (siehe Kapitel 7. SPE-
ZIELLES MAGNETSCHLOSS COMPACK).

Die Systeme COMPACK LIVING verleihen der Tür eine stabile, leise und ergonomische Bewegung. 
Der dreiseitige Anschlag bietet eine hervorragende akustische Abdichtung. Diese Systeme bieten 
absolute Gestaltungsfreiheit und eine Vielzahl an technischen Lösungen. Es besteht die Möglic-
hkeit, Türen in verschiedenen Versionen herzustellen, um den zahlreichen Anforderungen der 
Kunden nachkommen und um Sondergrößen verwalten zu können.

Die Systeme COMPACK LIVING bestehen aus Stahlplatten, die mittels Stahlstiften miteinander 
verbunden sind und aus O-Ringen aus Kunststoffmaterial.

Die Bearbeitungen auf der Tür für eine Faltöffnung mit 90° und eine Faltöffnung mit 180° sind 
identisch. Mit einem einzigen Lager an Halbfertigprodukten oder mit nur einem einzigen Bear-
beitungsprogramm kann das Scharnier COMPACK LIVING 90° zur 90°-Öffnung oder das Scharnier 
COMPACK LIVING 180° zur 180°-Öffnung angebracht werden.

 Die Beschläge müssen mit einem einfachen weichen Tuch gesäubert werden; achten Sie 
darauf, dass die Türen während des Reinigungsvorganges nicht bewegt werden.

 Während der Montage und dem Betrieb dürfen die Hände niemals zwischen die Hebel 
gelangen.

Dem	Endverbraucher	muss	das	in	der	Verpackung	enthaltene	Informationsblatt	
ausgehändigt	werden.

Bonetti Massimo Design
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2. KOMPATIBILITÄT DES SYSTEMS COMPACK LIVING

EINZIGES HALBFERTIGPRODUKT
Abmessungen und identische Bearbeitungen
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3. EINSATZMÖGLICHKEITEN

Um	die	auf	diese	Seite	angegebenen	Varianten	nutzen	zu	können,	siehe	Anwendungsmerkmale	des	
Schlosses COMPACK (siehe Abschnitt 7. SPEZIELLES MAGNETSCHLOSS FÜR COMPACK LIVING).

· Variante 1
 Symmetrische Türen
Wenn eine Türklinke auf einer Seite und eine Griffmulde auf der 
anderen Seite verwendet wird, muss das Magnetschloss COMPACK 
verwendet werden.
Alle Artikel dieser Variante sind sowohl für die linke als auch für 
die rechte Seite erhältlich.

· Variante 2
 Asymmetrische	Türen	mit	größerem	Türgriff	von	-50	bis	0
Wenn eine Türklinke auf einer Seite und eine Griffmulde auf der 
anderen Seite verwendet wird, muss das Magnetschloss COMPACK 
verwendet werden.
Alle Artikel dieser Variante sind sowohl für die linke als auch für 
die rechte Seite erhältlich.

· Variante 3
 Asymmetrische	Türen	mit	kleinerem	Türgriff	von	0	bis	+200
Wenn eine Türklinke auf einer Seite und eine Griffmulde auf der 
anderen Seite verwendet wird, muss das Magnetschloss COM-
PACK verwendet werden. Zum Zeitpunkt, zu dem man sich für die 
Verwendung von einem Paar von Türklinken oder Türknöpfen ent-
scheidet, kann ein herkömmliches Schloss verwendet werden.
Alle Artikel dieser Variante sind sowohl für die linke als auch für 
die rechte Seite erhältlich.

ÖFFNUNGSRICHTUNGEN

1	-	Öffnung	nach	links	(L) 2	-	Öffnung	nach	rechts	(R)
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3.1 Beschläge

KOMPONENTENLISTE
Bez. Menge Beschreibung
500 1 System Compack Living rechts oder links
510 1 Unteres zentrales Scharnier
520 1 Unteres seitliches Scharnier für rechte oder linke Tür
530 1 Unteres seitliches Scharnier für rechten oder 

linken Türpfosten
540 4 Senkschraube für Holz und Spanplatten ø 4x20
550 16 Senkschraube für Holz und Spanplatten ø 4x30
560 1 Unsichtbare Scharnier zur Ausrichtung der Türe
570 1 Magnetschloss Compack Living mit Anschlag und 

Sonderschloss (Optional)
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3.2 Vertikaler Bereich

HFM = Höhe Maueröffnung
HP = Durchgangshöhe
HA = Türhöhe KOMPONENTENLISTE

Bez. Menge Beschreibung
500 1 System Compack Living 180 rechts oder links
520 1 Unteres seitliches Scharnier für rechte oder 

linke Tür
530 1 Unteres seitliches Scharnier für rechten oder 

linken Türpfosten
e 1 Oberer Querträger

(*)	Verhältnis	zwischen	Türstärke	und	
Zargenverkleidung

Türstärke Stärke	der	Zargenverkleidung
36 ÷ 40 10 ÷ 14

42 10 ÷ 12
44 10

Seite 
Türpfostenanschlag

Tür

Luft vorgesehene Dichtung

Zargenverkleidung

Zargenverkleidung
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3.3 Horizontaler Bereich linke Tür

Beispiel für Tür links (Tür rechts, Spiegelansicht)

LFM = Breite Maueröffnung
ES  = Türpfosten Außen
LS  = Türpfostenöffnung
LA = Türbreite

(*)	Verhältnis	zwischen	Türstärke	und	
Zargenverkleidung

Türstärke Stärke	der	Zargenverkleidung
36 ÷ 40 10 ÷ 14

42 10 ÷ 12
44 10

KOMPONENTENLISTE
Bez. Menge Beschreibung
510 1 Unteres zentrales Scharnier
520 1 Unteres seitliches Scharnier für rechte oder 

linke Tür
530 1 Unteres seitliches Scharnier für rechten oder 

linken Türpfosten
570 1 Magnetschloss Compack Living mit Anschlag 

und Sonderschloss (Optional)
a 1 Tür - Scharnier
b 1 Tür - Türklinke
c 1 Türpfosten auf Scharnierseite
d 1 Türpfosten auf Seite der Türklinke

ES= LFM-20 (= Länge oberer Querträger)

L Tür - Scharnier L Tür - Türklinke
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3.4 Maßskizzen der Türe - symmetrische Türen (Variante 1)

Variante 1 - Symmetrische Türe

LFM LP L** Tür - Scharnier L** Tür - Klinke Z V art. COMPACK
SCHWARZES Finish Edelstahl-Finish

700 592 306,5 306,5 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 692 356,5 356,5 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 792 406,5 406,5 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 892 456,5 456,5 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 992 506,5 506,5 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Plan der oberen Beschlägesitze (siehe Kapitel 4. ZUSAMMENFASSUNG DER ABMESSUNGEN)

Variante 1 - Symmetrische Türe
art. COMPACK L** Tür - Scharnier Maßzahl X L** Tür - Klinke Maßzahl Y

SCHWARZES Finish Edelstahl-Finish
802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX 306,5 208 306,5 234

802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX 356,5 208 356,5 234

802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX 406,5 258 406,5 284

802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX 456,5 358 456,5 384

802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX 506,5 358 506,5 384

LFM = Breite Maueröffnung
LP  = Durchgangsbreite
Z  = Platzbedarf beim Öffnen
V  = Platzbedarf auf Wand

(**) Die Breiten der Türscharniere und der Türklinken wurden mit einem Abstand untereinander von 1 mm berechnet.

Beispiel für Tür links
(Tür rechts, Spiegelansicht)

L**Tür - Klinke

L**Tür - Scharnier
= (LFM-87)/2

L** Tür - KlinkeL** Tür - Scharnier

Y (kompatibel mit 90°)

X (kompatibel mit 90°)
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3.5 Maßskizzen der Türe - asymmetrische Türen (Variante 2)

Tür	-	Türgriff	kleiner	als	-50	bis	0
Variante 2 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff kleiner als -50 bis 0)

LFM LP L** Tür - Scharnier L** Tür - Klinke Z V art. COMPACK
SCHWARZES Finish Edelstahl-Finish

650 ÷ 700 542 ÷ 592 306,5 256,5 ÷ 306,5 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

750 ÷ 800 642 ÷ 692 356,5 306,5 ÷ 356,5 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

850 ÷ 900 742 ÷ 792 406,5 356,5 ÷ 406,5 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

950 ÷ 1000 842 ÷ 892 456,5 406,5 ÷ 456,5 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1050 ÷ 1100 942 ÷ 992 506,5 456,5 ÷ 506,5 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Plan der oberen Beschlägesitze (siehe Kapitel 4. ZUSAMMENFASSUNG DER ABMESSUNGEN)
Variante 2 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff kleiner als -50 bis 0)

art. COMPACK L** Tür - Scharnier Maßzahl X L** Tür - Klinke Maßzahl Y
SCHWARZES Finish Edelstahl-Finish

802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX 306,5 208 256,5 ÷ 306,5 234

802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX 356,5 208 306,5 ÷ 356,5 234

802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX 406,5 258 356,5 ÷ 406,5 284

802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX 456,5 358 406,5 ÷ 456,5 384

802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX 506,5 358 456,5 ÷ 506,5 384

LFM = Breite Maueröffnung
LP  = Durchgangsbreite
Z  = Platzbedarf beim Öffnen
V  = Platzbedarf auf Wand

Beispiel für Tür links
(Tür rechts, Spiegelansicht)

(**) Die Breiten der Türscharniere und der Türklinken wurden mit einem Abstand untereinander von 1 mm berechnet.

L**Tür - Klinke

L**Tür - Scharnier

L** Tür - KlinkeL** Tür - Scharnier

Y (kompatibel mit 90°)

X (kompatibel mit 90°)
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3.6 Maßskizzen der Türe - asymmetrische Türen (Variante 3)

Tür	-	Türgriff	größer	als	0	bis	+200
Variante 3 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff größer als 0 bis +200)

LFM LP L** Tür - Scharnier L** Tür - Klinke Z V art. COMPACK
SCHWARZES Finish Edelstahl-Finish

700 ÷ 900 592 306,5 306,5 ÷ 506,5 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 ÷ 1000 692 356,5 356,5 ÷ 556,5 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 ÷ 1100 792 406,5 406,5 ÷ 606,5 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 ÷ 1200 892 456,5 456,5 ÷ 656,5 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 ÷ 1300 992 506,5 506,5 ÷ 706,5 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Plan der oberen Beschlägesitze (siehe Kapitel 4. ZUSAMMENFASSUNG DER ABMESSUNGEN)
Variante 3 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff größer als 0 bis +200)

art. COMPACK L** Tür - Scharnier Maßzahl X L** Tür - Klinke Maßzahl Y
SCHWARZES Finish Edelstahl-Finish

802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX 306,5 208 306,5 ÷ 506,5 234

802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX 356,5 208 356,5 ÷ 556,5 234

802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX 406,5 258 406,5 ÷ 606,5 284

802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX 456,5 358 456,5 ÷ 656,5 384

802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX 506,5 358 506,5 ÷ 706,5 384

LFM = Breite Maueröffnung
LP  = Durchgangsbreite
Z  = Platzbedarf beim Öffnen
V  = Platzbedarf auf Wand

Beispiel für Tür links
(Tür rechts, Spiegelansicht)

(**) Die Breiten der Türscharniere und der Türklinken wurden mit einem Abstand untereinander von 1 mm berechnet.

L**Tür - Klinke

L**Tür - Scharnier

L**Tür - KlinkeL**Tür - Scharnier

Y (kompatibel mit 90°)

X (kompatibel mit 90°)

Diese Variante erlaubt, auch 
eine beidseitige Klinke oder 
einen beidseitigen Türknopf 
mit herkömmlichem Schloss zu 
verwenden, wenn die Öffnung 
des Türflügels es ermöglicht.
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4. ZUSAMMENFASSUNG DER ABMESSUNGEN
4.1	 Tür	mit	einzige	Öffnung
Nachstehend eine Liste mit den realisierbaren Abmessungen.
Die Systeme COMPACK LIVING 180° sehen eine Maueröffnung (LFM) von mindestens 700 mm bei 
symmetrischen Türen und von 650 mm bei asymmetrischen Türen vor.
Die maximale Maueröffnung (LFM) bei symmetrischen Türen beträgt 1100 mm.
Bei Maueröffnungen (LFM) über 1100 mm müssen die Abmessungen der Klinkentür erhöht werden.

Zusammenfassung	der	Abmessungen	für	Tür	mit	einzige	Öffnung

Variante 1 - Symmetrische Türe

Breite 
Maueröffn-
ung LFM

Durchgan-
gsbreite 

LP

Fixes Maß L** 
Tür - Scharnier

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

x

Variables Maß 
L** Tür - Klinke

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

y

Platzbe-
darf beim 

Öffnen 
Z

Platzbe-
darf auf 

der Wand 
V

art. COMPACK

SCHWARZES 
Finish

Edelstahl-
Finish

700 592 306,5 208 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 692 356,5 208 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 792 406,5 258 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 892 456,5 358 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 992 506,5 358 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Variante 2 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff kleiner als -50 bis 0)

Breite 
Maueröffn-
ung LFM

Durchgan-
gsbreite 

LP

Fixes Maß L** 
Tür - Scharnier

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

x

Variables Maß 
L** Tür - Klinke

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

y

Platzbe-
darf beim 

Öffnen 
Z

Platzbe-
darf auf 

der Wand 
V

art. COMPACK

SCHWARZES 
Finish

Edelstahl-
Finish

650 ÷ 700 542 ÷ 592 306,5 208 256,5 ÷ 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

750 ÷ 800 642 ÷ 692 356,5 208 306,5 ÷ 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

850 ÷ 900 742 ÷ 792 406,5 258 356,5 ÷ 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

950 ÷ 1000 842 ÷ 892 456,5 358 406,5 ÷ 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1050 ÷ 1100 942 ÷ 992 506,5 358 456,5 ÷ 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Variante 3 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff größer als 0 bis +200)

Breite 
Maueröffn-
ung LFM

Durchgan-
gsbreite 

LP

Fixes Maß L** 
Tür - Scharnier

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

x

Variables Maß 
L** Tür - Klinke

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

y

Platzbe-
darf beim 

Öffnen 
Z

Platzbe-
darf auf 

der Wand 
V

art. COMPACK

SCHWARZES 
Finish

Edelstahl-
Finish

700 ÷ 900 592 306,5 208 306,5 ÷ 506,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 ÷ 1000 692 356,5 208 356,5 ÷ 556,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 ÷ 1100 792 406,5 258 406,5 ÷ 606,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 ÷ 1200 892 456,5 358 456,5 ÷ 656,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 ÷ 1300 992 506,5 358 506,5 ÷ 706,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX
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4.2	 Maßskizze	für	Türe	mit	doppelter	Öffnung

Ein	Beispiel	zu	den	Abmessungen
Achtung: Es müssen zwei Beschläge COMPACK LIVING verwendet werden, einer rechts und einer links.

LFMD = Doppelte Breite Maueröffnung
ESD = Doppelter Türpfosten außen (LFMD-23)
LSD = Lichte Doppelter Türpfosten (LFMD-103)
LPD = Durchgangsbreite doppelte Tür

Art. COMPACK 802B90SX Art. COMPACK 802B90DX

Tür - Scharnier Tür - ScharnierTür - Klinke

= Unterschied zwischen Breite 
Klinkentür und Scharniertür

Tür - Klinke
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Mögliche Kominationsmöglichkeiten bei Verwendung der selben Holzkomponenten

4.3	 Kombinationsmöglichkeiten	für	Türen	mit	doppelter	Öffnung	COMPACK	LIVING	180°-	90°



15

COMPACK LIVING 180° patented

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020

4.4	 Tür	mit	doppelter	Öffnung
Nachstehend eine Liste mit den realisierbaren Abmessungen.
Die Systeme COMPACK LIVING 180° sehen eine Maueröffnung (LFM) von mindestens 1320 mm bei 
symmetrischen Türen und von 1220 mm bei asymmetrischen Türen vor.
Die maximale Maueröffnung (LFM) bei symmetrischen Türen beträgt 2120 mm.
Bei Maueröffnungen (LFM) über 2120 mm müssen die Abmessungen der Klinkentür erhöht werden.

Zusammenfassung	der	Abmessungen	für	Tür	mit	doppelter	Öffnung

Variante 1 - Symmetrische Türe

Breite 
Maueröffn-
ung LFM

Durchgang-
sbreite 

LP

Fixes Maß L** 
Tür - Scharnier

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

x

Variables Maß 
L** Tür - Klinke

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

y

Platzbe-
darf beim 

Öffnen 
Z

Platzbe-
darf auf 

der Wand 
V

art. COMPACK

SCHWARZES 
Finish

Edelstahl-
Finish

1320 1201 306,5 208 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

1520 1401 356,5 208 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

1720 1601 406,5 258 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1920 1801 456,5 358 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

2120 2001 506,5 358 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Variante 2 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff kleiner als -50 bis 0)

Breite 
Maueröffn-
ung LFM

Durchgang-
sbreite 

LP

Fixes Maß L** 
Tür - Scharnier

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

x

Variables Maß 
L** Tür - Klinke

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

y

Platzbe-
darf beim 

Öffnen 
Z

Platzbe-
darf auf 

der Wand 
V

art. COMPACK

SCHWARZES 
Finish

Edelstahl-
Finish

1220 ÷ 1320 1101 ÷ 1201 306,5 208 256,5 ÷ 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

1420 ÷ 1520 1301 ÷ 1401 356,5 208 306,5 ÷ 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

1620 ÷ 1720 1501 ÷ 1601 406,5 258 356,5 ÷ 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1820 ÷ 1920 1701 ÷ 1801 456,5 358 406,5 ÷ 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

2020 ÷ 2120 1901 ÷ 2001 506,5 358 456,5 ÷ 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Variante 3 - asymmetrische Türen (Tür - Türgriff größer als 0 bis +200)

Breite 
Maueröffn-
ung LFM

Durchgang-
sbreite 

LP

Fixes Maß L** 
Tür - Scharnier

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

x

Variables Maß 
L** Tür - Klinke

Bearbeitun-
gen Maßzahl 

y

Platzbe-
darf beim 

Öffnen 
Z

Platzbe-
darf auf 

der Wand 
V

art. COMPACK

SCHWARZES 
Finish

Edelstahl-
Finish

1320 ÷ 1720 1201 306,5 208 306,5 ÷ 506,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

1520 ÷ 1920 1401 356,5 208 356,5 ÷ 556,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

1720 ÷ 2120 1601 406,5 258 406,5 ÷ 606,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1920 ÷ 2320 1801 456,5 358 456,5 ÷ 656,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

2120 ÷ 2520 2001 506,5 358 506,5 ÷ 706,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX
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4.5	 Maßskizze	für	Türe	mit	einzelner	Öffnung	und	3	Türflügeln
Unter Beibehaltung der gleichen Abmessungseigenschaften der vorhergehenden Tabellen kann ein 
dritter Türflügel durch Verbinden mit dem Türflügel mit Griff mittels Scharnieren angebracht wer-
den; auf diese Weise ist es möglich, sehr breite Öffnungen mit einer sehr geringen Platzeinnahme 
der offenen Türflügel zu erhalten.

Beispiel	der	Abmessungen	mit	symmetrischen	Türflügeln

Um den Türflügel zu blockieren, kann ein 
herkömmlicher Türriegel oder Magnet, oder das 
magnetische Verriegelungssystem "Push&GO 
EVO" verwendet werden (siehe S. 17-18-19)

Um die beiden Türflügel 
zusammenzuhalten, können zwei Magnete 
im unteren oder oberen Teil der Türflügel 
eingesetzt werden 

Beispiel für Tür links
(Tür rechts, Spiegelansicht)

1.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

1.
TÜ

RF
LÜ

G
EL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL
1.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

Die Maße in Blau beziehen sich 
auf ein Scharnier, das einen 
Zwischenraum von 1 mm lässt
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Beispiel	der	Abmessungen	mit	unsymmetrischen	Türflügeln:

Erster	und	zweiter	Türflügel	symmetrisch,	dritter	Türflügel	unsymmetrisch

Beispiel für Tür links
(Tür rechts, Spiegelansicht)

Der erste und der zweite 
Türflügel sind symmetrisch

Der dritte Türflügel ist länger

Für die Angaben über 
die Verarbeitungen 
siehe technisches 

Handbuch 
"Push&Go EVO"

Herkömmlicher 
Türriegel

Magnet 
(auch auf den 

dritten Türflügel 
anwendbar)

Alternativen zur Schließung des 
zweiten Türflügels

Der dritte Türflügel ist kürzer

1.TÜRFLÜGEL

Beispiel 406,5 Beispiel 406,5 ?

2.TÜRFLÜGEL 3.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

* Wenn der Wert "A" die in der Tabelle angegebenen Werte überschreitet, 
muss die Gesamthöhe der Tür um 2 mm reduziert werden, wobei die hier 
unten angegebenen Werte eingehalten werden müssen, damit die Klinke 
und der Türflügel nicht mit dem oberen, hervorstehenden Scharnier 
zusammenstoßen (siehe Absätze 5.2 und 5.3).

WERT
"A"

Code Wert 
"A" *

L max. dritter 
Türflügel

...F60... 65 598

...F70... 115 698

...A80... 115 798

...B90... 65 898

...B100... 115 998

Tür - Scharnier
Abschnitt 5.2

Tür - Klinke
Abschnitt 5.3

L MAX.
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Beispiel	der	Abmessungen	mit	unsymmetrischen	Türflügeln:

Zweiter	und	dritter	Türflügel	symmetrisch,	erster	Türflügel	unsymmetrisch

Der zweite und der dritte 
Türflügel sind symmetrisch

Der zweite und der dritte 
Türflügel sind länger

Der zweite und der dritte 
Türflügel sind kürzer

Für die Angaben über 
die Verarbeitungen 
siehe technisches 

Handbuch 
"Push&Go EVO"

Herkömmlicher 
Türriegel

Magnet 
(auch auf den 

dritten Türflügel 
anwendbar)

Alternativen zur Schließung des 
zweiten Türflügels

1.TÜRFLÜGEL

Beispiel 406,5 ? ?

2.TÜRFLÜGEL 3.TÜRFLÜGEL

Beispiel für Tür links
(Tür rechts, Spiegelansicht)

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL
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Beispiel	der	Abmessungen	mit	unsymmetrischen	Türflügeln:

Erster	und	dritter	Türflügel	symmetrisch,	zweiter	Türflügel	unsymmetrisch

Der erste und der dritte 
Türflügel sind symmetrisch

Der erste und der dritte 
Türflügel sind länger

Der erste und der dritte 
Türflügel sind kürzer

Für die Angaben über 
die Verarbeitungen 
siehe technisches 

Handbuch 
"Push&Go EVO"

Herkömmlicher 
Türriegel

Magnet 
(auch auf den 

dritten Türflügel 
anwendbar)

Alternativen zur Schließung des 
zweiten Türflügels

1.TÜRFLÜGEL

Beispiel 406,5 ? Beispiel 406,5

2.TÜRFLÜGEL 3.TÜRFLÜGEL

Beispiel für Tür links
(Tür rechts, Spiegelansicht)

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

WERT
"A"

Code Wert 
"A" *

...F60... 65

...F70... 115

...A80... 115

...B90... 65

...B100... 115

* Wenn der Wert "A" die in der Tabelle angegebenen Werte überschreitet, 
muss die Gesamthöhe der Tür um 2 mm reduziert werden, wobei die hier 
unten angegebenen Werte eingehalten werden müssen, damit die Klinke 
und der Türflügel nicht mit dem oberen, hervorstehenden Scharnier 
zusammenstoßen (siehe Absätze 5.2 und 5.3).

Tür - Scharnier
Abschnitt 5.2

Tür - Klinke
Abschnitt 5.3
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4.6	 Maßskizze	für	Türe	mit	doppelter	Öffnung	und	3	Türflügeln

Beispiel	der	Abmessungen	mit	symmetrischen	Türflügeln

1.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL 2.TÜRFLÜGEL
1.TÜRFLÜGEL 1.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

2.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3.TÜRFLÜGEL

3 TÜR

3.TÜRFLÜGEL 3.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

1.TÜRFLÜGEL

Beispiel 406,5 Beispiel 406,5 Beispiel 406,5 Beispiel 406,5 Beispiel 406,5 Beispiel 406,5

1.
TÜ

RF
LÜ

G
EL

1.
TÜ

RF
LÜ

G
EL

Für Anwendungen mit unsymmetrischen Türflügeln siehe Seiten 17-18-19.
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5. KOMPONENTEN
5.1	 Mit	COMPACK	LIVING	90°	kompatible	Komponenten	aus	Holz

KOMPONENTENLISTE
Bez. Menge Beschreibung

a 1 Tür - Scharnier
b 1 Tür - Türklinke
c 1 Türpfosten auf Scharnierseite
d 1 Türpfosten auf Seite der Türklinke
e 1 Oberer Querträger
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23

X **

9

2

7

7

36 ÷ 44

A

B

H
A 

= 
H

FM
 -

 3
5

R9

3

23
9,5

86

16 B

A

R9 92,5

23

7

7

7

23

9,53

45°

4

R1
R1
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5.2	 Türe	auf	Scharnierseite	(kompatibel	mit	COMPACK	LIVING	90°)

Tür links Scharnierseite (Tür rechts, Spiegelansicht)

(**) Bezüglich der Abmessungen siehe Abschnitte 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

HFM = Höhe Maueröffnung
HA = Höhe Türplatte

L** 
Tür - S

charnier

L** 
Tür - S

charnier

Seite 
Türpfostenanschlag

Seite 
Türpfostenanschlag

Seite 
Türpfostenanschlag

Seite 
Türpfostenanschlag

Bearbeitung obere Kante
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5.3	 Türe	auf	Türklinkenseite	(kompatibel	mit	COMPACK	LIVING	90°)

Tür links Türklinkenseite (Tür rechts, Spiegelansicht)

(**) Bezüglich der Abmessungen siehe Abschnitte 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

HFM = Höhe Maueröffnung
HA = Höhe Türplatte

L** Tür - Klinke

L** Tür - Klinke

Bearbeitung obere Kante
Seite 

Türpfostenanschlag

Seite 
Türpfostenanschlag

Seite 
Türpfostenanschlag
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5.4	 Ausführungen	des	Zubehörs	(kompatibel	mit	COMPACK	LIVING	90°)

Die für die Aufnahme des Schlosses angegebenen Verarbeitungen sind verpflichtend, falls man die 
Türklinke nur auf einer Seite zu verwenden wünscht.

KOMPONENTENLISTE
Bez. Menge Beschreibung
560 1 Unsichtbare Scharnier zur Ausrichtung der Türe
570 1 Magnetschloss Compack Living mit Anschlag 

und Sonderschloss (Optional)

Sitz für unsichtbares 
Scharnier

Optional

Sitz für 
Magnetschloss 
COMPACK 
(Optional)

Seite 
Türpfostenanschlag

Seite 
Türpfostenanschlag
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.5=

=

6435.480 80204.5
25.6
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5.5	 Bohrmuster	zur	Befestigung	der	Schlossplatte	auf	der	Türe	(kompatibel	mit	COMPACK	90°)

Bohrungen,	die	zur	Befestigung	der	Platten	auf	den	Türen	vorgenommen	werden	müssen;	gültig	
für	die	beiden	Systeme	180°	und	90°.

Nur für Compack 
Living 90°

Nur für Compack 
Living 90°

Nur für Compack 
Living 90°

Nur für Compack 
Living 90°

Nur für Compack 
Living 90°

Nur für Compack 
Living 180°

Nur für Compack 
Living 180°

Nur für Compack 
Living 180°

Nur für Compack 
Living 180°

Nur für Compack 
Living 180°

Beschläge F60

SCHWARZE INOX
802F60SX 822F60SX
802F60DX 822F60DX
902F60SX 922F60SX
902F60DX 922F60DX

Beschläge F70

SCHWARZE INOX
802F70SX 822F70SX
802F70DX 822F70DX
902F70SX 922F70SX
902F70DX 922F70DX

Beschläge A80

SCHWARZE INOX
802A80SX 822A80SX
802A80DX 822A80DX
902A80SX 922A80SX
902A80DX 922A80DX

Beschläge B90

SCHWARZE INOX
802B90SX 822B90SX
802B90DX 822B90DX
902B90SX 922B90SX
902B90DX 922B90DX

Beschläge B100

SCHWARZE INOX
802B100SX 822B100SX
802B100DX 822B100DX
902B100SX 922B100SX
902B100DX 922B100DX
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5.6	 Türpfosten	auf	Scharnierseite	(kompatibel	mit	COMPACK	LIVING	90°)

Türpfosten Tür links Scharnierseite (Tür rechts, Spiegelansicht)

X  = Wanddicke
HFM = Höhe Maueröffnung

Lu
ft

 f
ür

 v
or

ge
se

he
ne

 
Di

ch
tu

ng
 (

si
eh

e 
Ab

sa
tz

 3
.2

)

Sitz für seitliches 
unteres Scharnier

Dichtungssitz

Bei Veränderung der Luft der Anschlagdichtungen 
ändern sich auch die mit (*) gekennzeichneten Maße.
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5.7	 Türpfosten	auf	Schhlossseite	(kompatibel	mit	COMPACK	LIVING	90°)

Türpfosten Tür links Schlossseite (Tür rechts, Spiegelansicht)

X  = Wanddicke
HFM = Höhe Maueröffnung

Bei Veränderung der Luft der Anschlagdichtungen 
ändern sich auch die mit (*) gekennzeichneten Maße.

Lu
ft

 f
ür

 v
or

ge
se

he
ne

 
Di

ch
tu

ng
 (

si
eh

e 
Ab

sa
tz

 3
.2

)

Sitz für 
Magnetschloss 
COMPACK LIVING

Dichtungssitz
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5.8	 Oberer	Querträger	(kompatibel	mit	COMPACK	LIVING	90°)

X  = Wanddicke
ES  = Türpfosten außen (= Querträgerlänge)
LFM = Breite Maueröffnung

Bei Veränderung der Luft der Anschlagdichtungen änd-
ern sich auch die mit (*) gekennzeichneten Maße.

Luft für vorgesehene 
Dichtung (siehe Absatz 3.2)Dichtungssitz
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6. MONTAGE
6.1	 Befestigung	des	Scharniers	auf	der	Türe

KOMPONENTENLISTE
Bez. Menge Beschreibung
500 1 System Compack Living 180 rechts oder links
510 1 Unteres zentrales Scharnier
520 1 Unteres seitliches Scharnier für rechte oder 

linke Tür
550 14 Senkschraube für Holz und Spanplatten ø 4x30
560 1 Unsichtbare Scharnier zur Ausrichtung der Türe
570 1 Magnetschloss Compack Living mit Anschlag 

und Sonderschloss (Optional)
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6.2	 Befestigung	des	Scharniers	am	Türpfosten

KOMPONENTENLISTE
Bez. Menge Beschreibung
530 1 Unteres seitliches Scharnier für rechten oder 

linken Türpfosten
550 2 Senkschraube für Holz und Spanplatten ø 4x30
570 1 Magnetschloss Compack und Spezialteil (Optional)
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6.3 Montage der Türe am Türpfosten

KOMPONENTENLISTE
Bez. Menge Beschreibung
540 4 Senkschraube für Holz und  

Spanplatten ø 4x20

Die Tür muss folgendermaßen montiert werden:
1 Falten Sie die Türpaare zusammen
2 Setzen Sie die Tür auf den Stift des unteren 

Scharniers
3 Positionieren Sie den oberen Beschlag genau auf 

den Eckanschlag und fixieren Sie ihn mithilfe 
der mitgelieferten Schrauben
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7. SPEZIELLES MAGNETSCHLOSS FÜR COMPACK LIVING
Wenn die Verpackung der Türen die Verwendung eines Türklinkenpaars unmöglich macht, muss das 
Spezial-Magnetschloss COMPACK verwendet werden. Dadurch ist es möglich, eine Griffmulde an 
dem unteren Rahmen des Schlosses zum Schließen mittels Schlüssels oder zum Öffnen der Verrie-
gelung zu verwenden. Dies erfolgt über eine 180°-Drehung.
Darüber hinaus kann bei Verwendung des Spezial-Magnetschlosses COMPACK eine Griffmulde auch 
auf dem oberen Teil verwendet werden, um den Schutz der Privatsphäre mit der Türöffnung in 
Richtung des Innenraums zu gewährleisten.
Beim System COMPACK LIVING 180° kann ein herkömmliches Schloss für beidseitige Türklinke nur 
bei der Variante 3 verwendet werden, wenn die Öffnung des Türflügels mit Türklinke es erlaubt 
(siehe Kapitel 3. EINSATZMÖGLICHKEITEN).

Beim Schloss COMPACK arbeitet die Griffmulde, die am unteren Block montiert ist, wie folgt:

180° der integrierte Griff lässt di 
Klappe zurückschnappen, 
um die Türe zu öffnen

90° Schloss blockiert, die 
Türklinke öffnet sich

0°  Schloss blockiert, die 
Türklinke öffnet sich nicht

Magnetschloss 
COMPACK

Raumaußenseite Rauminnenseite

Rauminnenseite Raumaußenseite

Eingebauter 
Türgriff am unteren 
Block

Eingebauter	Türgriff	am	oberen	Block,
Um die Privatsphäre mit der Türöffnung in den Raum zu gewährleisten.

Um die Türklinke mit Hebel mit der Griffmulde zu vereinen, müssen Sie 
den in der Schlossverpackung inbegriffenen Sonderblock verwenden

Oberer Block
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7.1	 Anwendungsbeispiele	für	das	Spezialschloss	COMPACK	LIVING

1  System COMPACK LIVING 90°
  Öffnung der Tür in den Raum

2  System COMPACK LIVING 180°
  Öffnung der Tür in den Raum

3  System COMPACK LIVING 90°
  Öffnung der Tür aus dem Raum

4  System COMPACK LIVING 180°
  Öffnung der Tür aus dem Raum

Herkömmliche Türklinke

Eingebauter Türknopf

Eingebauter Türgriff mit Schraubenzieherschlitz

Sonderblock für Schloss COMPACK 
(in der Verpackung des Schlosses mit inbegriffen)

Spreizstift
(auf dem Markt erhältlich)

Beispiele für Öffnung der Tür in den Raum

Beispiele für Öffnung der Tür aus dem Raum

Rauminnen-
seite

Rauminnen-
seite

Rauminnen-
seite

Raumaußen- 
seite

Raumaußen- 
seite

Raumaußen- 
seite

Raumaußen- 
seite

Raumaußen- 
seite

Rauminnen-
seite

Rauminnen-
seite
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COMPACK living® ist eine Idee CELEGON
30035 Mirano (Venezia) | Via G. Galilei, 6 - Z.I.

T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522 
www.compackliving.com | info@compackliving.com
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