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1. EINLEITUNG

Mit dem System COMPACK LIVING 180° konnen Losungen fur eine neue Gestaltung der Wohn-
raume entwickelt werden. Da COMPACK LIVING 180° weniger Platz benotigt, leise ist und eine
akustische Isolierung aufweist, bietet sie eine Alternative zu Turen mit Kreislaufoffnung, Schie-
beturen in und an der Wand, Faltturen und Drehturen. Des Weiteren eignet sich COMPACK LIVING
180° auch bei beweglichen Wanden und begehbaren Kleiderschranken.

Wenn das System COMPACK LIVING 180° zwischen der Turoberkante und den oberen Quertrager
des Turpfostens eingefugt wird, kann die Turbewegung auf einer Seite beeinflusst werden, was
eine Platzeinsparung zur Folge hat.

Die Systeme COMPACK LIVING wurden so ausgefuhrt, dass eine einfache und schnelle Montage
sichergestellt werden kann.

Bei den Systemen COMPACK LIVING gibt es keine Grenzen in der Hohe oder Breite. Das maxi-
male Gesamtgewicht der beiden Turen betragt 50 kg, die maximale Starke der Tur hangt von der
Starke des Rahmens ab (siehe Absdtze 3.2 und 3.3).

Zur Offnung der Tiiren verwendet COMPACK LIVING 180° herkdmmliche Schlésser (mit Klinken-
oder Knopfpaar) oder das spezielle Magnetschloss COMPACK (Klinke auf einer Seite und Griffmulde
auf der anderen Seite). Das Schloss COMPACK ermoglicht es die eingebaute Klinke fur die Ruckkehr
der Verschlussklappen zu verwenden. Dies erfolgt uber eine 180°-Drehung (siehe Kapitel 7. SPE-
ZIELLES MAGNETSCHLOSS COMPACK).

Die Systeme COMPACK LIVING verleihen der Tur eine stabile, leise und ergonomische Bewegung.
Der dreiseitige Anschlag bietet eine hervorragende akustische Abdichtung. Diese Systeme bieten
absolute Gestaltungsfreiheit und eine Vielzahl an technischen Losungen. Es besteht die Moglic-
hkeit, Turen in verschiedenen Versionen herzustellen, um den zahlreichen Anforderungen der
Kunden nachkommen und um SondergrofRen verwalten zu konnen.

Die Systeme COMPACK LIVING bestehen aus Stahlplatten, die mittels Stahlstiften miteinander
verbunden sind und aus O-Ringen aus Kunststoffmaterial.

Die Bearbeitungen auf der Tiir fiir eine Faltéoffnung mit 90° und eine Faltoffnung mit 180° sind
identisch. Mit einem einzigen Lager an Halbfertigprodukten oder mit nur einem einzigen Bear-
beitungsprogramm kann das Scharnier COMPACK LIVING 90° zur 90°-Offnung oder das Scharnier
COMPACK LIVING 180° zur 180°-Offnung angebracht werden.

Die Beschldge miissen mit einem einfachen weichen Tuch gesdubert werden; achten Sie
darauf, dass die Tiiren wdhrend des Reinigungsvorganges nicht bewegt werden.

Wahrend der Montage und dem Betrieb diirfen die Hinde niemals zwischen die Hebel
gelangen.

Dem Endverbraucher muss das in der Verpackung enthaltene Informationsblatt
ausgehandigt werden.

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020 3
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2. KOMPATIBILITAT DES SYSTEMS COMPACK LIVING

COMPACK 180°

EINZIGES HALBFERTIGPRODUKT
Abmessungen und identische Bearbeitungen

COMPACK 90° COMPACK 180°
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3. EINSATZMOGLICHKEITEN

COMPACK LIVING 180° patented

Um die auf diese Seite angegebenen Varianten nutzen zu konnen, siehe Anwendungsmerkmale des
Schlosses COMPACK (siehe Abschnitt 7. SPEZIELLES MAGNETSCHLOSS FUR COMPACK LIVING).

Variante 1
Symmetrische Tiiren

Wenn eine Turklinke auf einer Seite und eine Griffmulde auf der
anderen Seite verwendet wird, muss das Magnetschloss COMPACK
verwendet werden.

Alle Artikel dieser Variante sind sowohl fur die linke als auch fur
die rechte Seite erhaltlich.

Variante 2
Asymmetrische Tiiren mit groBerem Tiirgriff von -50 bis 0

Wenn eine Turklinke auf einer Seite und eine Griffmulde auf der
anderen Seite verwendet wird, muss das Magnetschloss COMPACK
verwendet werden.

Alle Artikel dieser Variante sind sowohl fur die linke als auch fur
die rechte Seite erhaltlich.

Variante 3
Asymmetrische Tiiren mit kleinerem Tiirgriff von 0 bis +200

Wenn eine Turklinke auf einer Seite und eine Griffmulde auf der
anderen Seite verwendet wird, muss das Magnetschloss COM-
PACK verwendet werden. Zum Zeitpunkt, zu dem man sich fur die
Verwendung von einem Paar von Turklinken oder Turknopfen ent-
scheidet, kann ein herkommliches Schloss verwendet werden.
Alle Artikel dieser Variante sind sowohl fur die linke als auch fur
die rechte Seite erhaltlich.

OFFNUNGSRICHTUNGEN

**********

1 - Offnung nach links (L) 2 - Offnung nach rechts (R)

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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3.1 Beschléig_e

Bez. Menge Beschreibung

500
510
520
530

540
550
560
570

1

1
1
1

System Compack Living rechts oder links
Unteres zentrales Scharnier
Unteres seitliches Scharnier flir rechte oder linke Tur

Unteres seitliches Scharnier fiir rechten oder
linken Turpfosten

Senkschraube fur Holz und Spanplatten @ 4x20
Senkschraube fiir Holz und Spanplatten @ 4x30
Unsichtbare Scharnier zur Ausrichtung der Tire

Magnetschloss Compack Living mit Anschlag und
Sonderschloss (Optional)

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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3.2 Vertikaler Bereich

Zargenverkleidung

e

HFM = Hohe Maueroffnung
HP = Durchgangshohe
HA = Turhohe

(*) Verhaltnis zwischen Tiirstarke und

Zargenverkleidung
Tiirstarke Starke der Zargenverkleidung
36 + 40 10 = 14
42 10 = 12
44 10

Zargenverkleidung

HFM-35

HA =

@

. Seite
Turpfostenanschlag

HP = HFM-50
HFM

w. Tur

5 |uft vorgesehene Dichtung

36 + 44 (%)

KOMPONENTENLISTE

Bez. Menge Beschreibung

500
520

530

1
1

System Compack Living 180 rechts oder links

Unteres seitliches Scharnier fiur rechte oder
linke Tur

Unteres seitliches Scharnier fiir rechten oder
linken Turpfosten

Oberer Quertrager

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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3.3 Horizontaler Bereich linke Tiir

Beispiel fiir Tiir links (Tiir rechts, Spiegelansicht)

LFM
ES= LFM-20 (= Lange oberer Quertrager)
40 LS = LFM-100 40

Zargen-

e

/ verkleidung
Seite Seite
I mEn Tirpfostenanschlag Tirpfostenanschlag U] ()] |

| |
; Zargen-

verkleidung

& ,
o ol
9 .
L Tur - Scharnier L Tur - Turklinke
3 LA = LFM-86 | 3

o
c
(5}
e
8 b
Zargenverkleidung -~ O
N Eﬂ
S on
\ ‘ i > S
i S e o
. S c
(- ([ 4.9
o F i 0| &
I [
N 2 IR ‘[ <
| | <
* l afe)
~<t— &
3
oo
2l o
—| ™M

LFM = Breite Maueroffnung
ES = Turpfosten AuBen
LS = Turpfostenoffnung
LA = Turbreite

Bez. Menge Beschreibung

510 1 Unteres zentrales Scharnier

520 1 Unteres seitliches Scharnier fiir rechte oder
linke Tur

530 1 Unteres seitliches Scharnier flir rechten oder

linken Turpfosten

570 1 Magnetschloss Compack Living mit Anschlag
und Sonderschloss (Optional)

Tiirstarke Starke der Zargenverkleidung

36 + 40 10 + 14
42 10 + 12
44 10

Tur - Scharnier
Tur - Turklinke
Turpfosten auf Scharnierseite

a
b
C
d Turpfosten auf Seite der Turklinke

— e e
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3.4 MaBskizzen der Tiire - symmetrische Tiiren (Variante 1)

COMPACK LIVING 180° patented

Variante 1 - Symmetrische Tiire
. Te . . TEC Ll art. COMPACK
LFM LP~ | L™ Tur - Scharnier | L™ Tur - Klinke | = Z V' [SCHWARZES Finish| Edelstahl-Finish
802F60DX 822F60DX
700 592 306,5 306,5 355 250 802F605X 822F605X
802F70DX 822F70DX
800 692 356,5 356,5 405 300 802F705SX 822F705SX
802A80DX 822A80DX
900 792 406,5 406,5 455 350 802A805X 822 AB0SX
802B90DX 822B90DX
1000 892 456,5 456,5 505 400 802B90SX 822B90SX
802B100DX 822B100DX
1100 992 506,5 506,5 555 450 802B100SX 822B1005X
L**Tur - Scharnier
= (LFM-87)/2 LFM
LFM = Breite Maueroffnung P
LP = Durchgangsbreite
Z = Platzbedarf beim Offnen
\" = Platzbedarf auf Wand L*Tiir - Klinke LPoLFM.108
o AR
N \\ -

Beispiel fiir Tiur links

(Tiir rechts, Spiegelansicht)

Plan der oberen Beschlagesitze (siehe Kapitel 4. ZUSAMMENFASSUNG DER ABMESSUNGEN)

Variante 1 - Symmetrische Tiire
SCHWARZEaertihi(s:r? MI?::l:s!c(ahl-Finish L™ Tar - Schamnier | Mafzahl X L Tur - Hinke Mabzaht ¥
B02B1005X | 82261005 506,5 e 06 -

Y (kompatibel mit 90°)

Y

dl
I

36 + 44*

o

16 | | X (kompatibel mit 90°)

L** Tir - Scharnier

L** Tir - Klinke

(**) Die Breiten der Turscharniere und der Turklinken wurden mit einem Abstand untereinander von 1 mm berechnet.

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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3.5 MaBskizzen der Tiire - asymmetrische Tiiren (Variante 2)

Tiir - Tiirgriff kleiner als -50 bis 0

Variante 2 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff kleiner als -50 bis 0)
w5 T ; o T Wl art. COMPACK
LFM LP L** Tar - Scharnier | L** Tur - Klinke Z \' SCHWARZES Finish | EdelstahLFinish
. - . 802F60DX 822F60DX
650 + 700 | 542 + 592 306,5 256,5 + 306,5 355 250 802F605X 827F60SX
. - . 802F70DX 822F70DX
750 + 800 | 642 + 692 356,5 306,5 + 356,5 405 300 802F70SX 822F70SX
; . . 802A80DX 822A80DX
850 + 900 | 742 + 792 406,5 356,5 + 406,5 455 350 802A805X 822A805X
. - . 802B90DX 822B90DX
950 + 1000 | 842 = 892 456,5 406,5 + 456,5 505 400 802B90SX 822B90SX
. - . 802B100DX 822B100DX
1050 + 1100 | 942 + 992 506,5 456,5 + 506,5 555 450 802B100SX 822B100SX
L*Tur - Scharnier
LFM
LFM = Breite Maueroffnung
LP = Durchgangsbreite
z = Platzbedarf beim Offnen 5040
\' = Platzbedarf auf Wand | L*Tiir - Klinke LP = LFM-108

Beispiel fiir Tiir links . \
(Tir rechts, Spiegelansicht) N

\
Plan der oberen Beschlagesitze (siehe Kapitel 4. ZUSAMMENFASSUNG DER ABMESSUNGEN)
Variante 2 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff kleiner als -50 bis 0)
art. COMPACK - . -l
SCHWARZES Finish | EdelstahLFinish | & Tur - Scharnier | Mabzahl X L** Tur - Klinke MaBzahl Y
802F60DX 822F60DX .
802F60SX 822F60SX 306,5 208 256,5 + 306,5 234
802F70DX 822F70DX .
802F705X 822F70SX 356,5 208 306,5 + 356,5 234
802A80DX 822A80DX .
802A805X 822 A80SX 406,5 258 356,5 + 406,5 284
802B90DX 822B90DX .
802B90SX 822B90SX 456,5 358 406,5 + 456,5 384
802B100DX 822B100DX .
802B100SX 822B1005X 506,5 358 456,5 + 506,5 384
Y (kompatibel mit 90°)
| |
I [T ) ‘ J ‘
O

;r

Y| 16 | | X (kompatibel mit 90°) | 1 g

s L** Tir - Scharnier L** Tir - Klinke

(**) Die Breiten der Turscharniere und der Turklinken wurden mit einem Abstand untereinander von 1 mm berechnet.
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3.6 MabBskizzen der Tiire - asymmetrische Tiiren (Variante 3)

Tiir - Tlrgriff groBer als 0 bis +200

COMPACK LIVING 180° patented

Variante 3 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff groBer als 0 bis +200)

LFM LP  |L* Tir - Scharnier | L** Tir - Klinke | Z Ve oW
700+900 | 592 306,5 306,5:506,5 | 355 | 250 | SOCEEODX | B2ZFEODH
800 + 1000 | 692 356,5 356,5:556,5 | 405 | 300 | gozr70%% | SZZEZOD
900 + 1100 | 792 406,5 406,5+606,5 | 455 | 350 | SOCABOOR v

1000 + 1200 892 456,5 456,5+656,5 | 505 | 400 | SOCBIOOR | BIZBIODY
1100 + 1300| 992 506,5 506,5:706,5 | 555 | 450 | SOoBI000% | 8IZBIO00X
Diese Variante erlaubt, auch LFM

eine beidseitige Klinke oder
einen  beidseitigen  Turknopf
mit herkommlichem Schloss zu
verwenden, wenn die Offnung
des Turflugels es ermoglicht.

LFM = Breite Maueroffnung

LP = Durchgangsbreite

yA = Platzbedarf beim Offnen
\" = Platzbedarf auf Wand

Beispiel fiir Tiir links
(Ttiir rechts, Spiegelansicht)

Plan der oberen Beschlagesitze (siehe Kapitel 4. ZUSAMMENFASSUN

i
L**Tur - Scharnier max 200

=

\Y

G DER ABMESSUNGEN)

Variante 3 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff groBer als 0 bis +200)
art. COMPACK L** Tur - Scharnier MaRzahl X L** Tur - Klinke MaRzahl Y
SCHWARZES Finish | Edelstahl-Finish
802F60DX 822F60DX )
802F60SX 822F60SX 306,5 208 306,5 < 506,5 234
802F70DX 822F70DX )
802F70SX 822F70SX 356,5 208 356,5 + 556,5 234
802A80DX 822A80DX )
802A80SX 822 AB0SX 406,5 258 406,5 = 606,5 284
802B90DX 822B90DX )
802B90SX 822B90SX 456,5 358 456,5 + 656,5 384
802B100DX 822B100DX .
802B100SX 822B100SX 506,5 358 506,5 + 706,5 384
Y (kompatibel mit 90°)
| |
| [T / ‘ J ‘
9
% 16 | | X (kompatibel mit 90°) | 1 g
= L**Tur - Scharnier L**Tur - Klinke

(**) Die Breiten der Turscharniere und der Turklinken wurden mit einem Abstand untereinander von 1 mm berechnet.

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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4. ZUSAMMENFASSUNG DER ABMESSUNGEN

4.1

Tiir mit einzige Offnung

Nachstehend eine Liste mit den realisierbaren Abmessungen.
Die Systeme COMPACK LIVING 180° sehen eine Maueroffnung (LFM) von mindestens 700 mm bei
symmetrischen Turen und von 650 mm bei asymmetrischen Turen vor.

Die maximale Maueroffnung (LFM) bei symmetrischen Turen betragt 1100 mm.
Bei Maueroffnungen (LFM) Uber 1100 mm mussen die Abmessungen der Klinkentlr erhoht werden.

Zusammenfassung der Abmessungen fiir Tiir mit einzige Offnung

Variante 1 - Symmetrische Tiire
Breite |Durchgan-| _. « | Bearbeitun- . Bearbeitun- Platzbg- Platzbe- art. COMPACK
Maueroffn-| gsbreite F?XGS Mafs L gen MaRzahl Var1§bles Mafy gen MaRzahl darf beim | darf auf
Tiir - Scharnier L** Tur - Klinke Offnen | der Wand |SCHWARZES| Edelstahl-
ung LFM LP X y L o
YA \" Finish Finish
802F60DX | 822F60DX
700 592 306,5 208 306,5 234 355 250 802F60SX | 822F60SX
802F70DX | 822F70DX
800 692 356,5 208 356,5 234 405 300 802F70SX | 822F70SX
802A80DX | 822A80DX
900 792 406,5 258 406,5 284 455 350 802A80SX | 822A80SX
802B90DX | 822B90DX
1000 892 456,5 358 456,5 384 505 400 802BY0SX | 822B90SX
802B100DX | 822B100DX
1100 992 506,5 358 506,5 384 555 450 802B100SX | 822B100SX
Variante 2 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff kleiner als -50 bis 0)
Breite |Durchgan-| _. .+ |Bearbeitun- . Bearbeitun- Platzbg- Platzbe- art. COMPACK
Maueroffn-| gsbreite E]xes e gen MafBzahl Varlqbles Maf gen MahBzahl darf beim | darf auf
Tir - Scharnier L** Tur - Klinke Offnen | der Wand |SCHWARZES | Edelstahl-
ung LFM LP X y . L
yA V' Finish Finish
. . . 802F60DX | 822F60DX
650 + 700 | 542 +592 306,5 208 256,5 + 306,5 234 355 250 802F60SX | 822F60SX
. . . 802F70DX | 822F70DX
750 = 800 | 642 + 692 356,5 208 306,5 =+ 356,5 234 405 300 802F70SX | 822F70SX
. . . 802A80DX | 822A80DX
850 +900 | 742 +792 406,5 258 356,5 + 406,5 284 455 350 802A80SX | 822A80SX
. . . 802B90DX | 822B90DX
950 + 1000 | 842 + 892 456,5 358 406,5 + 456,5 384 505 400 802B90SX | 822B90SX
. . . 802B100DX | 822B100DX
1050 + 1100 | 942 + 992 506,5 358 456,5 + 506,5 384 555 450 802B100SX | 822B100SX
Variante 3 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff groBer als 0 bis +200)
Breite |Durchgan-| _. « | Bearbeitun- . Bearbeitun- Platzbg- Platzbe- art. COMPACK
Maueroffn-| gsbreite Ij']xes Maft L gen MaRzahl Var@bles Mafh gen MaRzahl darf beim | darf auf
Tiir - Scharnier L** Tur - Klinke Offnen | der Wand |SCHWARZES | Edelstahl-
ung LFM LP X y L L
YA \" Finish Finish
. . 802F60DX | 822F60DX
700 + 900 592 306,5 208 306,5 + 506,5 234 355 250 802F60SX | 822F60SX
) ) 802F70DX | 822F70DX
800 + 1000 692 356,5 208 356,5 + 556,5 234 405 300 802F70SX | 822F705X
) ) 802A80DX | 822A80DX
900 = 1100 792 406,5 258 406,5 + 606,5 284 455 350 802A80SX | 822A80SX
) ) 802B90DX | 822B90DX
1000 + 1200 892 456,5 358 456,5 + 656,5 384 505 400 802B90SX | 822B90SX
. . 802B100DX | 822B100DX
1100 + 1300 992 506,5 358 506,5 + 706,5 384 555 450 802B100SX | 822B1005X
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COMPACK LIVING 180° patented

4.2 MabBskizze fiir Tiire mit doppelter (3ffnung

Ein Beispiel zu den Abmessungen
Achtung: Es miissen zwei Beschldge COMPACK LIVING verwendet werden, einer rechts und einer links.

LFMD 2000

ESD=LFMD-23 (1977)

LSD=LFMD-103 (1897)

== | Art. COMPACK 802B90SX | | Art. COMPACK 802B90DX | e
| | | | |
| Q |
456,5 496,5 496,5 456,5
Tir - Scharnier Tur - Klinke Tir - Klinke Tur - Scharnier
40 = Unterschied zwischen Breite 40
8 Klinkentur und Scharniertir 8
40 _ 40
LPD (1801)

LFMD = Doppelte Breite Maueroffnung

ESD = Doppelter Turpfosten auBen (LFMD-23)
LSD = Lichte Doppelter Turpfosten (LFMD-103)
LPD = Durchgangsbreite doppelte Tur

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020 13
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4.3 Kombinationsmoglichkeiten fiir Turen mit doppelter ﬁffnung COMPACK LIVING 180°-90°

180°

______

90° 90°

90°

Mogliche Kominationsmoglichkeiten bei Verwendung der selben Holzkomponenten

14 MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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4.4 _Tiir mit doppelter Offnung

Nachstehend eine Liste mit den realisierbaren Abmessungen.
Die Systeme COMPACK LIVING 180° sehen eine Maueroffnung (LFM) von mindestens 1320 mm bei

symmetrischen Turen und von 1220 mm bei asymmetrischen Turen vor.
Die maximale Maueroffnung (LFM) bei symmetrischen Turen betragt 2120 mm.

COMPACK LIVING 180° patented

Bei Maueroffnungen (LFM) Uber 2120 mm mussen die Abmessungen der Klinkentlir erhoht werden.

Zusammenfassung der Abmessungen fiir Tiir mit doppelter Offnung

Variante 1 - Symmetrische Tiire
Breite |Durchgang-| _. «~ | Bearbeitun- . Bearbeitun- Platzbg- Platzbe- art. COMPACK
Mauersffn-|  sbreite Fixes MaB L gen MaBzahl Variables Mal gen MaBzahl darf beim | darf auf
Tur - Scharnier L** Tur - Klinke Offnen | der Wand |[SCHWARZES| Edelstahl-
ung LFM LP X y L L
Z \' Finish Finish
802F60DX | 822F60DX
1320 1201 306,5 208 306,5 234 355 250 802F60SX | 822F60SX
802F70DX | 822F70DX
1520 1401 356,5 208 356,5 234 405 300 802F70SX | 822F70SX
802A80DX | 822A80DX
1720 1601 406,5 258 406,5 284 455 350 802A80SX | 822A80SX
802B90DX | 822B90DX
1920 1801 456,5 358 456,5 384 505 400 802B90SX | 822B90SX
802B100DX | 822B100DX
2120 2001 506,5 358 506,5 384 555 450 802B100SX | 822B100SX
Variante 2 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff kleiner als -50 bis 0)
Breite |Durchgang-| .. .. |Bearbeitun- ) Bearbeitun- | F\AtzZbe- | Platzbe- art. COMPACK
Mauersffn-|  sbreite Fixes MaB L gen MaBzahl Variables MaR gen MaBzahl dq.rf beim | darf auf
Tur - Scharnier L** Tur - Klinke Offnen | der Wand [SCHWARZES| Edelstahl-
ung LFM LP X y L L
Z V' Finish Finish
. . . 802F60DX | 822F60DX
1220 + 1320|1101 + 1201 306,5 208 256,5 + 306,5 234 355 250 802F60SX | 822F60SX
. . . 802F70DX | 822F70DX
1420 + 1520 1301 + 1401 356,5 208 306,5 + 356,5 234 405 300 802F70SX | 822F70SX
. . . 802A80DX | 822A80DX
1620 + 1720|1501 + 1601 406,5 258 356,5 + 406,5 284 455 350 802A80SX | 822A805X
. . . 802B90DX | 822B90DX
1820 + 1920|1701 + 1801 456,5 358 406,5 + 456,5 384 505 400 802B90SX | 822B90SX
. . . 802B100DX | 822B100DX
2020 + 2120{ 1901 + 2001 506,5 358 456,5 + 506,5 384 555 450 802B100SX | 822B100SX
Variante 3 - asymmetrische Tiiren (Tur - Turgriff groBer als 0 bis +200)
Breite |Durchgang-| _. «~ | Bearbeitun- . Bearbeitun- Platzbg- Platzbe- art. COMPACK
Maueroffn-| sbreite E.] xes Mab L gen Mahzahl Varlg'bles Mal gen Mahzahl darf beim | darf auf
Tur - Scharnier L** Tur - Klinke Offnen | der Wand |[SCHWARZES| Edelstahl-
ung LFM LP X y . L
yA V' Finish Finish
] . 802F60DX | 822F60DX
1320 + 1720 1201 306,5 208 306,5 + 506,5 234 355 250 802F60SX | 822F60SX
] . 802F70DX | 822F70DX
1520 + 1920 1401 356,5 208 356,5 + 556,5 234 405 300 802F70SX | 822F70SX
. X 802A80DX | 822A80DX
1720 + 2120 1601 406,5 258 406,5 + 606,5 284 455 350 802A80SX | 822A80SX
] . 802B90DX | 822B90DX
1920 + 2320 1801 456,5 358 456,5 + 656,5 384 505 400 802B90SX | 822B90SX
. . 802B100DX | 822B100DX
2120 + 2520 2001 506,5 358 506,5 + 706,5 384 555 450 802B100SX | 822B100SX

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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4.5 MabBskizze fiir Tlire mit einzelner ﬁffnung und 3 Tijrﬂijgeln

Unter Beibehaltung der gleichen Abmessungseigenschaften der vorhergehenden Tabellen kann ein
dritter Turflugel durch Verbinden mit dem Turflugel mit Griff mittels Scharnieren angebracht wer-
den; auf diese Weise ist es moglich, sehr breite Offnungen mit einer sehr geringen Platzeinnahme
der offenen Turflugel zu erhalten.

Beispiel der Abmessungen mit symmetrischen Tiirfliigeln
LFM = 1310
ES = 1288
LS = 1208

Die MaBe in Blau beziehen sich
auf ein Scharnier, das einen

7 Zwischenraum von 1 mm lasst §
| 1.TURFLUGEL | 2.TURFLUGEL =  3.TURFLUGEL -
3] L Ju 3
406,5 406,5 406,5

Um den Tirfligel zu blockieren, kann ein
herkdmmlicher Tlrriegel oder Magnet, oder das
magnetische Verriegelungssystem "Push&GO
EVO" verwendet werden (siehe S. 17-18-19)

| 1.TURFLUGEL _ 2.TORFLOGEL .
i ~ 3.TURFLUOGEL '
SR &= )
Um die beiden Tiirfliigel
zusammenzuhalten, konnen zwei Magnete \ /
im unteren oder oberen Teil der Tirfliigel N o
eingesetzt werden “ .
~ - —
\ s -  — — — — — = = — =
\ g /
\ z /
AN = Y
N . s
I 7TORFLUGEL |
~ 3.TURFLUGEL
] o
T.TURFLUGEL |
2.TURFLUGEL |
~3.TURFLUGEL | /
- / Beispiel fiir Tiir links
\ Y (Tir rechts, Spiegelansicht)
N s
o~ —
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Beispiel der Abmessungen mit unsymmetrischen Tiirfliigeln:

Erster und zweiter Tiirfliigel symmetrisch, dritter Tiirfliigel unsymmetrisch

Der erste und der zweite

Turfligel sind symmetrisch

1

L 1.TURFLUGEEK [ ¥ 2.TURFLU‘EEL7 ©]Z 3. TURFLUGEL . ||
L; ‘ 4471 A ;41 3
AN \* ***** - Beispiel 406,5 Beispiel 406,5 \ ?
\ ~ \\
N \
\ oo .
\ oo .
N ‘ 'K
\ ‘Der dritte Turflugel ist kUrzer‘ \
\ | —
\ N
\ | | | P h
\ | 1.TURFLUGEL ' G
\ 2.TORFLOGEL " | ‘ U§v f,‘ ) O
\ [ 3.TORFLOGEL \ Fir die Angaben b
\ |Fur die Angaben uber
\ L - g | die Verarbeitungen
_- - - - — — — — — — | siehe technisches
]« — — — — — — Handbuch
\ Wert |L max. dritter A \ . "
| Code mAN Tiirfliigel Der dritte Turfliigel ist l‘cinger‘ || "Push&Go EVO
]
| ...Fé0.. 65 598 | |
| | |
‘ ...F70... 115 698 | 1.TURFLUGEL il ‘ | ‘
| 1 2.TORFLOGEL |
| ...a80...| 115 798 e —
\ | g \‘ | Herkémmlicher
[l ...B90... 65 898 WERT X Turriegel
| S
|--B100...| 115 998 A N
N
| * Wenn der Wert "A" die in der Tabelle angegebenen Werte Uberschreitet, N
| muss die Gesamthdhe der Tur um 2 mm reduziert werden, wobei die hier
unten angegebenen Werte eingehalten werden mussen, damit die Klinke |
| und der Turfligel nicht mit dem oberen, hervorstehenden Scharnier ‘
| zusammenstoBen (siehe Absdtze 5.2 und 5.3). |
\
| Ll N Magnet
|
|
|
|
|
|

Tur - Scharnier
Abschnitt 5.2

g

Tur - Klinke
Abschnitt 5.3

Beispiel fiir Tiir links

COMPACK LIVING 180° patented

(Tir rechts, Spiegelansicht)

(auch auf den
dritten Turflugel
anwendbar)

NEANRA

Alternativen zur SchlieBung des
zweiten Turflugels

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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SMART OPENING SYSTEMS

Beispiel der Abmessungen mit unsymmetrischen Tiirfliigeln:

Zweiter und dritter Tiirfliigel symmetrisch, erster Tiirfliigel unsymmetrisch

Beispiel fiir Tir links
(Tir rechts, Spiegelansicht)

Beispiel 406,5

Der zweite und der dritte
Turfligel sind symmetrisch

Der zweite und der dritte
Turflugel sind langer

Der zweite und der dritte
Turflugel sind kurzer

F
\ Alternativen zur SchlieBung des
B zweiten Turflugels

\
|
| |
| PUS h&GO \
| | Fur die Angaben uber |
| die Verarbeitungen |
\ | siehe technisches |
N | Handbuch
. "Push&Go EVO" |
\

\
\

\
| \
| Herkommlicher |
| Turriegel |
|

|
\

|
|

|

|
|
|
| |
! Magnet
. (auch auf den |
dritten Tirfliigel |
| anwendbar) ‘
|
|
|

\ S

18
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Beispiel der Abmessungen mit unsymmetrischen Tiirfliigeln:

Erster und dritter Tiirflligel symmetrisch, zweiter Tiirfliigel unsymmetrisch

Der erste und der dritte

ffffffff | Tirfligel sind symmetrisch

— —

\
| ]
| || 1.TURFLUGEL 4] 2.TURFLUGEL djj V3. TORFLUGEL
3L 1 St 3
| \
- S - | Beispiel 406,5 ? . Beispiel 406,5
™~ . . LX) .o .
: . \\ Beispiel fiir Tir links
N -~ . (Tiir rechts, Spiegelansicht)
\ S~ —
\ \\‘ Der erste und der dritte | | Alternativen zur SchlieBung des
\ | Turflugel sind kirzer | zweiten Tirfliigels
\ | | -
\ | ‘
\ | I G
N ‘ LTORFLOGEL | | PUSh& 0
. __2.TOURFLUGEL | .EVoO.
. \ [ == 3.TORFLOGEL " Fiir die Angaben ber
\ @ | ' die Verarbeitungen
T N T T T T T T T T T . siehe technisches P
Wert N == = = = = Handbuch (]
Code e Der_.ers“te unq der_ dritte | "Push&Go EVO" g
A Turfligel sind langer \ | \
Fé0... 65 n

\
|
|
LF70... | 115 | -
\
|
|

' 1. TORFLUGEL /.
2.TORFLUGEL | |
...A80... 115 [~ 3.TORFLUGEL | N i >
@ ! | Herkommlicher
...B90... 6 | 00— — — = — — — = Turriegel
WERT |
% \
...B100... | 115 \‘
‘\
|

* Wenn der Wert "A" die in der Tabelle angegebenen Werte Uberschreitet, |
muss die Gesamthohe der Tur um 2 mm reduziert werden, wobei die hier
unten angegebenen Werte eingehalten werden missen, damit die Klinke |
und der Turflugel nicht mit dem oberen, hervorstehenden Scharnier

zusammenstoRen (siehe Absdtze 5.2 und 5.3).

Magnet
| (auch auf den
| dritten Tiirfliigel
\ anwendbar)
\
|
\

™M
Tur - Scharnier Tar - Klinke '
Abschnitt 5.2 Abschnitt 5.3

COMPACK LIVING 180° patented
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COMPACK LIVING 180° patented

4.6 MabBskizze fiir Tiire mit doppelter 6ffnung und 3 Tirflugeln

Beispiel der Abmessungen mit symmetrischen Tiirfliigeln

LFM = 2530
ES = 2512
LS = 2432

Beispiel 406,5 | Beispiel 406,5 | Beispiel 406,5 | Beispiel 406,5 | Beispiel 406,5 | Beispiel 406,5

Fur Anwendungen mit unsymmetrischen Turfligeln siehe Seiten 17-18-19.
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COMPACK LIVING 180° patented

5. KOMPONENTEN

5.1 Mit COMPACK LIVING 90° kompatible Komponenten aus Holz

4 N

Bez. Menge Beschreibung

a

D O n T

e e T S N

Tur - Scharnier

Tur - Turklinke

Turpfosten auf Scharnierseite
Turpfosten auf Seite der Turklinke
Oberer Quertrager

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020
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COMPACK LIVING 180° patented

5.2 Tiire auf Scharnierseite (kompatibel mit COMPACK LIVING 90°)

Tiir links Scharnierseite (Tiir rechts, Spiegelansicht)
(**) Beziiglich der Abmessungen siehe Abschnitte 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

rj Bearbeitung obere Kante

of

Seite
Turpfostenanschlag

Seite
Turpfostenanschlag

Turpfostenanschlag

Seite
Turpfostenanschlag

HA = HFM - 35

HFM = Hohe Maueroffnung
HA = Hohe Turplatte
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COMPACK LIVING 180° patented

5.3 Tiire auf Tiirklinkenseite (kompatibel mit COMPACK LIVING 90°)

Tiir links Tiirklinkenseite (Tir rechts, Spiegelansicht)
(**) Beziiglich der Abmessungen siehe Abschnitte 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

N

Bearbeitung obere Kante

Seite
Turpfostenanschlag

Seite
Turpfostenanschlag

HA = HFM - 35

Seite
Turpfostenanschlag

HFM = Hohe Maueroffnung
HA = Hohe Turplatte

MTCL180DE - Rev. 10-05/2020 23
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5.4 Ausfiihrungen des Zubehors (kompatibel mit COMPACK LIVING 90°)

Die fur die Aufnahme des Schlosses angegebenen Verarbeitungen sind verpflichtend, falls man die
Turklinke nur auf einer Seite zu verwenden wunscht.

18

Seite .

Turpfostenanschlag
Sitz fur
Magnetschloss
COMPACK
(Optional)

196

196

Seite
Turpfostenanschlag

Sitz fur unsichtbares
Scharnier

Bez. Menge Beschreibung

560 1 Unsichtbare Scharnier zur Ausrichtung der Ture

570 1 Magnetschloss Compack Living mit Anschlag
und Sonderschloss (Optional)
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COMPACK LIVING 180° patented

5.5  Bohrmuster zur Befestigung der Schlossplatte auf der Tiire (kompatibel mit COMPACK 90°)

Bohrungen, die zur Befestigung der Platten auf den Tiiren vorgenommen werden miissen; giiltig

fiir die beiden Systeme 180° und 90°.

Beschlage F60

SCHWARZE INOX
802F60SX 822F60SX
802F60DX | 822F60DX
902F60SX 922F60SX
902F60DX 922F60DX
Beschlage F70
SCHWARZE INOX
802F70SX 822F70SX
802F70DX | 822F70DX
902F70SX 922F70SX
902F70DX 922F70DX
Beschlage A80
SCHWARZE INOX
802A80SX 822A80SX
802A80DX | 822A80DX
902A805X 922A805X
902A80DX | 922A80DX
Beschlage B90
SCHWARZE INOX
802B90SX 822B90SX
802B90DX 822B90DX
902B90SX 922B90SX
902B90DX | 922B90DX
Beschlage B100
SCHWARZE INOX
802B100SX | 822B100SX
802B100DX | 822B100DX
902B100SX | 922B100SX
902B100DX | 922B100DX

25 80

Nur fur Compack
Living 180°

17 19 8.7
104.5 80 64 66.3 64

1
o
)

25

80

Nur fur Compack
Living 90°

Nur fiir Compack

1719 16.8 — .
1545 80 64 582 / 64 7'—“””8 180

25

80

v
Nur fur Compack
Living 90°

Nur fur Compack

1719 25.6 — S
2045 80 64 35.4 64 64 7'—“’1”% 180

A A J |

25

80

Nur fiir Compack
Living 90°

Nur fur Compack
Living 180°

17 19 23.6
254.5 80 64 137.4 64 64

7]
o
(o)

25

80

Nur fur Compack
Living 90°

Nur fur Compack

n
o~
)

1719 P 5
304.5 80 64 121.7 64 39.2 64 7lemg 180

IV d 1 I
Y AN J |

Ny

Nur fur Compack
Living 90°
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5.6 Tiirpfosten auf Scharnierseite (kompatibel mit COMPACK LIVING 90°)

Tiirpfosten Tiir links Scharnierseite (Tiir rechts, Spiegelansicht)

(e )

26

2
< /’/ ~
oN /’/,/ X
E P ‘
L .
T <
o
i S
[
o] =\
18 |15+ Dichtungssitz
37 &
~
N
u g
g3
QU
: 63
N sL
Sitz fir seitliches z on
unteres Scharnier i — 2 3
4 +— O
5.V
e : a
N v
N~
L 15;‘
18 L

Bei Veranderung der Luft der Anschlagdichtungen
andern sich auch die mit (*) gekennzeichneten MaBe.

X = Wanddicke
HFM = Hohe Maueroffnung
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COMPACK LIVING 180° patented

5.7 Tiirpfosten auf Schhlossseite (kompatibel mit COMPACK LIVING 90°)

Tiirpfosten Tiir links Schlossseite (Tiir rechts, Spiegelansicht)

(e— )
N X
)
?
0
: & >}0
N
X ~
!
[ 25*
| g h E
? B h -
— \ \ ! =
4 ‘ %
16 = gy
Dichtungssitz v\
25* ! 2
Sitz fur
37* Magnetschloss N
COMPACK LIVING 6
FN\ ~
“.; \‘\‘\
E IS
q:) 9, \‘\k N
28 >
2o N
&S
R
> on
_ mmmmm 55
£5
2a
n
ey
Bei Veranderung der Luft der Anschlagdichtungen
andern sich auch die mit (*) gekennzeichneten MaBe.
X = Wanddicke

HFM = Hohe Maueroffnung
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5.8 Oberer Quertrager (kompatibel mit COMPACK LIVING 90°)

X
41
3
© S
=
=
37 |5 Luft fiir vorgesehene
Dichtungssitz Dichtung (siehe Absatz 3.2)
Bei Veranderung der Luft der Anschlagdichtungen and-
ern sich auch die mit (*) gekennzeichneten MaBe.
X = Wanddicke
ES = Turpfosten auBen (= Quertragerlange)

LFM = Breite Maueroffnung
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COMPACK LIVING 180° patented
6. MONTAGE

6.1 Befestigung des Scharniers auf der Tiire

il Bez. Menge Beschreibung
! ! it 500 1 System Compack Living 180 rechts oder links
510 1 Unteres zentrales Scharnier
520 1 Unteres seitliches Scharnier fiir rechte oder
linke Tir

550 14  Senkschraube fiir Holz und Spanplatten @ 4x30
560 1 Unsichtbare Scharnier zur Ausrichtung der Tire

570 1 Magnetschloss Compack Living mit Anschlag
und Sonderschloss (Optional)
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6.2 Befestigung des Scharniers am Tiirpfosten

N
KOMPONENTENLISTE

Bez. Menge Beschreibung

530 1 Unteres seitliches Scharnier fiir rechten oder

linken Turpfosten
550 2 Senkschraube fiir Holz und Spanplatten @ 4x30
570 1 Magnetschloss Compack und Spezialteil (Optional)
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COMPACK LIVING 180° patented

6.3 Montage der Tiire am Tiirpfosten

Die Tur muss folgendermaflen montiert werden:
1 Falten Sie die Turpaare zusammen

2 Setzen Sie die Tur auf den Stift des unteren
Scharniers
3 Positionieren Sie den oberen Beschlag genau auf Bez. Menge Beschreibung

den Eckanschlag und fixieren Sie ihn mithilfe 540 4  Senkschraube fiir Holz und
der mitgelieferten Schrauben Spanplatten g 4x20
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7. SPEZIELLES MAGNETSCHLOSS FUR COMPACK LIVING

Wenn die Verpackung der Turen die Verwendung eines Turklinkenpaars unmoglich macht, muss das
Spezial-Magnetschloss COMPACK verwendet werden. Dadurch ist es moglich, eine Griffmulde an
dem unteren Rahmen des Schlosses zum SchlieBen mittels Schliissels oder zum Offnen der Verrie-
gelung zu verwenden. Dies erfolgt uber eine 180°-Drehung.

Daruber hinaus kann bei Verwendung des Spezial-Magnetschlosses COMPACK eine Griffmulde auch
auf dem oberen Teil verwendet werden, um den Schutz der Privatsphare mit der Turoffnung in
Richtung des Innenraums zu gewahrleisten.

Beim System COMPACK LIVING 180° kann ein herkommliches Schloss fur beidseitige Turklinke nur
bei der Variante 3 verwendet werden, wenn die Offnung des Turfliigels mit Turklinke es erlaubt
(siehe Kapitel 3. EINSATZMOGLICHKEITEN).

Beim Schloss COMPACK arbeitet die Griffmulde, die am unteren Block montiert ist, wie folgt:

0° Schloss blockiert, die 0°
Oberer Block Turklinke offnet sich nicht

90° Schloss blockiert, die &
Turklinke offnet sich a

Eingebauter Magnetschloss
Turgriff am unteren COMPACK 180°
Block

der integrierte Griff lasst di
Klappe zuruckschnappen,

um die Ture zu offnen v
Eingebauter Tiirgriff am oberen Block,
Um die Privatsphare mit der Tiiroffnung in den Raum zu gewahrleisten.

Um die Turklinke mit Hebel mit der Griffmulde zu vereinen, missen Sie
den in der Schlossverpackung inbegriffenen Sonderblock verwenden

7 N\ 7/ N Ve \‘
\ S I N \ } A }
\ [l | ) |
\ I \ | : }
\ /\ \ Y
RaumauBenseite Rauminnenseite
= S = - e
e | | e | |
[ - ﬂl ) . | ‘77,,,,,___" .
\ S | Rauminnenseite i \ R RaumauBenseite I
\\ R | l y \\ —_ | ‘ p
N | / N | /
N | | 7
~ | ~ | s
S - - S - -
- e .- N e
a_Jr AT
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7.1  Anwendungsbeispiele fiir das Spezialschloss COMPACK LIVING
20A] 1
I i i i
) W /
\ / //
8 N Al W
. ! ‘
@/@ | Rauminnen- Raumaufen- |
75 : seite seite I
- G- ! 1 -
. o | \ .
/ 60 ~ ' /
1 H “ T et | | &H
‘ Sl K3 \ ‘ | Rauminnen-  Raumaufen- | | =
: Oé,\)\ : A ] ., : i seite seite ‘ : 2
| OV L ol !
1 4 //) \~¥ 7777777777777 4/) | B /_\ ) ! 1
| %, ~ NOPRIVACY O O | 2
) 0 i !
N 3, L o
o <% i O @ ! _—
= ___ Bl . % N e -
| Raumauben-  Rauminnen- | A N
‘ seite seite | | Rauminnen- RaumauBen- |
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Offnung der Tiir in den Raum

2 system COMPACK LIVING 180°
Offnung der Tiir in den Raum

@ Eingebauter Turknopf

@ Eingebauter Turgriff mit Schraubenzieherschlitz

Sonderblock fiir Schloss COMPACK

~ (in der Verpackung des Schlosses mit inbegriffen) 3 System COMPACK LIVING 90°

Spreizstift Offnung der Tiir aus dem Raum

(auf dem Markt erhaltlich) 4 System COMPACK LIVING 180°

Offnung der Tir aus dem Raum
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ICELEGON

SMART OPENING SYSTEMS
COMPACK living® ist eine Idee CELEGON
30035 Mirano (Venezia) | Via G. Galilei, 6 - Z.1.
T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522

www.compackliving.com | info@compackliving.com

Composizione grafica: Studio Gallo Design srl - Camposampiero (PD)
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