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1. INTRODUCTION
Grâce au système COMPACK LIVING 180° il est possible d’étudier de nouvelles solutions pour la 
conception des espaces de vie. Grâce à ses caractéristiques de réduction des encombrements, son 
caractère silencieux et son étanchéité acoustique, COMPACK LIVING 180° peut être une alterna-
tive aux portes battantes, coulissantes à l’intérieur / extérieur du mur, à soufflet et pivotantes. En 
outre, COMPACK LIVING 180° est également applicable dans les parois mobiles et les dressings.

Le système COMPACK LIVING 180° est un système qui, lorsqu’il est inséré entre le bord supérieur 
du battant et la traverse supérieure du chambranle, permet de conditionner le mouvement du 
battant sur un côté du mur en récupérant l’espace d’encombrement de la porte.

COMPACK LIVING a été conçu pour simplifier au maximum les opérations de pose, qui deviennent 
de ce fait extrêmement simples et rapides.

Avec COMPACK LIVING, il n’y a pas de contraintes de dimension en largeur et en hauteur. La 
limite de poids total des deux battants est de 50 kg, l’épaisseur maximale du battant est en rela-
tion avec l’épaisseur du cadre (voir paragraphes 3.2 et 3.3).

Pour l’ouverture des battants, COMPACK LIVING 180° utilise des systèmes de serrures traditionnel-
les (avec double poignée à levier ou double bouton) et la serrure spéciale COMPACK LIVING (avec 
utilisation d’une poignée à levier d’un côté et d’une poignée encastrée de l’autre côté). La serrure 
COMPACK permet d’utiliser la poignée encastrée pour le retrait du loquet de fermeture.
Le tout se produit avec une rotation de 180° (voir chapitre 7. SERRURE MAGNÉTIQUE SPÉCIALE 
COMPACK LIVING).

Le système COMPACK LIVING 180° procure un mouvement de battant stable, silencieux et ergo-
nomique. Le battement sur les trois côtés garantit une étanchéité acoustique optimale.Ces ferru-
res laissent un maximum de liberté dans la création technique / esthétique du chambranle. Vous 
pouvez fabriquer des portes en différentes versions pour répondre aux besoins variés des clients 
et pour gérer les dimensions non standard.

Le système COMPACK LIVING est composé de plaques en acier reliées par des goujons en acier et 
un anneau en matière plastique.

Les finitions sur le battant et sur le chambranle pour l’ouverture pliable à 90° ou pour l’ouver-
ture pliable à 180° sont identiques. Avec un stock de semi-finis unique ou avec un programme de 
finition unique, il sera possible d’appliquer la charnière COMPACK LIVING 90° pour l’ouverture 
à 90°, ou bien d’appliquer la charnière COMPACK LIVING 180° pour l’ouverture à 180°.

	Les	ferrures	doivent	être	nettoyées	avec	un	simple	chiffon	doux,	en	prenant	soin	de	ne 
pas déplacer les battants pendant les opérations de nettoyage.

 En aucun cas il ne faut insérer vos mains entre les jonctions lors du montage ou de la 
manipulation des battants.

Remettre	les	informations	contenues	dans	l’emballage	à	l’utilisateur	final.

Bonetti Massimo Design
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2. COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME COMPACK LIVING

UNIQUEMENT SEMI-FINI
Dimensions et finitions identiques
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3. VARIANTES D’UTILISATION

Pour	tirer	le	meilleur	parti	des	variantes	sur	cette	page,	voir	les	spécifications	concernant	l’utilisation	
de la serrure COMPACK (voir chapitre 7. SERRURE MAGNÉTIQUE SPÉCIALE COMPACK LIVING).

· Version 1
 Battants symétriques
En utilisant la poignée d’un seul côté et la poignée encastrée de 
l’autre côté, il est nécessaire d’appliquer la serrure magnétique 
COMPACK.
Version possible avec tous les articles disponibles droite / gauche.

· Version 2
 Battants asymétriques avec battant poignée supérieur de -50 à 0
En utilisant la poignée d’un seul côté et la poignée encastrée de 
l’autre côté, il est nécessaire d’appliquer la serrure magnétique 
COMPACK.
Version possible avec tous les articles disponibles droite / gauche.

· Version 3
 Battants asymétriques avec battant poignée inférieur de 0 à +200
En utilisant la poignée d’un seul côté et la poignée encastrée de 
l’autre côté, il est nécessaire d’appliquer la serrure magnétique 
COMPACK. A partir du moment où il est décidé d’utiliser une paire 
de poignées ou de boutons, il est possible d’utiliser une serrure 
traditionnelle.
Version possible avec tous les articles disponibles droite / gauche.

SENS D’OUVERTURE

1 - Ouverture à gauche (GCHE) 2 - Ouverture à droite (DRTE)
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3.1 Ferrure

Liste des éléments
Réf. Q.té Description
500 1 Système Compack Living droit ou gauche
510 1 Charnière centrale inférieure
520 1 Charnière latérale inférieure pour battant droit ou gauche
530 1 Charnière latérale inférieure pour chambranle droit ou gauche
540 4 Vis TSP trx ø 4x20
550 16 Vis TSP trx ø 4x30
560 1 Charnière invisible pour alignement de battants
570 1 Serrure magnétique Compack gâche complète et encadrement 

spécial (en option)
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3.2 Section verticale

HFM = Hauteur ouverture mur
HP = Hauteur de passage
HA = Hauteur battant Liste des éléments

Réf. Q.té Description
500 1 Système Compack Living 180 droit ou gauche
520 1 Charnière latérale inférieure pour battant 

droit ou gauche
530 1 Charnière latérale inférieure pour 

chambranle droit ou gauche
e 1 Traverse supérieure

(*) Rapport entre les épaisseurs de 
battants	et	de	cache-fils

Épaisseur battant Épaisseur	cache-fil
36 ÷ 40 10 ÷ 14

42 10 ÷ 12
44 10

côté
battement
chambranle

battant

espace prévu pour le joint

cache-fil

cache-fil
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3.3 Section horizontale porte gauche

Exemple	de	porte	gauche	(Porte droite vue de miroir)

LFM = Largeur ouverture mur
ES  = Extérieur chambranle
LS  = Écartement chambranle
LA = Largeur battant

(*) Rapport entre les épaisseurs de 
battants	et	de	cache-fils

Épaisseur battant Épaisseur	cache-fils
36 ÷ 40 10 ÷ 14

42 10 ÷ 12
44 10

Liste des éléments
Réf. Q.té Description
510 1 Charnière centrale inférieure
520 1 Charnière latérale inférieure pour battant 

droit ou gauche
530 1 Charnière latérale inférieure pour chambranle 

droit ou gauche
570 1 Serrure magnétique Compack gâche complète 

et encadrement spécial (en option)
a 1 Battant charnière
b 1 Battant poignée
c 1 Chambranle côté charnière
d 1 Chambranle côté poignée

ES= LFM-20 (= longueur traverse supérieure)

L battant charnière L battant poignée

cache-fil

cache-fil
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es
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vu
 

po
ur

 le
 j
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nt

côté 
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3.4 Schéma dimensionnel porte - battants symétriques (Version 1)

Version 1 - battants symétriques

LFM LP L** battant charnière L** battant poignée Z V art. COMPACK
Finition NOIR Finition INOX

700 592 306,5 306,5 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 692 356,5 356,5 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 792 406,5 406,5 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 892 456,5 456,5 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 992 506,5 506,5 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Schéma des emplacements de la ferrure supérieure (voir chapitre 4. RÉSUMÉ DES DIMENSIONS)

Version 1 - battants symétriques
art. COMPACK L** battant charnière dimension X L** battant poignée dimension Y

Finition NOIR Finition INOX
802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX 306,5 208 306,5 234

802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX 356,5 208 356,5 234

802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX 406,5 258 406,5 284

802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX 456,5 358 456,5 384

802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX 506,5 358 506,5 384

LFM = Largeur ouverture mur
LP  = Largeur de passage
Z  = Encombrement en ouverture
V  = Encombrement sur le mur

(**) Les largeurs du battant charnière et du battant poignée ont été calculées avec une distance entre eux de 1 mm.

Exemple	de	porte	gauche
(Porte droite vue de miroir)

L**
battant poignée

L**battant charnière
= (LFM-87)/2

L** battant poignéeL** battant charnière

Y (compatible avec 90°)

X (compatible avec 90°)
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3.5 Schéma dimensionnel porte - battants asymétriques (Version 2)

Battant poignée inférieur de -50 à 0
Version 2 - battants asymétriques (battant poignée inférieur de -50 à 0)

LFM LP L** battant charnière L** battant poignée Z V art. COMPACK
Finition NOIR Finition INOX

650 ÷ 700 542 ÷ 592 306,5 256,5 ÷ 306,5 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

750 ÷ 800 642 ÷ 692 356,5 306,5 ÷ 356,5 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

850 ÷ 900 742 ÷ 792 406,5 356,5 ÷ 406,5 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

950 ÷ 1000 842 ÷ 892 456,5 406,5 ÷ 456,5 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1050 ÷ 1100 942 ÷ 992 506,5 456,5 ÷ 506,5 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Schéma des emplacements de la ferrure supérieure (voir chapitre 4. RÉSUMÉ DES DIMENSIONS)
Version 2 - battants asymétriques (battant poignée inférieur de -50 à 0)

art. COMPACK L** battant charnière dimension X L** battant poignée dimension Y
Finition NOIR Finition INOX
802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX 306,5 208 256,5 ÷ 306,5 234

802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX 356,5 208 306,5 ÷ 356,5 234

802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX 406,5 258 356,5 ÷ 406,5 284

802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX 456,5 358 406,5 ÷ 456,5 384

802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX 506,5 358 456,5 ÷ 506,5 384

LFM = Largeur ouverture mur
LP  = Largeur de passage
Z  = Encombrement en ouverture
V  = Encombrement sur le mur

Exemple	de	porte	gauche
(Porte droite vue de miroir)

(**) Les largeurs du battant charnière et du battant poignée ont été calculées avec une distance entre eux de 1 mm.

L**
battant poignée

L**battant charnière

L** battant poignéeL** battant charnière

Y (compatible avec 90°)

X (compatible avec 90°)



11

COMPACK LIVING 180° patented

Z

11
0

V

max 200

LFM

LP

36
 ÷

 4
4*

16 1

MTCL180FR - Rev. 10-05/2020

3.6 Schéma dimensionnel porte - battants asymétriques (Version 3)

Battant poignée supérieur de 0 à +200
Version 3 - battants asymétriques (battant poignée supérieur de 0 à +200)

LFM LP L** battant charnière L** battant poignée Z V art. COMPACK
Finition NOIR Finition INOX

700 ÷ 900 592 306,5 306,5 ÷ 506,5 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 ÷ 1000 692 356,5 356,5 ÷ 556,5 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 ÷ 1100 792 406,5 406,5 ÷ 606,5 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 ÷ 1200 892 456,5 456,5 ÷ 656,5 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 ÷ 1300 992 506,5 506,5 ÷ 706,5 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Schéma des emplacements de la ferrure supérieure (voir chapitre 4. RÉSUMÉ DES DIMENSIONS)
Version 3 - battants asymétriques (battant poignée supérieur de 0 à +200)

art. COMPACK L** battant charnière dimension X L** battant poignée dimension Y
Finition NOIR Finition INOX
802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX 306,5 208 306,5 ÷ 506,5 234

802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX 356,5 208 356,5 ÷ 556,5 234

802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX 406,5 258 406,5 ÷ 606,5 284

802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX 456,5 358 456,5 ÷ 656,5 384

802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX 506,5 358 506,5 ÷ 706,5 384

LFM = Largeur ouverture mur
LP  = Largeur de passage
Z  = Encombrement en ouverture
V  = Encombrement sur le mur

Exemple	de	porte	gauche
(Porte droite vue de miroir)

(**) Les largeurs du battant charnière et du battant poignée ont été calculées avec une distance entre eux de 1 mm.

L** battant poignée

L** 
battant charnière

Y (compatible avec 90°)

X (compatible avec 90°)

L** battant poignéeL** battant charnière

Cette variante permet aussi d'utiliser 
une double poignée ou un double 
bouton avec une serrure traditionnel, 
quand la saillie du battant le permet.
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4. RÉSUMÉ DES DIMENSIONS
4.1 Porte à ouverture unique
Le tableau suivant est un résumé des dimensions possibles avec les mesures décrites dans ce manuel.
Les systèmes COMPACK LIVING 180° prévoient une ouverture de mur (LFM) d’au moins 700 mm 
avec battants symétriques et de 650 mm avec battants asymétriques.
L’ouverture du mur (LFM) maximale, avec battants symétriques, est de 1100 mm. Pour les mesu-
res de LFM de plus de 1100 mm, il est nécessaire d’augmenter les dimensions du battant poignée.

Résumé des dimensions pour porte à ouverture unique

Version 1 - battants symétriques

Largeur
Ouverture 
Mur LFM

Largeur 
passage

LP

Dimension fixe
L** battant 
charnière

Usinages
dimension 

x

Dimension 
variable

L** battant 
poignée

Usinages
dimension 

y

encombre-
ment

en ouverture 
Z

encombre-
ment

sur le mur V

art. COMPACK

Finition 
NOIR

Finition 
INOX

700 592 306,5 208 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 692 356,5 208 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 792 406,5 258 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 892 456,5 358 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 992 506,5 358 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Version 2 - battants asymétriques (battant poignée inférieur de -50 à 0)

Largeur
Ouverture 
Mur LFM

Largeur 
passage

LP

Dimension fixe
L** battant 
charnière

Usinages
dimension 

x

Dimension 
variable

L** battant 
poignée

Usinages
dimension 

y

encombre-
ment

en ouverture 
Z

encombre-
ment

sur le mur V

art. COMPACK

Finition 
NOIR

Finition 
INOX

650 ÷ 700 542 ÷ 592 306,5 208 256,5 ÷ 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

750 ÷ 800 642 ÷ 692 356,5 208 306,5 ÷ 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

850 ÷ 900 742 ÷ 792 406,5 258 356,5 ÷ 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

950 ÷ 1000 842 ÷ 892 456,5 358 406,5 ÷ 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1050 ÷ 1100 942 ÷ 992 506,5 358 456,5 ÷ 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Version 3 - battants asymétriques (battant poignée supérieur de 0 à +200)

Largeur
Ouverture 
Mur LFM

Largeur 
passage

LP

Dimension fixe
L** battant 
charnière

Usinages
dimension 

x

Dimension 
variable

L** battant 
poignée

Usinages
dimension 

y

encombre-
ment

en ouverture 
Z

encombre-
ment

sur le mur V

art. COMPACK

Finition 
NOIR

Finition 
INOX

700 ÷ 900 592 306,5 208 306,5 ÷ 506,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

800 ÷ 1000 692 356,5 208 356,5 ÷ 556,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

900 ÷ 1100 792 406,5 258 406,5 ÷ 606,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1000 ÷ 1200 892 456,5 358 456,5 ÷ 656,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

1100 ÷ 1300 992 506,5 358 506,5 ÷ 706,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX
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4.2 Schéma dimensionnel pour porte avec double ouverture

Exemple	de	dimensions
Attention: il faut utiliser deux ferrures COMPACK LIVING, une droite et une gauche.

LFMD = Largeur ouverture mur double
ESD = Extérieur Chambranle Double (LFMD-23)
LSD = Écartement Chambranle Double (LFMD-103)
LPD = Largeur Passage battant Double

Art. COMPACK 802B90SX Art. COMPACK 802B90DX

battant charnière battant charnièrebattant poignée

= différence entre 
   battant poignée et battant charnière

battant poignée
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Combinaisons possibles en utilisant les mêmes composants en bois

4.3 Possibilités de combinaisons sur porte à double ouverture COMPACK LIVING 180°- 90°
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4.4 Porte à double ouverture
Le tableau suivant est un résumé des dimensions possibles avec les mesures décrites dans ce manuel.
Les systèmes COMPACK LIVING 180° prévoient une ouverture de mur (LFM) d’au moins 1320 mm 
avec battants symétriques et de 1220 mm avec battants asymétriques.
L’ouverture du mur (LFM) maximale, avec battants symétriques, est de 2120 mm.
Pour les mesures de LFM de plus de 2120 mm, il est nécessaire d’augmenter les dimensions du 
battant poignée.

Résumé des dimensions pour porte à double ouverture

Version 1 - battants symétriques

Largeur
Ouverture 
Mur LFM

Largeur 
passage

LP

Dimension fixe
L** battant 
charnière

Usinages
dimension 

x

Dimension 
variable

L** battant 
poignée

Usinages
dimension 

y

encombre-
ment

en ouverture 
Z

encombre-
ment

sur le mur V

art. COMPACK

Finition 
NOIR

Finition 
INOX

1320 1201 306,5 208 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

1520 1401 356,5 208 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

1720 1601 406,5 258 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1920 1801 456,5 358 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

2120 2001 506,5 358 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Version 2 - battants asymétriques (battant poignée inférieur de -50 à 0)

Largeur
Ouverture 
Mur LFM

Largeur 
passage

LP

Dimension fixe
L** battant 
charnière

Usinages
dimension 

x

Dimension 
variable

L** battant 
poignée

Usinages
dimension 

y

encombre-
ment

en ouverture 
Z

encombre-
ment

sur le mur V

art. COMPACK

Finition 
NOIR

Finition 
INOX

1220 ÷ 1320 1101 ÷ 1201 306,5 208 256,5 ÷ 306,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

1420 ÷ 1520 1301 ÷ 1401 356,5 208 306,5 ÷ 356,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

1620 ÷ 1720 1501 ÷ 1601 406,5 258 356,5 ÷ 406,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1820 ÷ 1920 1701 ÷ 1801 456,5 358 406,5 ÷ 456,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

2020 ÷ 2120 1901 ÷ 2001 506,5 358 456,5 ÷ 506,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX

Version 3 - battants asymétriques (battant poignée supérieur de 0 à +200)

Largeur
Ouverture 
Mur LFM

Largeur 
passage

LP

Dimension fixe
L** battant 
charnière

Usinages
dimension 

x

Dimension 
variable

L** battant 
poignée

Usinages
dimension 

y

encombre-
ment

en ouverture 
Z

encombre-
ment

sur le mur V

art. COMPACK

Finition 
NOIR

Finition 
INOX

1320 ÷ 1720 1201 306,5 208 306,5 ÷ 506,5 234 355 250 802F60DX
802F60SX

822F60DX
822F60SX

1520 ÷ 1920 1401 356,5 208 356,5 ÷ 556,5 234 405 300 802F70DX
802F70SX

822F70DX
822F70SX

1720 ÷ 2120 1601 406,5 258 406,5 ÷ 606,5 284 455 350 802A80DX
802A80SX

822A80DX
822A80SX

1920 ÷ 2320 1801 456,5 358 456,5 ÷ 656,5 384 505 400 802B90DX
802B90SX

822B90DX
822B90SX

2120 ÷ 2520 2001 506,5 358 506,5 ÷ 706,5 384 555 450 802B100DX
802B100SX

822B100DX
822B100SX
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4.5 Schéma dimensionnel pour porte ouverture simple à 3 battants
En maintenant les mêmes caractéristiques dimensionnelles des tableaux précédents, il est pos-
sible d'appliquer un troisième battant en reliant au battant une poignée au moyen de charnières 
; il est ainsi possible d'obtenir des ouvertures très amples avec un encombrement des battants 
ouverts très réduit.

Exemple	dimensionnel	avec	battants	symétriques

Pour bloquer le battant, il est possible 
d'utiliser un loquet ou un aimant traditionnel, 
ou le système de déblocage magnétique 
« Push&Go EVO » (voir p. 17-18-19)

Pour maintenir les battants unis, il est 
possible d'insérer deux aimants dans la 
partie inférieure ou supérieure des battants

Exemple	de	porte	gauche
(Porte droite vue de miroir)

1er BATTANT

1er BATTANT

1e
r 

BA
TT

AN
T

2ème BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT
1er BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

Les cotes en bleu font référence 
à une charnière qui laisse un 
espace d'1mm
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Exemple	dimensionnel	avec	battants	asymétriques	:

Premier	et	deuxième	battant	symétriques,	troisième	battant	asymétrique

Exemple	de	porte	gauche
(Porte droite vue de miroir)

Le premier et le deuxième 
battant sont symétriques

Le troisième battant est 
plus long

Pour les 
spécifications sur 
les usinages, voir 
manuel technique 

« Push&Go EVO »

Loquet traditionnel

Aimant  
(applicable aussi 
sur le troisième 

battant)

Alternatives de fermeture deuxième 
battant

Le troisième battant est 
plus court

1er BATTANT

exemple 406,5 exemple 406,5 ?

2ème BATTANT 3ème BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT

1er BATTANT

1er BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

* Lorsque la Cote « A » dépasse les valeurs indiquées dans le 
tableau, la hauteur totale de la porte doit être réduite de 2 mm 
en respectant les dimensions indiquées ci-dessous, en raison du 
conflit entre la poignée du vantail et la charnière supérieure 
saillante (cf. les paragraphes 5.2 et 5.3).

COTE
« A »

Code Cote 
« A » *

L. max. du troi-
sième vantail

...F60... 65 598

...F70... 115 698

...A80... 115 798

...B90... 65 898

...B100... 115 998

battant charnière
paragraphe 5.2

battant poignée
paragraphe 5.3

L. MAX.
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Exemple	dimensionnel	avec	battants	asymétriques	:

Deuxième	et	troisième	battant	symétriques,	premier	battant	asymétrique

Le deuxième et le troisième 
battant sont symétriques

Le deuxième et le troisième 
battant sont plus longs

Le deuxième et le troisième 
battant sont plus courts

Pour les 
spécifications sur 
les usinages, voir 
manuel technique 

« Push&Go EVO »

Loquet traditionnel

Aimant  
(applicable aussi 
sur le troisième 

battant)

Alternatives de fermeture deuxième 
battant

1er BATTANT

exemple 406,5 ? ?

2ème BATTANT 3ème BATTANT

Exemple	de	porte	gauche
(Porte droite vue de miroir)

2ème BATTANT

2ème BATTANT

1er BATTANT

1er BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT
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Exemple	dimensionnel	avec	battants	asymétriques	:

Premier	et	troisième	battant	symétriques,	deuxième	battant	asymétrique

Le premier et le troisième 
battant sont symétriques

Le premier et le troisième 
battant sont plus longs

Le premier et le troisième 
battant sont plus courts

Pour les 
spécifications sur 
les usinages, voir 
manuel technique 

« Push&Go EVO »

Loquet traditionnel

Aimant  
(applicable aussi 
sur le troisième 

battant)

Alternatives de fermeture deuxième 
battant

1er BATTANT

exemple 406,5 ? exemple 406,5

2ème BATTANT 3ème BATTANT

Exemple	de	porte	gauche
(Porte droite vue de miroir)

2ème BATTANT

2ème BATTANT

1er BATTANT

1er BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

COTE
« A »

Code Cote 
« A » *

...F60... 65

...F70... 115

...A80... 115

...B90... 65

...B100... 115

* Lorsque la Cote « A » dépasse les valeurs indiquées dans le 
tableau, la hauteur totale de la porte doit être réduite de 2 mm 
en respectant les dimensions indiquées ci-dessous, en raison du 
conflit entre la poignée du vantail et la charnière supérieure 
saillante (cf. les paragraphes 5.2 et 5.3).

battant charnière
paragraphe 5.2

battant poignée
paragraphe 5.3
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4.6 Schéma dimensionnel pour porte ouverture double à 3 battants

Exemple	dimensionnel	avec	battants	symétriques

1er BATTANT

1er BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT 2ème BATTANT
1er BATTANT 1er BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT

2ème BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT

3ème BATTANT 3ème BATTANT

1er BATTANT

1er BATTANT

exemple 406,5 exemple 406,5 exemple 406,5 exemple 406,5 exemple 406,5 exemple 406,5

1e
r 

BA
TT

AN
T

1e
r 

BA
TT

AN
T

Pour les applications avec des battants asymétriques, voir pages 17-18-19.
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5. COMPOSANTS
5.1 Composants en bois compatibles avec COMPACK LIVING 90°

Liste des éléments
Réf. Q.té Description

a 1 Battant charnière
b 1 Battant poignée
c 1 Chambranle côté charnière
d 1 Chambranle côté poignée
e 1 Traverse supérieure
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16

17

9,5

8

23

X **

9

2

7

7

36 ÷ 44

A

B

H
A 

= 
H

FM
 -

 3
5

R9

3

23
9,5

86

16 B

A

R9 92,5

23

7

7

7

23

9,53

45°

4

R1
R1
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5.2 Battant côté charnière (compatible avec COMPACK LIVING 90°)

Battant gauche côté charnière (Battant droit vue de miroir)

(**) Pour les dimensions, voir paragraphes 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

HFM = Hauteur ouverture mur
HA = Hauteur panneau battant

L** 
battant 

charnière

L** 
battant ch

arnière

Côté
battement 
chambranle

Côté
battement 
chambranle

Côté
battement 
chambranle

Côté
battement 
chambranle

Usinage du bord supérieur
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8

R97
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3

7
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A

H
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H

FM
 -

 3
5

A

36 ÷ 44
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5.3 Battant côté poignée (compatible avec COMPACK LIVING 90°)

Battant gauche côté poignée (Battant droit vue de miroir)

(**) Pour les dimensions, voir paragraphes 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

HFM = Hauteur ouverture mur
HA = Hauteur panneau battant

L**battant poignée

L** battant poignée

Usinage du bord supérieur

Côté
battement 
chambranle

Côté
battement 
chambranle

Côté
battement 
chambranle
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80
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5

19
6

19

16

80
18

19

50
85

50

3

14
519

6

560

MTCL180FR - Rev. 10-05/2020

5.4 Usinage pour accessoires (compatible avec COMPACK LIVING 90°)

Les usinages indiqués pour le logement de la serrure, sont obligatoires en cas d'utilisation de la 
poignée à levier seulement d'un côté.

Liste des éléments
Réf. Q.té Description
560 1 Charnière invisible pour alignement de battants
570 1 Serrure magnétique Compack gâche complète et 

encadrement spécial (en option)

Emplacement pour
charnière invisible

en option

Côté
battement 
chambranle

Emplacement 
de la serrure
magnétique
COMPACK
(en option)

Côté
battement 
chambranle



25

COMPACK LIVING 180° patented

25

23

=
=

17 19
64 64

32
.5=

=
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25

23

=
=

17 19
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.5=
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58.280 80154.5
16.8

25

23

=
=

17 19
64 64

32
.5=

=

6435.480 80204.5
25.6

25

23

=
=

17 19
64 64

32
.5=

=

64137.480 80254.5
23.6

25

23

=
=

17 19
64 64

32
.5=

=

64 39.2121.780 80304.5
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5.5	 Schéma	des	perçages	pour	la	fixation	des	plaques	sur	les	battants	
(compatible avec COMPACK LIVING 90°)

Perçages	à	effectuer	pour	la	fixation	des	plaques	sur	les	battants,	valides	pour	les	deux	systèmes	
à 180° et 90°.

Seulement pour 
Compack Living 90°

Seulement pour 
Compack Living 90°

Seulement pour 
Compack Living 90°

Seulement pour 
Compack Living 90°

Seulement pour 
Compack Living 90°

Seulement pour 
Compack Living 180°

Seulement pour 
Compack Living 180°

Seulement pour 
Compack Living 180°

Seulement pour 
Compack Living 180°

Seulement pour 
Compack Living 180°

Ensemble ferrure F60

NOIR INOX
802F60SX 822F60SX
802F60DX 822F60DX
902F60SX 922F60SX
902F60DX 922F60DX

Ensemble ferrure F70

NOIR INOX
802F70SX 822F70SX
802F70DX 822F70DX
902F70SX 922F70SX
902F70DX 922F70DX

Ensemble ferrure A80

NOIR INOX
802A80SX 822A80SX
802A80DX 822A80DX
902A80SX 922A80SX
902A80DX 922A80DX

Ensemble ferrure B90

NOIR INOX
802B90SX 822B90SX
802B90DX 822B90DX
902B90SX 922B90SX
902B90DX 922B90DX

Ensemble ferrure B100

NOIR INOX
802B100SX 822B100SX
802B100DX 822B100DX
902B100SX 922B100SX
902B100DX 922B100DX
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5.6 Chambranle côté charnière (compatible avec COMPACK LIVING 90°)

Chambranle porte gauche côté charnière (Chambranle porte droite vue en miroir)

X  = Épaisseur du mur
HFM = Hauteur ouverture mur

En cas de variation de l’espace prévu pour le 
joint d’étanchéité de battement, les dimensions 
marquées d’un (*) varieront en conséquence.

es
pa

ce
 p

ré
vu

 p
ou

r 
le

 j
oi

nt
 

(v
oi

r 
pa

ra
gr

ap
he

 3
.2

)

Emplacement de la 
charnière latérale basse

Emplacement du 
joint d’étanchéité
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5.7 Chambranle côté serrure (compatible avec COMPACK LIVING 90°)

Chambranle porte gauche côté serrure (Chambranle porte droite vue en miroir)

X  = Épaisseur du mur
HFM = Hauteur ouverture mur

En cas de variation de l’espace prévu pour le 
joint d’étanchéité de battement, les dimensions 
marquées d’un (*) varieront en conséquence.

es
pa

ce
 p

ré
vu

 p
ou

r 
le

 j
oi

nt
 

(v
oi

r 
pa

ra
gr

ap
he

 3
.2

)

emplacement gâche 
de serrure magnétique 
COMPACK LIVING

Emplacement du 
joint d’étanchéité
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5.8 Traverse supérieure (compatible avec COMPACK LIVING 90°)

X  = Épaisseur du mur
ES  = Extérieur chambranles (= longueur traverse)
LFM = Largeur ouverture mur

espace prévu pour le joint 
(voir paragraphe 3.2)Emplacement du 

joint d’étanchéité

En cas de variation de l’espace prévu pour le 
joint d’étanchéité de battement, les dimensions 
marquées d’un (*) varieront en conséquence.
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6. MONTAGE
6.1 Montage de la ferrure sur le battant

Liste des éléments
Réf. Q.té Description
500 1 Système Compack Living 180 droit ou gauche
510 1 Charnière centrale inférieure
520 1 Charnière latérale inférieure pour battant 

droit ou gauche
550 14 Vis TSP trx ø 4x30
560 1 Charnière invisible pour alignement de battants
570 1 Serrure magnétique Compack gâche com-

plète et encadrement spécial (en option)
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6.2 Montage de la ferrure sur les chambranles

Liste des éléments
Réf. Q.té Description
530 1 Charnière latérale inférieure pour battant

droit ou gauche
550 2 Vis TSP trx ø 4x30
570 1 Gâche serrure magnétique Compack 

(en option)
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6.3 Montage du battant sur les chambranles

Liste des éléments
Réf. Q.té Description
540 4 Vis TSP trx ø 4x20

Pour le montage du battant, suivre l’ordre suivant :
1 replier la paire de battants
2 insérer le battant dans le goujon de la charnière 

inférieure
3 positionner exactement la ferrure supérieure 

dans le battement sur l’angle et la fixer avec 
les vis fournies
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7. SERRURE MAGNÉTIQUE SPÉCIALE COMPACK LIVING
Lorsque le compactage des battants rend impossible l’utilisation d’une paire de poignées à levier, 
il est nécessaire d’utiliser la serrure magnétique spéciale COMPACK, ce qui rend possible l’utilisa-
tion d’une poignée encastrée sur l’encadrement inférieur de la serrure pour le verrouillage à clé 
ou directement pour le retour du loquet. Le tout se produit avec une rotation de 180°.
En outre, l’adoption de la serrure magnétique spéciale COMPACK permet l’application de la poi-
gnée encastrée également sur l’encadrement supérieur afin de garantir l’intimité avec l’ouverture 
battant vers l’intérieur de la pièce.
Dans le système COMPACK LIVING 180° il est possible d'utiliser une serrure commune prévue pour 
une paire de poignées qui se limite à la variante 3 quand la saillie du battant poignée le permet 
(voir chapitre 3. VARIATIONS D’UTILISATION).

Avec la serrure COMPACK, la poignée encastrée montée sur l’encadrement inférieur fonctionne 
comme suit :

180° la poignée encastrée fait 
rentrer le loquet pour 
l’ouverture de la porte

90° serrure débloquée, la 
poignée à levier s’ouvre

0°  serrure bloquée, la poi-
gnée à levier ne s’ouvre 
pas

Serrure 
magnétique 
COMPACK

Côté EXTÉRIEUR pièce Côté INTÉRIEUR pièce

Côté INTÉRIEUR pièce Côté EXTÉRIEUR pièce

Poignée encastrée 
sur encadrement 
inférieur

Poignée encastrée sur encadrement supérieur,
pour garantir l’intimité avec l’ouverture battant vers l’intérieur de la pièce.

Pour unir la poignée à levier à la poignée encastrée, utilisez l’encadrement 
spécial inclus dans l’emballage de la serrure

Encadrement 
supérieur
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7.1	 Exemples	pour	l’utilisation	de	la	serrure	spéciale	COMPACK	LIVING

1  Système COMPACK LIVING 90°
  avec ouverture vers l’intérieur de la pièce

2  Système COMPACK LIVING 180°
  avec ouverture vers l’intérieur de la pièce

3  Système COMPACK LIVING 90°
  avec ouverture vers l’extérieur de la pièce

4  Système COMPACK LIVING 180°
  avec ouverture vers l’extérieur de la pièce

Poignée à levier traditionnelle

Poignée encastrée avec bouton

Poignée encastrée avec profil pour tournevis

Encadrement spécial serrure COMPACK
(inclus avec la serrure)

Encadrement variable
(disponible dans le commerce)

Exemples avec ouverture vers l’intérieur de la pièce

Exemples avec ouverture vers l’extérieur de la pièce

Côté 
extérieur 

pièce

Côté 
extérieur 

pièce

Côté 
extérieur 

pièce

Côté 
extérieur 

pièce

Côté 
extérieur 

pièce

Côté 
intérieur 

pièce

Côté 
intérieur 

pièce

Côté 
intérieur 

pièce

Côté 
intérieur 

pièce

Côté 
intérieur 

pièce
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