TENAX KAP

Rete tessuta in fibra di vetro a maglia quadrangolare
rivestita da un appretto antialcalino.
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METODI DI

COMPOSIZIONE FIBRA DI VETRO
TIPO DI MAGLIA QUADRANGOLARE -
COLORE GIALLO -
T
PASSO MD
PASSO TD mm 4.5 a, d
SPESSORE A 2 kPa mm 0.50
PESO UNITARIO g/mz 145 -
ALTEZZA ROTOLO m 1.0 1.0 b
LUNGHEZZA ROTOLO m 50.0 20.0 [+
DIAMETRO ROTOLO m 0.17 0.12 -
VOLUME ROTOLO m3 0.03 - -
PESO ROTOLO kg 7.5 3.4 -
VOLUME SCATOLA m3 - 0.11
PEZZI PER SCATOLA N° - 6
IMBALLO INTERNO SACCO IN PE FILM -
IMBALLO ESTERNO - SCATOLA -
]
RESISTENZA A TRAZIONE MD EN ISO 13934-1 KN/m
ALLUNGAMENTO MD EN ISO 13934-1 % 3.8 d
RESISTENZA A TRAZIONE TD EN ISO 13934-1 KN/m 40 d
ALLUNGAMENTO TD EN ISO 13934-1 % 3.8 d
NOTE:

a) Tolleranza + 5%

b) Tolleranza + 1%

c) Tolleranza -0% +2%

d) MD: longitudinalmente alla bobina
TD: trasversalmente alla bobina

| dati contenuti in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a
modifiche dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprieta sono riportate come valori tipici.
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