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COD. CATASTO:

ALLEGATO [ (art. 1)

A\

4. GENERATORI

4.1

GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico

] Gruppo termico singolo
O Tubo/ nastro radiante

(C] Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione .........cccoeeeevieeiceeceeeceeeeeeeee Data di diSMISSIONE .....eeveeieieieeeeeeeceeee e
Fabbricante ... MOAELLO <.
MatFICOLA. et
CombUSEIDILE .....veee Fluido Termovettore .........coccccoveeeirireeeeeeeeeeeee e
Potenza termica utile nominale Pn max ........c..ccc........ (kW) Rendimento termico utile @a PN max ........cccccvvevrirernnnn. (%)

] Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste

] Generatore d'aria calda

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione ..o
Fabbricante ...
MatriCOLa. e
CombUSEIDILE ...

Potenza termica utile nominale Pn max ........ccceuee..... (kW)

0 Gruppo termico singolo

O Tubo/ nastro radiante

Fluido Termovettore .......oovoeeeeeeeeeeeeeeeee e

Rendimento termico utile @ Pn MaX .....ccccocoveeieciee. (%)

] Gruppo termico modulare con n® ... analisi fumi previste

[ Generatore d'aria calda

Data di installazione .........cccceeeiieiiinioeieeeree
Fabbricante ...
MatFICOLA. v
CombUSHIDILE ...

Potenza termica utile nominale Pn max .........ccccucu....... (kW)

O Gruppo termico singolo
O Tubo/ nastro radiante

Data di diSMISSIONE .....cveeeeeeeeeeeeeeee e

MOAELLO ..
FLuido Termovettore ........oveeeeeeeeeecee e
Rendimento termico utile @ PN MaX ....cccooevevvvevevieeinne (%)

] Gruppo termico modulare con n® ... analisi fumi previste

O] Generatore d'aria calda

Data di installazione ..o
Fabbricante ...
MatriCOLa. e
CombBUSEIDILE ...

Potenza termica utile nominale Pn max .......cccoeveenen. (kW)

[ Gruppo termico singolo
[ Tubo/ nastro radiante

Data di diSMISSIONE ....c.veeveceeeeeeeeeeceeeeeeeee e

1Yo L= L1 TR
Fluido Termovettore .......ccveeeeeeeeeeeee e
Rendimento termico utile @ PN maX c.ooooveeeevveeeeeeeeen (%)

] Gruppo termico modulare con n® ... analisi fumi previste

[ Generatore d’aria calda
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AMBIENTE

Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
Via Scarlatti 29 - 20124 Milano
Tel. 02 2662651 - cti@cti2000.it - www.cti2000.it

Libretto impianto


CTI
Comment on Text
Specificare: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, pellet, legna, etc

CTI
Fluido Termovettore
Specificare: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria, olio diatermico,etc
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