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SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI
REPUBBLICA “LIVELLO 2” PER GLI EDIFICI STRATEGICI Al FINI DELLA DIPARTIMENTO
: Lt AT PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A g e
PRESIDENZA SEGUITO DI EVENTO SISMICO CIVILE
(OPCM n.3274/2003 - DPCM 21 otiobre 2003 - DGR n.408/2003 e DDG 3/2004 - DDG n.1372/2005)
Codice D.R.P.C. —— I(s;mlzmrlisewia_mL.R-slac.)I e
1) Identificazione deil'edificio !

i : | patapPom|_| ||| V| | | N progr. Verifica
Regione: SICILIA Codice Istat 1119 ScisN-L L 1| |Do L]
Provincia: Codice Istat  |J |54 | | Aggregato strutturale composto da | U] £ | edifici. Edificio N. | &] 2|

NAIGUSIA L L )L L | | | |DatiCatastai ]

Comune: Codice Istat 0|5 |7 Foglio |__IE ¥ | Allegato |__|__|
RGOS b1 | Particette |_|_1Adat L1 | | L1 1|
Frazione/Localita: L1 LA L L Posizione edificio: © lsolato O Intemo O Destremita O D'angolo

Interno al centro abitato O Esterno al centro abitato QL Coordinate Geografiche e Altimetriche
2 3 y o i - - = Ly
indirizo: 1545 LA S 194 1 4° s 100 L | AU AE WIS MO 6000 Fmoesy i)
s _— WorD oy e e @ - U
ICIOM TLAA (D14 VL AO] |1t 111 |NBE1SBUALRS et O  FsoEw L
Num.Civico |__|__|S | A CAP. |3 LFAALRS Altitudine |__[£4] /] Z] metrisim.
Codice |_| |52 | |Destinazione dusoattuale |S|AlaAt TIALIOL L L1 L Ll LIL LI
Denominazione/Funzione edifio [O1 5[ 2| TP I41C | | /4120 1A | PAT e 1AIA0) IAWRIEIZI1Z10] | | |
Proprietario: Pubblico & Privato O WRAzIA UCIALRL ISV el AL L L L L)L L]

Ente/Soggetto Utilizzatore  [A 12| LIl DA 1O1SRIEIDIAL L (B A1) “2 W) AR FIZ1Z e L L |
Bene vincolato BB.CCAA: siQ noQ | Tipologia Oggetto |__{/|__|/|_|_| (codce scheda aRiS)

Patrimonio Monumentale . :
Gerarchia Oggetto: Bene individuo O Bene complesso O Bene componente (&

2) Dati dimrensionali e eta costruzionefristrutturazione

N. Piani totali con Altezza media di Superficie media ; : { ¢4
i interrati % piano (m) o | dipiano(mgy | D _|Annodiprogetiazione LO51A5]
YOG Lt 1) L) Anno di ultimazione della -
L8495 SIS L1 SO [ g [Annod ki Af1814)
Nessun intervento eseguito sulla ; Struttura progettata prima delia classificazione
F struttura dopo la costruzione X G | sismica comunale SIO NOO
Interventi di modifica -
H | atancts sl ot ik Anno|_| [ | ||H1|QO Adeguamento | H2 |Q Miglioramento | H3 Q Aliro
3) Materiale strutturale principale della struttura verticale
[~} o L=l -1 Altro (specificare)
HEREI IR ER RE HEE
8 < ¢ | £ -* ggﬁ N T N O O I IO
(] i~
= H
A;QBOCODOEOFOGO P 4 kv e el b 11 k1oLl
4) Dati di esposizione
Edificio utilizzato Numero di persone mediamente ~ . . i
A (> 8/12 anno) B | presenti durante la fruizione | |2{Q ]9 c | Aperoalpubblico | o, SaURSIebo
Xsl ONO ordinaria delfedificio jo. 3] QNO [ ] QNC
5) Dati geomorfologici
Morfologia del sito Fenomeni franosi
AO BO o % DO EO FO
Cresta Pendio forte Pendio leggero Pianura Assenti Presenti
6) Destinazione d’uso
A | Originaria Codice duso | 5] 2] | | Destinazione | Q1S [0 (= 114 1L 12 | 11|11 1 11 1 111
B| Attuale Codice duso | 5[ 2|A | | Destinazione | O|S ¥ e | Al 10| | J 111111 ||

Rrhada Varfeha FAflRi DR P M uareinna 10



7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti

A | Sopraelevazione 0

B | Ampliamento

¢ | variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singalo piano superiore al 20% |
Interventi strutturali volti 2 trasformare I'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal .

D M
precedente.

E Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino 0
sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso.

F | Interventi di miglioramento sismico. |

G | Interventidi sola riparazione dei danni strutturali. d

H Intervento strutiurale di altra tipologia: 0
N Y S Y ' Y O [ S O | IS 5 59 '

8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998
Tipo evento Data Tipologia Intervento s10o0 NO&
NB: /n caso affermative compilare la Inaince soffostante
1) Codice evento| | || M| || ||| | Area R4 Area R3
2) Codice evento|__|  |__|__I|__|_W__|_|_I_| L 1) Frana O O
3) Codice evento| | | |__M__|_M_—|__|__|__| | 2) Alluvione | 0
10) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 11) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente
(cemento armato) (acciaio)
1) Struttura a telai in c.2. in due direzioni QO | 1) Struttura intelaiata O
2) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione ‘g 2) Struttura con controventi reticolari concentrici @)
3) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni 5] 3) Struttura con controventi eccentrici O
4) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione O 4) Struttura a mensola o a pendolo invertito o
5) Struttura mista telaio-pareti O 5) Struttura intelaiata controventata o
6) Struttura a nucleo QO | 6) Tensostruttura O
Ty Altro || O y 31173y I O i O Y e Y SO O 8 O
12) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura)
= . Eventuali caratteristiche migliorative
Tipologia
base Malta Ricorsio | Connessione | Iniezionidi | Intonaco
buona listature trasversale malta armato
1 2 3 = 5 6
1) Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) | i | O ] (| |
2) Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo e = = _
interno 4 — = Q - '
3) Muratura in pietre a spacco con buona tessitura | O O = a d
4) Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) | a O ] O a
5) Muratura a blocchi lapidei squadrati a ]| ) a | ]
6) Muratura in mattoni pieni e malta di calce O d ] O ] M
7) Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI) d [H | d a O
8) Muratura in blocchi laterizi forati (percentuale di foratura < 45%) O | |:| a a a
9) Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc. ; . - - —
foratura < 45%) O a ' ' O a
10) Muratura in blocchi di calcestruzzo (percentuale di foratura tra 45% e
65%) = a a a Cl o
11) Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni | ] [, a O ]
Y O e ) ORI Y G O O o = a 0 a 0 a
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13) Diaframmi orizzontali
(cemento armato, acciaio, muratura)

14) Copertura

(cemento armato, acciaio, muratura)

1) Volte senza catene 1 | 1) Copertura inclinata spingente pesante O
2) Volte con catene O |2y Copertura inclinata non spingente pesante O
3) ?ricaali;::?; flessibili (travi in legno con semplice tavolato, travi e 0 | 3) Copertura inclinata spingente leggera o)
4) E:;avl:;?lglnr:im?emirigid[ (travi in legno con doppio tavolato, travi e 0 | 4)Copertura inciinata non spingente leggera 0
5 Dafan, T (98 5 ca T bon coleose 3 et G2 | g |5 copere pne X
&) Altro |||t el ﬂS)Altrolll]llllllllLllIll:)

15) Distribuzione tamponature
(cemento armato ed acciaio)

16) Fondazioni

1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta | 1) Plinti isolati ‘x
2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intera T 2) Plinti collegati .
edificio
3) Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sui pilastri 0 | 3) Travi rovesce 0
(pilastri tozzi)
4) Tamponature senza misure 2 contrasto di collassi fragili ed O | 4)Platea 0
espulsione in direzione perpendicolare al pannello
5) Assenza di tamponature significative in interi piani (tipologia a pilotis) 1 | 5) Fondazioni profonde il
(=% =) AN I O O O O (| ) e | I | 1 | 6)Fondazioni a quote diverse sICn = NOOn
17) Fattore di importanza
A | Edificio strategico (1= 1.4) @) B | Edificio rilevante (y= 1.2) )

18) Classificazione sismica

1) Zona sismica:

10 2% 30 40

2) Valore dell'accelerazione orizzontale ma ssima di ancoraggio spettro risposta elastico (suolo A) dedotto da:

02151

2.1) Allegato 1 all'Ordinanza n, 3274/2003

2.2) Delibera di Giunta Regionale n. 408/2003 O
2.3) Studio pit approfondito:
2.3.1) Mappa di riferimento nazionale (INGV 2004: altro) O
2.3.2) Studio regionale di microzonazione Q
2.3.3) Studio di letteratura @)
2.3.4) Studio effettuato direttamente O
19) Categoria di suolo di fondazione
1) Sulla base di carte geologiche disponibili 3
1 g’:eéggg%?ifoﬁ:;L'ii‘ﬂb“z“’"e della categoria | o) g5 pase di indagini esistenti 0O
3) Sulla base di prove in situ effettuate appositamente y
1) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo d
2) Prova Standard Penetration Test (SPT) o Cone Penetration Test (CPT) O
3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Hole) x
5 Descrizione ‘in_d‘agini effettuate 4) Prova sismica superficiale a rifrazione L._..|‘
S ghstpEamiN 5) Analisi granulometrica [:|
6) Prove triassiali O
7) Prove di taglio diretto =
- cr-3 NN AN N T A T U O R O O a
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1) Presenza di cavita

sﬁh-NOﬁ

3 Eventuali anomalie

2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa

SI2R-NO O

| i ; B Resistenza ; ; Coesione non drenata
4 Nelgel™ npjféid—eél oV 5 | Penetrometrica media | 6 ResiStenlza nredir kaFI:a 7 media ¢,
; nta a
151 .] mis Neer |__|__| colpi PR o L—— |__|__|__|kPe
1) Profondita della falda da piano di campagna o [ M )

2) Profondita della fondazione rispetto al piano di campagna

Zg ||l

3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i

ibilité li fazi 1
Suscettibilitd alla liquefazione orimi 15 m di profondita: s1 o= NO Or
st On-NO : -
o % densia sciolte medie dense
NB: In caso affermativo compilare la parte Spessore
desfra : :
3.1) Sabbie fini ml_l_| 0O 0O @)
3.2) Sabbie medie m | __|_| 0O 0 O
3.3) Sabbie grosse m |__|__| O 0o 0

2) Periodo Tg dello spettro di risposta 1Q|‘_|£|
3) Periodo T, dello spettro di risposta | Qké.lg

a) Valore di Norma

Categoria di suolo di fondazione |_|_(1|
9 (par. 3.1 Ord. 3274/2003) 10

(par 3.2.1 D.M. 14 settembre 2005)

1) Fattore S di amplificazione per profilo stratigrafico |41'_Z_|,_i[

A

b) Valore desunto in letteratura O

c) Valore desunto da analisi specifiche O

11 | coefficiente di amplificazione topografica St

]

20) Regolarita dell’edificio

A alla distribuzione di masse e rigidezze ?

La configurazione in pianta & compatia & approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione

S1 Qo - NOXK

B Qual & il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui I'edificio risulta inscritto ?

415

Qual & il massimo valore di rientri 0 sporgenze espresso in % della dimensione totale dell'edificio nella corrispondente

3%8«

piano contiguo con valori piti elevati ?

direzione?
| solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente
D S si 2 -NO O
resistenti?
Qual & la minima estensione verticale di un elemento resistente dell'edificio (quali telai o pareti) espressa in % dell'altezza _‘ﬁg’
E | delledificio ? |14 1 %
F Quali sono le massime variazioni da un piano all'altre di massa e rigidezza espresse in % della massa e delia rigidezza del | lﬁ o

Quali sono i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell’edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo
G piano ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante. Nel calcolo pud essere escluso l'ultimo piano di

1O % . 1°)

edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento. | |q % (p. T)
Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della
H struttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini 0 parapetti di grandi S| A_ NO Tx
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti) ?
1 Giudizio finale sulla regolarita dell'edificio ottenuto in relazione alle risposte fornite dal punto A al punto H st Co- NO,@
21) Livello di verifica
A Livello 1 9]
B Livello 2 sx
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22) Livello di conoscenza

A LC1: Conoscenza Limitata (FC 1.35) )
B | LC?2: Conoscenza Adeguata (FC 1.20) K
Cc LC3: Conoscenza Accurata (FC 1.00) f_)'
5 St (Carpente'rigj 1) Disegni originali con rilievo visivo a campione A
(cemento armato, acciaio) 2) Rilievo ex-novo completo 0
1) Progeito simulato in accordo alle norme dell'epoca e limitate verifiche in-situ ()
2) Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ 5
E - mgifsgm‘ar:’;f”arzc"i o 3) Estese verifiche in-situ 0
4) Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ %
5) Esaustive verifiche in-situ B
1) Valori usuali per la pratica costruttiva dellepoca e limitate prove in-situ O
2) Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ O
e | Smpmsdmaeiel [ cesspove ot 5
4) Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con estese prove in situ O
5) Esaustive prove in-situ y
1) Elemento primario trave |I[Q%
2) Elemente primario pilastro |$_|Q1%

Quantita di rilievi dei dettagli

G costruttivi 3) Elemento primario parete 1%
(cemento armato)
4) Elemento primario nodo |ﬁ_ﬂ%
5) Elemento primario altro (specificare) |__|__|__|__| Y 1%
N 1 -Provini cls -
1) Elemento primario trave 2 -Provini acciaio |||
T a 1 -Provini cls 1913
2) Elemento primario pilastro 2 -Provini acciaio |O1f |
o 1 -Provini cls 1
3) Elemento primario parete 2 -Provini acciaio |_|_|
Quantita prove svolte sui materiali 1 -Provini cls 1
o (cemento armato) %) -l st primagie o 2 -Provini acciaio |__|__|
5) E emento a1t (specifica ﬂ 1 -Provini cls 4
| Iol{f££| VO IME| im 2 -Provini acciaio |__|__|
6) Eventuali prove non distruttive svolte (elencare): a)
i R O S ] Y Y O IO G = 84 58 5% L5
byl b el oe
T O R Y O o 0 )
1) Elemento primario trave [
| Quantita di rilievi dei collegamenti 2): Elsinto prveno pRasio L%
(acciaio) : -
3) Elemento primario nodo _l__I%
4) Elemento primario altro (specificare) |__|__[_|_| [ =) I_J_t%
A 1 -Provini cls |
1) El to t
¥ Elcento prisang (e 2 -Provini acclaml | |
BT 1 -Provini cls |
L Quantita prove svolte sui materiali 2) Elemento primarko plasira 2 -Provini acc:alol | |
iaio
{acomic) 4) Elemento primario nodo e e
2 -Provini acciaio |__|__|
5) Elemento primario altro (specificare) 1 -Provini cls |
A Y A NS A o T A 4 O 9910 [ A O 2~vaini acciaio |_|_|
1) Disegni originali con rilievo visivo a campione per ciascun piano O
Geometria (Carpenteria) 2y Rili § —
™M (muratura) } Rilievo strutturale |
3) Rilievo del quadro fessurativo 5|
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1) Limitate verifiche in-situ Q3
2) Estese ed esaustive verifiche in-situ @
3) Buona qualita del collegamento tra pareti verticali ? Sl Co-NO On
: . 4) Buona qualita del collegamento tra crizzontamenti e pareti ? s| Oo-NO On
Dettagli strutturali
N (muratura) : i
5) Presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento ? 51 O-NO On
6) Esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture? s Oo-NO O
7) Presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente SI O-NO O
presenti 7
8) Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilita ? Sl Op-NO On
1) Limitate indagini in-situ O
Proprieta dei materiali : pad o
e] (muratura) 2) Estese indagini in-situ O
3) Esaustive indagini in-situ O
P Edificio semplice 1) Rispondenza alla definizione ex-OPCM n. 3274/2003 all. 2 par. 115.10 S| Oo-NO O
23) Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell’analisi)
1 2 3 4 5 6 T 8
CI; Cisf Acciaio in Acciaio Bu[_lon? Mratues 1 Murstura 2 Altro
fondazione elevazione barre profilati chiodi O O I
Resistenza a
A |  Compressione :iﬁJi IL{éJ_EI N P A T
(N/mm?) o
Resistenza a < - u
B | Trazione (N/mm?) |2L_§II' lg}@ﬂ‘ | & ﬁi I VO A O O O O OO 0 G I I O 1 O
Resistenza a taglio a 3‘ :
- it L ‘:Q L9 I A
Modulo di elasticita _E ; ;I’ 3{4
D | “Normale (GPa) xé Eb tﬁf I 4 I C - T T Y ¥ O A A
Modulo di elasticita dd’—g Jf 6!23 .
E | Tangenziale (GPa) | 1l h o5 LA [l | kg | bladed (ol tpd
24) Metodo di analisi
A | Anazlisi staticz lineare ) .D | Analisi dinamica non lineare O
B Analisi dinamica modale @)
= E Fattore di struttura q = 13|,|Q
c Analisi statica non lineare Q)Q

25) Modellazione della struttura

A Due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricita accidentale

B Modello tridimensionale con combinazione dei valori massimi

[ Periodi fondamentali

Direzione X |ﬁﬂ' |£TE 6 '

Direzione Y IA. Lil.gl 6

D Masse partecipanti

Direzione X |_!_|ﬁ| %

Direzione Y &lai %

1 2 )
Rigidezza flessionale ed a taglio Non Fessurata | . conuna |determinata dal legame
fessurata riduzione del | costitutivo utilizzato
E | Elementitrave b Q |__l_I% O
F Elementi pilastro % (5] L1 1% O
G | Muratura ey O _l_I% B)
H | Altro elem. 1(specificare) |__[ || ||| |1 [ | [ | | 9] 8] _|_I% o
I | Altro elem. 2(specificare) |__ ||| | | | | | | | [ | | O O l_l_| % o
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258) Risultati dell’analisi: livelli di accelerazione al suolo per diversi SL

Tipo di rottura

cemento armato, acciaio muratura
1 2 3 4 5 8 7 8 ]
o —
2 5 23 o £z £z 5 Beo2 fc, 22
=e D 4 S&%v =0 = 9 i c 2y Rz = NE=
oD o5 =05 ‘@ N m o T L w s c:9. 9 @ o
s P o g = O =0 =0 Ec Bag o= EEE
o= h e 220 2 e e e ® Q- &5 o oa ®
£:9 = T BT o6 oo = s c oS8 a - RS
= 5] ° © = M= @ .= xss 0 = 8=
o o = O &) 0= (14 =)
A reae | @004 [ Q004 [ #ATY
B | Pores | LA | @004 | oo oo | oo oo o
c|Pera | 0,084 BT
27) Valori di riferimento
Livelli di accelerazione al suolo di riferimento Valore dell’accelerazione

Ente beneficiario finanziamento

Codicefiscale [__|_ [ | ||| ||| 1|

y ] —
A PGAz, Iﬂli&.s.ﬂ
B PGAon v . |Q_!_
c PGAsox G{& &
28) Indicatori di rischio
Indicatore di rischio Valore dell'indicatore
A di collasso 1 () 0004 =Pcrc/Pcaw)
B di collasso 2 (ay) 1D OB | =(PcA/PCA )
c di inagibilita (ad) ; ﬁJ Q0P =(Pcr./PcAw)
29) Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento
13, fondazioni 4 setti 7 U coperture
A Criticita che condizionano ! = 0 0
maggiormente la capacitd _ 2 Lgtl'a\fl 5 murature 8 scale
. 3 W pilastri 6 LI solai g ] altro
I' -- Py - - - . . . .
1 %nten«rent: in fondazione 4 [ aumento resistenza muri 7 [ eliminazione spinte
B | Interventi migliorativi prevedibili 2 ] aumento resist./duttil sezioni | 5 L tiranti, cordoli, catene Bﬂaltroﬁw
3 1 nodilcollegamenti telai 6 1 solai o coperture 9 1 altro
St deli'estensionis disgli Codice intervento 1 M |_2|j1| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata
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NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

un intero edificio intendendo per edificio una unita strutturale “cielo terra”, individuabile per omogeneita delle
ti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza efo eta di

La scheda va compilata per
caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacen
costruzione efo piani sfalsati, efc.

La scheda & divisa in 29 paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo
() rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il simbolo (0) rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle |_| si
deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra.

Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data”) ed un numero progressivo univoco (campo “Scheda n.") assegnato direttamente dal
soggetto proprietario. Qualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da pill edifici (ad esempio un complesso scolastico composto da
edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero complessivo di edifici di cui si compone il complesso.
Al Dipartimento della Protezione Civile & riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sara riportato un codice univoco.

La scheda deve essere firmata e timbrata dal beneficiario dei contributi ex-ord. 3362/04 e 3376/04 e dal tecnico incaricato della verifica.

delle note esplicative si fara riferimento alle norme tecniche (Allegato 2) emanate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

Nel seguito
" ed agli Indirizzi regionali per I'effettuazione delle verifiche tecniche

n.3274 del 20.3.2003 e successive modificazioni indicate nel seguito come “Norme
contenuti nel DDG n.1372 del 28 dicembre 2005.

Paragrafo 1 - Identificazione dell'edificio.

Occorre indicare se l'edificio & compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o OPCM n.3376 o altro pragramma di finanziamento
inserendo il repertorio del DPCM relativo alla Regione in cui ricade I'oggetto, ed il numero progressivo della verifica nell'ambito del DPCM.

Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.

Per gli edifici di competenza statale tale tipologia & desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
3685 del 21/10/2003. Nei campi "Codice” e "Destinazione duso attuale" devono essere riportati, il codice alfanumerico di tre caratteri composto dalla
lettera dell'elenco (A o B) cui appartiene I'edificio, dal numero del paragrafo (per gli edifici & sempre "1") e dal numero del sottoparagrafo (ad esempio per
gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo & A14, per gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito
dei quali siano normalmente presenti comunita di dimensioni significative, il relativo codice € B11) e la relativa destinazione.

Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia & desumibile dagli elenchi individuati negli elenchi tipologici in allegato al D.D.G. n.3 del 15 gennaio
2004 pubblicato su GURS n.7 del 13 febbraio 2004. In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione”, "Provincia",

“Comune” e "Frazione/Localitd" secondo la denominazione dell'lstat (ad esempio SICILIA, TRAPANI, CAMPOBELLO DI MAZARA, TREFONTANE).

Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei campi “Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune".

Nella sezione “Indirizzo" riportare lindirizze completo dellopera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza abbreviazioni e
comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico.

Nella sezione "Dati catastall' riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera.

La sezione "Posizione edificio" individua I'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se I'edificio non & isolato su tutti i lati, va indicata la sua
posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremita, angolo).

Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, indicate nel sistema European Datum
ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente indicate le coordinate chilometriche
(espresse in metri) Est e Nord. Nel campo “Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della proiezione Universale Trasversa di Mercatore che
per I'ltalia vale 32 o 33, | dati possono essere acquisiti con un sistema GPS.

Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE ALESSANDRO
VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO).

Nei campi “Denominazione/Funzione edificio”, "Proprietario” ed "Ente/Soggetto Utilizzatore", riportare rispettivamente la denominazione estesa, senza
abbreviazioni, dell'edificio, il nome del proprietario o del legale rappresentante, indicando se “Pubblico” o “Private” e il nome dell'utilizzatore. Se il bene &
un “Bene vincolato dai BB.CC.AA." spuntare |a casella corrispondente.

Categerle tipologiche di edificl di interesse strategico di competenza regionale, la cul :
funzionalitd durante gli eventi sismicl assume rilievo fondamentale per le finalita a1 | C'egerie tipologiche di edificl di competenza reglonale che possono assumere .
protezione eivile rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

IC odice Destinazione Codice Destinazione
_Ediﬁct di competenza regionale con finalita di Protezione Civile ospitanti in tutto o Edifici pubblici o comungue destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche
in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale nellambito dei quali siano normalmente presenti comunita’ di  dimensioni
operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati strutture di supporto significative, nonche' edifici e strutture aperti al pubblico suscettibill di
logistico per il personale operativo, strutture adibite alfattivita’ logistica di supporto grande aff il cui puo’ comportare gravi conseguenze in
alie operazioni di protezione civile strutture per l'assi e li zione alla termini di perdite di vite umane.
popolazione, strutture e presidi ospedalieri.
1 Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o 1. Asili nido
dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione 2. Scuole materne
2. Centrali operative 118 3 Scuole elementari
3. Cliniche & case di cura 4. Scuole medie inferion
4. Presidi sanitarl locall (ambulatori, Guardie Mediche etc.) 5. Scucle medie superiori
L Se«_:ln 5_u.5__L. ) . o ) ) 6 Scuole secondarie (Licei, istituti tecnici e professionali)
6. Edifici ﬁestmat! a sedi dell Amministrazione Regionale T Altri edifici Scolastici di ogni ordine e grado di proprieta non statale
7. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale B 8 Aule Universitarie
&, Edifici destinati a sedi Comunali il 9. Carcen
9.  Edifici destinati a Comunita Montane 10. Uffici postali centrali
10, Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative 11,  Uffici Giudizian
per la gestione delle emergenze (COM e COC) 12, Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, palestre
A1 11 Ed'rllici sede di En;i Terrltcnall con finalith duso connesse alla gestione 13  Stadi ed impianti sportivi ' vE !
del'emergenza (Enti Fieristici, Consorzi di Bonifica, Entl Parco o Riserve) 14. Sale convegni e conferenze
12, Centri tt_lnzlonall di protezione civiie ) o 15 Strutture sanitarie /o socioassistenziali con ospiti non autosufficient
13, im!mgbm_ necessarn per _ie_ comunicazioni ed i servizi di emergenza individuati {ospizi, orfanotrofi, convitti, opere pie ecc.)
neipiani di protezione cvile . 16.  Edifici e strutlure aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi
14, Edifici ed opere inq:muate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni {uffici pubblici e privati), suscettibili di grande affollamento
per la gestione dellemergenza . 17.  Edffici e strutture aperte al pubblico adibite al commercio (mercati,
15. Caserme e Strutture del| Corpo Forestale della Regione Siciliana centri commerciali, strutture adibite al commercio con esposizione
16. Strutture ospitant Enti di ricerca a supporto della protezions civile diffusa, ecc.) suscettibill di grande affollamento
17.  Strutture locall della Croce Rossa Italiana Edifici I cui collasso puo' determinare danni significativi al patrimonio
18. Strutture locali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino storico, artistico & culturale,
19. Svmre tr«?nr_v-'sst.‘}m:>n I servizi di comunicazione{radio, telefonia fissa e 1. Strutture destinate ad attivita culturali {(musei, biblioteche, sale
portatile, televisione, convegni, auditorium, ecc.); ' '
: . o 3 . ecc.),
20. Edifici di proprieta non statale ospitanti caserme o sedi di Forze BA..b 2 Eum:igapem al culto )
Armata.(:arabmneln, Pubblica Sicurezza, Viglli del Fuoco, Guardia di Finanza 3. Edifici monumentali aperti al pubblico
21. Srrutmre_ di p(qpneta non statale utilizzate da organismi ed Enti anche Statali 4 Musei
con funzione di intervento @ soccorso alla popolazione
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Paragrafo 2 — Dati dimensionali e eta di costruzione/ristrutturazione

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di softotetto solo se
praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per pit di meta della loro altezza.

Nel campo "Altezza media di piano” indicare I'altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.

Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo & stato approvato dallEnte appa ltante (I'anno del rilascio della

concessione/autorizzazione per gli edifici privati).

Nel campo "Anno di ultimazione defla costruzione" indicare I'anno di ultimazione dei lavori. _
Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non & stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F" "Nessun intervento eseguito

sulla struttura dopo la costruzione”, Viiceversa nella casella "G" deve essere indicato 'anno di progettazione dell'ultimo intervento effettivamente realizzato
sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico” - casella "G1", "Miglioramento sismico™ casella "G2",
"4 ltro"— casella "G3". Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le

parti strutturali dell'edificio.

Paragrafo 3 - Materiale strutturale principale della struttura verticale
Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2 dell'ordinanza n.
2274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante & in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (mur.-c.a. e mur.-

acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo “Altro").

Paragrafo 4 — Dati di esposizione

Indicare il numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio. Tale numero & il prodotto del numero di persone mediamente
presenti per la frazione di giomo in cui sono presenti (ad es. se in un edificio sono presenti mediamente 500 persone per 8 ore al giorno, il valore da
riportare & pari a 167, ottenuto come il prodotto di 500 per 8/24). Nel campo “Aperto al pubblico” indicare se I'edificio &€ o non & aperto al pubblico esterno.
Nel campo “Saggetti deboli” indicare se nell'edificio sono presenti bambini di eta inferiore a 8 anni, anziani di eta oltre i 75 anni, persone non deambulanti,

affette da disabilita, ecc.

Paragrafo 5 - Dati geomorfologici

Individuare la morfologia del sito e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cui insiste l'opera o che potrebbero coinvolgerla.

Paragrafo 6 — Destinazione d'uso

Indicare la destinazione d’'uso dell'edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d'uso deve essere scelto tra quelli riportati nella tabella
seguente (adattamento della codifica GNDT):

CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE
S00 Strutture per l'istruzione S36 Municipio
S01 Nido S37 Sede comunale decentrata
S02 Scuola materna 538 Prefettura
S03 Scuola elementare 539 Poste e Telegrafi
S04 Scuola Media inferiore 540 Centro civico - Centro per riunioni
S05 Scuola Media superiore S41 Museo — Biblioteca
S06 Liceo 542 Carceri
S07 Istituto professionale 8543 Direzione Comando e Controllo (DICOMAC)
S08 Istituto Tecnico S44 Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)
S09 Universita (Facolta umanistiche) 545 Centro Operativo Misto (COM)
S10 Universita (Facolta scientifiche) 546 Centro Operativo Comunale (COC)
S11 Accademia e Conservatorio S50 Attivita collettive militari
512 Uffici provveditorato e Rettorato S51 Forze armate (escluso i carabinieri)
S20 Strutture Ospedaliere e sanitarie 552 Carabinieri e Pubblica Sicurezza
S21 Ospedale S53 Vigili del Fuoco
§22 Casa di Cura S54 Guardia di Finanza
§23 Presidio sanitario - Ambulatorio 5§55 Corpo Forestale dello Stato
524 A.S.L. (Azienda Sanitaria) S60 Attivita collettive religiose
825 INAM - INPS e simili 561 Servizi parrocchiali
S30 Attivita collettive civili 862 Edifici per il culto
531 Stato (uffici tecnici) S80 Strutture per mobilita e trasporto
S32 Stato (Uffici amministrativi, finanziari) 581 Stazione ferroviaria
533 Regione 582 Stazione autobus
534 Provincia S83 Stazione aeroportuale
535 Comunita Montana 584 Stazione navale

Paragrafo 7 — Descrizione degli eventuali interventi strutturali esequiti

Indiqgre la tipc_ul?gia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno medificato in maniera significativa il comportamento strutturale. La codifica
degli interventi & quella del paragrafo 11.1 delle Norme ampliata con gli interventi di semplice riparazione dei danni strutturali e miglioramento sismico.

Paragrafo 8 — Eventi significativi subiti dalla struttura
Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso & avvenuto, e la tipologia di intervento strutturale
eventl._:almente _esegmta a seguito dell'evento. | codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana: A =Alluvione: I=Incendio o
scoppio, C=cedimento fondale. | codici che descrivono la tipologia di intervento sono quelli riportati nella paragrafo 7.

Scheda Verifiche Edifici D.R P.C. versione 1.0
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Paragrafo 9 — Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998
Indicare se la struttura & situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 180 del 11 giugno 1998, come zona R3 o R4.

Paragrafo 10 — Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (cemento armato)
Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in cemento armato classificate secondo quanto stabilito al punto 5.3.1 delle Norme.

Paragrafo 11 — Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (acciaio)
Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio classificate secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 delle Norme.

Paragrafo 12 — Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura)

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in muratura classificate secondo qua nto stabilito nell'allegato 11.D delle Norme. La
descrizione viene effettuata in modalita multiscelta selezionando innanzitutto, sulla colonna 1 le tipologie di muratura presenti (si consiglia di limitarsi a
quelle piti diffuse e di non eccedere tre — quattro scelte). Nelle colonne da 2 a 5 devono essere poi indicate le eventuali caratteristiche migliorative della

muratura, in accordo con le descrizioni contenute nella tabella 11.D.2 delle Norme.

Paragrafo 13 — Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio, muratura)

Indicare la tipologia degli orizzontamenti. Nella scheda si distinguono le strutture orizzontali piane da quelle a volta, e nell'ambito di ciascuna di queste
classi principali, si opera un'ulteriore distinzione in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi importanti sul comportamento d'insieme
dell'organismo strutturale.

Per solai flessibili si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato ligneo semplice o elementi laterizi (mezzane),
eventualmente finito con caldana in battuto di lapillo o materiali di risulta; solai in putrelle e voltine realizzate in mattoni, pietra o conglomerati.

In entrambi i casi se é stato realizzato un irrigidimento, mediante tavolato doppio o soletta armata ben collegata alle travi, tali solai potrebbero intendersi
rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamento tra gli elementi.

Per solai semirigidi si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripartizione in cemento armato; solai
in putrelle e tavelloni ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta superiore armata.

Per solai rigidi si intendono: solai in cemento armato a soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera o prefabbricati, o
comunque solai dotati di soletta superiore di ¢c.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e connessa fra campo e campo.

Paragrafo 14 — Copertura (cemento armato, acciaio, muratura)

Il comportamento della copertura, che pud influenzare la prestazione dell'edificio in caso di terremoto, viene riassunto attraverso due caratteristiche: il

peso della copertura e la presenza di spinte non contrastate sulle murature perimetrali, anche solo per azioni verticali.

Riguardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti, ad esempio in pietra naturale);
coperture pesanti sono invece quelle in cemento armato.

Riguardo all'effetto spingente si terra conto dello schema statico della copertura (appoggi su muri di spina, travi rigide di colmo, capriate a spinta eliminata)
e della eventuale presenza e/o efficacia di elementi di contrasto o equilibrio delle spinte orizzontali (cordoli, catene).

Paragrafo 15 — Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio)

La distribuzione e la realizzazione delle tamponature pud influenzare le condizioni di simmetria, determinare I'eventuale concentrazione di reazioni sulla
struttura ed anche costituire una sorgente di rischio in caso di rottura. Le tamponature da prendere in considerazione sono quelle aventi uno spessore di
almeno 10 cm ed inserite nella maglia strutturale.

Una Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta si ha quando le tamponature esterne non sono disposte su tutta la maglia strutturale e/o che la
tipologia delle tamponature utilizzate € significativamente differente. Tali dissimetrie possono sensibilmente aumentare gli effetti di rotazione dei piani
favorendo l'incremento delle sollecitazioni e degli spostamenti su pochi elementi strutturali.

Una Distribuzione irregolare delle tamponature in aftezza sull'intero edificio implica che la maglia strutturale non € chiusa dalle tamponature su tutti i livelli.
Si possono in tal caso determinare concentrazioni di danno ad alcuni piani caratterizzati da una significativa riduzione dei tamponamenti.

Una Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sul pilastro (pilastri tozzi), come avviene, ad esempio, nel caso di finestre a nastro, pud
determinare un aumento delle forze di taglio su detti pilastri a causa della loro maggiore rigidezza, ed una maggiore fragilita degli stessi.

Le Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello costituiscono una particolare sorgente di
rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse significative. Ricadono in questa categoria, ad esempio, le tamponature che non
rispettano le regole del paragrafo 5.6.4 delle Norme od altre equivalenti.

Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce Altro.

Paragrafo 16 — Fondazioni
Va indicata la tipologia delle fondazioni e I'eventuale sfalsamento della quota delle stesse.

Paragrafo 17 — Fattore di importanza

Deve essere ir};licata la categorja a cui appartiene I'edificio oggetto della verifica, differenziata in funzione dell'importanza e dell'uso, e quindi delle
conseguenze pill o meno gravi di un danneggiamento per effetto di un evento sismico. Ai sensi del punto 4.7 delle Norme, gli edifici sono quindi suddivisi
in tre categorie, a cui corrispondono diversi fattori di importanza.

Per edifici la cui funzionalitd durante il terremoto ha importanza fondamentale per la protezione civile (ad esempio ospedali, municipi, caserme dei vigili
del fuoco) il fattore di importanza & paria 1.4.

Per edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (ad esempio scuole, teatr) il fattore di importanza é pari a 1.2. Per tutti gli altri
edifici (edifici ordinari) il fattore di importanza & pari a 1.0.

Paragrafo 18 — Classificazione sismica

Al punto 1 deve essere indicata la zona sismica nella quale ricade I'edificio. Al punto 2 viene invece richiesto il valore dell’accelerazione orizzontale
massima di ancoraggio dello spettro risposta elastico (suolo A) che pud essere dedotto dall'Allegato 1 delle Norme oppure dalle delibere di Giunta della
Regione in cui ricade l'edificio, oppure da studi pil approfonditi. Tra questi ultimi sono ricompresi la mappa di riferimento nazionale redatta dall'lNGV nel
2004, la presenza di un'eventuale studio di pericolosita di base redatto dalla regione o desunto dalla letteratura scientifica oppure effettuato direttamente in
occasione della verifica sismica.

2 g 2 ; Scheda Verifiche Edifici D.R.P.C_versione 1.0 10
http:/Awww.regione sicilia.it/presidenza/protezionecivile - E-mail: serviziosismico@regione sicilia.it



Paragrafo 19 — Categoria di suolo di fondazione

Al punto 1 indicare la metodologia utilizzata per I'attribuzione della categoria di suolo di fondazione necessaria per la definizione della azione sismica di
progetto. Al punto 2 indicare il tipo di indagini effettuate o gia disponibili. Al punto 3 indicare la presenza di eventuali anomalie nel terreno di fondazione,
quali cavita e/o la presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa.

Ai punti 4,5,6,7, indicare i parametri del terreno che consentono di attribuire la categoria: il valore della velocitda media onde di taglio Vs nei primi 30 me;ri
misurati dal piano delle fondazioni (in m/s), calcolato secondo la formula 3.1 del paragrafo 3.1 delle Norme; la resistenza penetrometrica media Nser (in
numero di colpi); la resistenza media alla punta qc (in kPa); la coesione non drenata media c, (in kPa). Al punto 8 vengono chieste informazioni circa la
suscettibilita alla liquefazione, da compilare solo quando sussistono contemporaneamente le condizioni previste dalla Norma in termini di accelerazione al
suolo superiore ad una soglia minima (S a, >0.15) e assenza di significative frazioni di terreno fine. Devono essere riportate: la profondita (in m) della
falda e della fondazione rispetto al pianc di campagna (nel caso di fondazioni a quote diverse fornire quella relativa all'estensione massima); l'indicazione
della presenza o meno di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i primi 15 m di profondita; lo spessore (in m) e la relativa densita dei terreni
incoerenti suddivisi in sabbie fini, medie e grosse.

Al punto @ indicare la categoria di suolo di fondazione cosi come indicato la punto 3.1 delle Norme.

Al punto 10 fornire i valori dei parametri che modificano lo spettro di risposta per tener conto dell'influenza delle condizioni stratigrafiche locali: il fattore di
amplificazione S ed i periodi Te e T¢ dello spettro di risposta. Si deve specificare se tali valori sono dedotti dalla Norma oppure desunti dalla letteratura o

da analisi specifiche. - o
Al punto 11 & chiesto il valore del coefficiente di amplificazione topografica, tenendo conto che nel caso di studi specifici di tipe 2D, tale valore & gia

ricompreso nel valore di S riportato al punto 10.

Paragrafo 20 — Regolarita dell'edificio

Le condizioni di regolarita dell'edificio determinano il tipo di analisi da effettuare. La regolarita strutturale in pianta & data essenzialmente da una forma
compatta, dalla simmetria di masse e rigidezze, mentre quella in altezza & data essenzialmente dalla presenza di elementi resistenti ad azioni orizzontali
estesi a tutta I'altezza, dalla variazione graduale di massa e di rigidezza con l'altezza e dalla ridotta entita delle variazioni, fra piani adiacenti, dei rapporti

tra resistenza di piano effettiva e resistenza richiesta.
Ai fini del giudizio positivo di regolarita occorre che:
a) la pianta sia simmetrica nelle due direzioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze,
b) il valore del rapporto tra i due lati, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze, non deve essere superiore a 4,
¢} il valore massimo dei rientri o sporgenze espresso in percentuale, non deve essere superiore al 25%;
d) i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti;
e) la minima estensione verticale di un elemento resistente (quali telai e pareti) espressa in % dell'altezza dell'edificio, deve essere il 100%;
f) le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in % della massa e della rigidezza del piano contigue con valori pit elevati, non
devono essere superiore al 20%,
g) i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo piano ed a quella corrispondente al piano
immediatamente sottostante, deveno essere rispettivamente inferiori al 30% e 10 %;
Nel calcolo pud essere escluso l'ultimo piano di edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento;
h) se sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (es. tamponamenti
rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura);
Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni, sara considerato regolare se rispetta tutti i
requisiti sopra indicati.

Paragrafo 21 — Livello di verifica

Indicare il livello di verifica condotto: 1 o 2. | livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica
richiesti e si applicano in funzione della regolarita della struttura oggetto di verifica.

Il Livello 1 si applica agli edifici ed opere ad alta priorita, che possano essere definiti regolari, con fondazioni allo stesso livello, che non siano stati
attribuiti a categorie di suolo S1 0 S2 e che non siano realizzati in prossimita di dirupi o creste o su corpi franosi. E richiesta I'attribuzione ad una delle
categorie di suolo descritte nelle Norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle carte geologiche disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a
prove sperimentali di caratterizzazione del terreno. E consentito un livello di conoscenza limitato (LC1 secondo le norme).

Il Livelio 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorita, in tutti i casi in cui non & prevista la possibilita di limitarsi al livello 1. Prima di procedere a verifiche
di livello 2 & comunque necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno per quanto riguarda |'effettuazione di analisi lineari.

E richiesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3 secondo le Norme). E richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove in-
situ (almeno SPT).E in generale richiesta I'analisi statica non lineare secondo quanto previsto al punto 4.5.4 delle norme, con le variazioni specificate per
le diverse tipologie strutturali; il ricorso all'analisi lineare & consentito alle condizioni descritte al punto11.2.5.4 delle Norme, ovvero quando il rapporto
domanda/capacita & uniforme per i diversi elementi, quando la domanda & contenuta entro limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo
fragile sono impediti.

Paragrafo 22 - Livello di conoscenza

Nel paragrafo 22 deve essere indicato il livello di conoscenza della struttura ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza da

applicare alle proprieta dei materiali. Al punto 11.2.3.2 delle Norme sono definiti i tre livelli di conoscenza LC1, LC2 ed LC3.

Gli aspetti da considerare per la definizione del livello di conoscenza sono:

- geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;

- dettagli strufturali, ossia la quantita e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i collegamenti per
l'acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;

- materiali, ossia le proprieta meccaniche dei materiali.

Paragrafo 23 — Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell'analisi)

Nel paragrafo 23 viene chiesto di indicare la resistenza (in N!mmz) dei materiali strutturali utilizzati nelle analisi. Per il calcestruzzo & possibile indicare le
caratteristiche di quello usato in fondazione e di quello usato in elevazione. Per I'acciaio in barre per il ¢c.a., I'acciaio in profilati e per i bulloni e chiodi
indicare i valori medi del materiale prevalente nella struttura. Nel caso delle murature & possibile indicare due qualita di materiali, se significativamente
diversi tra loro. In case di materiali non ricompresi nei precedenti casi, ma di rilevanza strutturale (es. fibre), utilizzare la voce Alfro.

Paragrafo 24 — Metodo di analisi
indicare il metodo al analis utilizzato (paragrafo 4.5 delle Norme).
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Paragrafo 25 — Modellazione della struttura

Indicare il tipo di medello utilizzato, Il modello della struttura su cui verra effettuata |'analisi deve rappresentare in modo adeguato la d_istribuzim_'le di
massa e rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il contributo degli elementi non
strutturali.

In generale il modello della struttura & costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da diaframmi orizzontali. X ‘
Gli edifici regolari in pianta ai sensi del punto 4.3 delle Norme possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno per ciascuna

direzione principale.

Indicare i periodi fondamentali della struttura espressi in secondi. Nel caso di analisi statica lineare e dinamica modale tali periodi sono intesi come quelli
dei modi fondamentali (approssimati, nel caso di analisi statica). Nel caso di analisi statica non lineare i periodi sono quelli dell'oscillatore equivalente ad
un grado di libertd. Sono anche richieste le masse partecipanti espresse come percentuale della massa totale dell'edificio. Nel caso di analisi dinamica
modale fornire i valori corrispondenti ai periodi fondamentali. Nel caso di analisi statica non lineare fornire le masse efficaci nelle due direzioni.

Infine viene richiesta la rigidezza flessionale ed a taglio degli elementi trave, pilastro e muratura. In caso d'utilizzo della rigidezza fessurata deve essere
indicata anche la riduzione percentuale adottata nell'analisi

Paragrafo 26 — Risultati dell'analisi: livelli di accelerazione al suolo per diversi SL

La valutazione di sicurezza & effettuata confrontando i valori di accelerazione al suolo che portano la struttura a raggiungere determinati stati limite (S.L.),
con i valori di accelerazione al suolo corrispondenti a prefissate probabilitd di superamento in 50 anni.

| valori di accelerazione al suolo corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite sono:

PGAco = per lo S.L. di collasso - la struttura & fortemente danneggiata, con ridotte caratteristiche di resistenza e rigidezza laterali residue, appena in
grado di sostenere i carichi verticali;

PGAgs = per lo S.L. di danno severo — la struttura ha danni importanti, con significative riduzioni di resistenza e rigidezza laterali;

PGAp, = perlo S.L. di danno limitato danni alla struttura sono di modesta entita senza significative escursioni in campo plastico.

Per le strutture in c.a. e in acciaio le valutazioni relative agli SL CO possono essere altemative a quelle relative allo SL DS (11.2.1). Per le strutture in

muratura non & richiesta la valutazione dello SL di CO.
Non & consentita la valutazione delle accelerazioni corrispondenti allo SL di CO con il metodo g (11.2.2.4).

| diversi stati limite possono essere raggiunti per differenti elementi o meccanismi: ad esempio il superamento della resistenza di elementi fragili (taglio o
nodi) o il superamento della capacita di deformazione di elementi duttili (rotazione rispetto alla corda), in tabella vanno riportati i valori di accelerazione
corrispondenti all'attivazione dei diversi SL per diversi elementi o meccanismi. Il tecnico € incoraggiato a non fermare I'analisi all'attivazione del primo
meccanismo ma a portarla avanti in modo da poter valutare cosa accadrebbe se quel meccanismo venisse disattivato grazie ad un opportuno intervento
(ad esempio se il primo meccanismo & un collasso a taglio, spingere comungue oltre I'analisi per vedere se, eliminato quel meccanismo, aumenta in
modo significativo la capacita e da quale meccanismo & determinata. In questo modo il tecnico potra anche fornire una proiezione di estensione di
possibili interventi e degli aumenti di capacita che ne conseguirebbero.

Le analisi lineari e quelle statiche non lineari consentono di eseguire in modo piu agevole questo tipo di valutazioni.

Paragrafo 27 — Valori di riferimento

Nel paragrafo 27 deve essere indicato il valore delle accelerazioni al suolo di riferimento:

PGA s accelerazione al suolo attesa con probabilita 2% in 50 anni;

PGA g accelerazione al suolo attesa con probabilita 10% in 50 anni;

PGAsgy, accelerazione al suolo attesa con probabilita 50% in 50 anni;

Tali valori possono essere o determinati a partire dal valore di a, della zona sismica (punto 3.2.1), relativo alla probabilita di superamento del 10% in 50
anni, corretto con i coefficienti di norma per ricavare le stime dei valori corrispondenti alle altre due probabilita di superamento, oppure possono essere
dedotti da valutazioni pil approfondite di analisi di pericolosita sismica, purché queste ultime non risultino inferioni alle precedenti per piu del 20% nelle
zone 1 e 2 e per pil di 0,05g nelle altre zone.

Paragrafo 28 — Indicatori di rischio

Indicare i valori dei rapporti fra le accelerazioni al suolo corrispondenti al raggiungimento degli stati limite di CO, DS e DL (Paragrafo 26) e le accelerazioni
attese con probabilita 2%, 10% e 50% in 50 anni.

a, € considerato un indicatore del rischio di collasso (implica un rischio per la vita); il parametro «. € un indicatore del rischio di inagibilita dell'opera. Valori
prossimi o superiori all'unitd caratterizzano casi in cui il livello di rischio & prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero,
caratterizzano casi ad elevato rischio.

Gli indicatori di rischio, nel caso di finanziamento delle verifiche o degli interventi ex OPCM 3362 e 3376, sono utilizzati per determinare limporto del
contributo attribuibile all'edificio per il quale & stata condotta I'analisi, secondo quanto descritto nel seguito.

Si definisce un parametro & = 0.'” nel caso di opere con conseguenze rilevanti in caso di collasso, e & = min(a

”,L‘Ie) nel caso di opere di

interesse strategico.

4 “n: 5 P GACO P GADS
Indicatore di rischio di collasso a'” TR PRIl 0.‘" = ——— — in funzione dello stato limite di riferimento
PGAL, PGA,,,
] B PGA,,
Indicatore di rischio di inagibilita L

Paragrafo 29 — Previsione di massima dei possibili interventi di miglioramento

In questo paragrafo € richiesta una stima di massima di quali interventi occorrerebbe fare per migliorare la capacita dell'edificio. |l giudizio si articola in tre

passi e parte dai risultati dell'analisi effettuata, che consentono di individuare gli elementi critici per la struttura.

A) Indicare quali elementi o sistemi condizionano maggiormente il valore della capacita. Segnalarne orientativamente non pil di 3.

B) Indicare qualitativamente quali tipi di intervento potrebbero porre rimedio alle carenze pit gravi evidenziate in B): i 3 pit importanti.

g}stimare orientativamente |a percentuale del volume dell'edificio che potrebbe essere interessata da ciascuna delle tipologie di intervento segnalate in
).

D) Stimare orientativamente quale valore finale di capacita potrebbe essere ottenuto avendo eseguito gli interventi indicati in B e C: nelle caselleda 1 a 3

va indicato a quale S.L. si riferisce la stima (in genere SLDS), nei campi 4, 5 e 6 va riportata la stima del valore finale di capacita in termini di PGA

ottenibile dopo I'esecuzione degli interventi ed una stima della approssimazione (p.es £0.05 g). Se non si & in grado di stabilire l'incidenza di ciascun

intervento non barrare il codice di intervento e fornire solo i valori di PGA1 e relativa stima dell’ approssimazione.
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