SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI

REPUARLICA “LIVELLO 2" PER GLI EDIFICI STRATEGICI Al FINI DELLA DIPARTIMENTO
R SICILIANA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANT! IN CASO DI COLLASSO A O TEZIGNE

PRESIDENZA SEGUITO DI EVENTO SISMICO CIVILE
(OPCM n.327472003 - DPCM 21 ottobre 2003 - DGR n.408/2003 e DDG 3/2004 - DDG n.1372/2005)

Codice D.R.P.C. —— IgsEalnorlmJasotI).R.Lc.)l —

1) ldentificazione dell'edificio CORPO VI

N* progr. Verifica
Regione: SICILIA Codice Istat 119 :::ez:t:: Il _QII_Q_I(_IQ]I III;La_t;I:._I_l_Il_‘_III‘ I. I;l [
Provincia: Codice Istat I8 I81 Aggregato strutturale composto da |__R | edifici. Edificio N. LOf |
RAGPSA | | ot 1 1| (| | [DatiCatestl
Comune: Cadice Istat l_ig_l_8 | Foglio |§__|_8_ |i| Allegato |__|__|
RIAGUISA 1t b 1| | Particetle |_1_ 14451 1\t L_l_1_I_|
Frazione/Localita: 1 | | L L C L. b L L LU b L L Posizione edificio: @ Isclato O Interno O D'estremita O D'angolo
Interno al centro abitato O Esterno al centro abitato @ Coordinate Geografiche e Altimetriche
indirizzo: | CIOINITIRIAIDIAL RITIOL 1111 | 1L 1414.40| ovQ €000 rusorean 1_I_|
e e IN B 1451010 GoussBoaga D Fuseewy L
Num.Civico |__|__|__L_| cap. P 71,00 Attitudine  |__[41210] metris.Lm.

Codice |_|_IAIL1I1I IDestinazione dusoattuale DISIPPED A LEL L b

Denominazione/Funzione edificic D ISIPEDALHE MARIA RATERNOARIEIZZO | |1 || I |

Proprietario: Pubblico @ Privato Q Iﬂ I I_! I_L_Lpl ! ! ! N R Y Y T I
Ente/Soggetto Utilizzatore AZIENDA E D A o))

Bene vincolato BB.CC.AA: siQ no @ |Tip0|ogia Oggetto |__1/1_[/]_I_| (codico schoda MaRIS)

Patrimonio Monumentale

Gerarchia Oggetto: Bene individuo Q Bene complesso Q Bene componente QO

2) Dati dimensionali e eta costruzione/ristrutturazione

. N. Pi?nr:ie trcr:;?ili con . Alte:izan (r)n:;l;a di . Sté;iagli'gzi: (r:wnzc;ia o |Anno df prt'>gett'azione Ill _9_ lﬁ l_4|
113 L4 w5 | 1390 | | e |Anmodulimazione della 111916, 5

F stlt?us;::‘ai:toe;elg‘go Zi?z?ggesulla ® G 2:::::? £r':3:g;ka prima della classificazione SI'® NOO

H L'g:{::;iglgigl}gf?rﬁtura Anno |__|__|_|_| | H1 |O Adeguamento | H2 {Q Miglioramento |H3 | @ Altro

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale

o 5 . ° B 5 Altro (specificare}
o N
S8 08 |85 8| &8 |gfs) 53
s8] & | 88| 3 § |=8¢| &
s | < <g | ¥ $ B G N T Y O A T N I I
o e 0._5 H
Al@®[B[O|C]O|DIO|E|IO]F|O|G6]0O 1 Y N N N Y ) IO
4) Dati di esposizione
Edificio utilizzato Numero di persone mediamente I : . :
A (> 9/12 anno) B | presenti durante la fruizione l_|£|_9_|_9| c Aperto al pubblico D Soggetti debol
@S QONO ordinaria dell'edificio @Sl QNO @ st ONO
5) Dati geomorfologici
Morfologia del sito Fenomeni franosi
AQ BO c® DO E® FO
Cresta Pendio forte Pendio leggero Pianura Assenti Presenti
6) Destinazione d’'uso
A | Originaria Codice duso [ S |2 |1 | | Destinazione | O S| PIEDA L E | ]
B | Atuale Codiceduso | S |2 |_ 1| | Destinazione |O|SIPIEDJAL E | | 1 I b bt
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7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti

A | Sopraelevazione (N}
B | Ampliamento a
€ | Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20% O
D tnterventi strutturali volti a trasformare I'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal
a
precedente.
E Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino 0
sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’'edificio stesso.
F | interventi di miglioramento sismico. (]
G | Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. a
H Intervento strutiurale di altra tipologia: 0
1 OO T O N Y N O N O N
8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione al sensi del D.L. 180/1998
Tipo evento Data Tipolegia Intervento 8100 NO Q1
NB: /n caso afferialivo compilare la matrice softostante
1) Codiceevento|__| |__|__W_I_M__|_|_1 | — Area R4 Area R3
2)Codiceevento]__ | |__|__W_ | __|_1_}_| L 1) Frana Q [}
3)Codiceevento]__| |1 V|41 ||| | 2) Alluvione Q )
10) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 11) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente
{cemento armato) {acciaio)
1} Struttura a telai in c.a. in due direzioni L 1) Struttura intelaiata o
2) Struttura a telai in ¢.a. in una sola direzione @] 2) Struttura con controventi reticolari concentrici @)
3) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni O 3) Struttura con controventi eccentrici O
4) Struttura a pareti in ¢.a. in una sola direzione O 4) Struttura a mensola o a pendolo invertito Q
5) Struttura mista telaio-pareti O 5) Struttura intelaiata controventata Q
6) Struttura a nucleo O | &) Tensostruttura Q
NAko ) _ L A QO |MaAteo |||t b O
12) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura)
i Eventuali caratteristiche migliorative
Tipologia — —
base Malta Ricorsi o | Connessione | Iniezionidi | Intonaco
buona listature | trasversale malta armato
1 2 3 4 5 6
1) Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) a a a a a a
2) Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo
interno a a a a a a
3) Muratura in pietre a spacco con buona tessitura a O a a a a
4) Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) a a [ | [ | a a
§) Muratura a blocchi lapidei squadrati a (| a M| 0 (]
8) Muratura in mattoni pieni ¢ malta di calce a a (| ] Q 0
7) Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI) Q 0O [} [} 0 [
8) Muratura in blocchi laterizi forati (percentuale di foratura < 45%) a 0 a a a ]
9) Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc.
foratura < 45%) a d a a a ]
10) Muratura in blocchi di calcestruzzo (percentuale di foratura tra 45% e
) s ® m] ] 0 0 ] ]
11) Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni a a a ] Q (]
2)Alro | ) ) a a a O a a
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Che

13) Diaframmi orizzontali
(cemento armato, acciaio, muratura)

14) Copertura
(cemento armato, acciaio, muratura)

1) Volte senza catene ain Copertura inclinata spingente pesante O
2) Volte con catene ] | 2) Copertura inclinata non spingente pesante Q
3) Diaframmi flessibili (travi in legno con semplice tavolato, travi e - .

) voltine,...) ol ¢ P LJ | 3) Copertura inclinata spingente leggera O
4) Diaf i irigidi (travi in legno con doppio tavolato, travi e

) t;avéﬁ;'::_l_; emirigidi (travi in legno con doppi v ravt a le Copertura inclinata non spingente leggera Q
5) Diaframmi rigidi (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a, .

lamiera grecata con solettain c.a.. .....) W | 5) Copertura piana ®
@)Alro | _|_I_1_L || &b Q jeAro|_|_ )t |1 1L11d]| O
15) Distribuzione tamponature
(cemento armato ed acciaio) 16) Fondazion

1) Distribuzicne irregolare delle tamponature in pianta O | 1 Pintiisolati a
2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero .. .
odificio 3 | 2)Plinti collegati ||
3) Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sui pilastri .

{pilastri tozzi) a 3) Travi rovesce Q
4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed

espulsione in direzione perpendicolare al pannello a 4) Platea Q

5) Assenza di tamponature significative in interi piani (lipologia a pilotis) {1 | 5) Fondazioni profonde O
8)AMtro | _|_{_ |} |ty 0O | 6) Fondazioni a quote diverse Sir - NO@
17) Fattore di importanza

A | Edificio strategico (= 1.4) ® Edificio rilevante (y,= 1.2) Q

18) Classificazione sismica

1) Zona sismica:

10 2@ 30 40

2} Valore delfaccelerazione orizzontale massima di ancoraggio spettro risposta elastico (suolo A) dedotto da:

025 |_|
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2.1) Allegato 1 al'Ordinanza n. 3274/2003 ®
2.2) Delibera di Giunta Regionale n. 408/2003 @)
2.3) Studio pill approfondito:
2.3.1) Mappa di riferimento nazionale (INGV 2004; atro} @)
2.3.2) Studio regionale di microzonazione O
2.3.3) Studio di letteratura @)
2.3.4) Studio effettuato direttamente O
19) Categoria di suolo di fondazione
1) Sulla base di carte geologiche disponibili O
1| Metocologia per fatiibuzione delia categoria | ) sula base di indagini esistenti 0
3) Sulla base di prove in situ effettuate appasitamente |
1) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo [ ]
2) Prova Standard Penetration Test (SPT) o Cone Penetration Test (CPT) 0
3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Hole) [ ]
2 De§criz_ione _iqt!_agini effetiuate 4) Prova sismica superficiale a rifrazione O
o gid disponibili §) Analisi granulometrica a
6) Prove triassiali a
7} Prove di taglio diretto a
syAro |__|__|__ |11 ) || | | |l_J_1_| Q
Scheda Verifiche Edifici D.R.P.C. versiono 1.0




4

1) Presenza di cavita SI o~ NO @
3 | Eventuali anomalie - —— - - —— -
2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa S1Co—NO @
Velocita megia onde di taglio V. Resistenza Resistenza media alla Coesione non drenata
4 T p 830 5 Penetrometrica media | g " | | | kP 7 media ¢,
| === s Neor|_I_| colpi punta g ||| kPa LI _|_Ikea
1) Profondita della falda da piano di campagna Zol ]
2) Profondita della fondazione rispetto al piano di campagna Zg|__ )11
Suscetlibilita alla liquefaz 3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i
cetlibilita alla liquefazione
Hseetidl a primi 15 m di profondita: SIQu-NOOn
s1 Qo-NO@ .
8 densith sciolte medie dense
NB: /n caso affermativo compilare fa parte Spessore
destra
3.1) Sabbie fini m|_|_| o o o
3.2) Sabbiemedie m|__|__| e} 0O e}
3.3) Sabbie grosse m |__|_ | o) 0O o)
1) Fattore S di amplificazione per profilo stratigrafico |lL2_|5_|
lB 2) Periodo T; dello spetiro di risposta [0_L 115 |
Categoria di suolo di fondazione . -
9 {par. 3.1 Ord. 3274/2003) | —'l 10 | 3) Pericdo T, dello spettro di risposta |9__|: _5_ I_g_l
{par 3.2.1 D.M. 14 settembre 2005) a) Valore di Norma ®
b) Valore desunto in lelteratura O
c) Valore desunto da analisi specifiche O
11 | Coefficiente di amplificazione topegrafica Sy I_l_[ P__E__l

20) Regolarita dell’edificio

A t.a configurazione in pianta &€ compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione ‘
alla distribuzione di masse e rigidezze ? Sl -NO On
B8 Qual & il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui I'edificio risuita inscritto ? |l,|2_|
c Q.uat.é il massimo valore di rientri 0 sporgenze espresso in % della dimensione totale dell'edificio nella corrispondente | 2.6 %
direzione? 129}
| solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente
D i 51@u-NO On
resistenti
Qual & la minima estensione verticale di un elemento resistente deil'edificio {quali telai o pareti) espressa in % dell’altezza 1 o
E vea 1P
dell'edificio ?
E Quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in % della massa e della rigidezza del | 4 %
piano contiguo con valori pit elevati ? 1
Quali sonc i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo —101% (p. 1%
G piano ed a quella corrispondente al piano immediatamente sotlostante. Nel calcolo pud essere escluso l'ultimo piano di
edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazicni di restringimento. l _|2| % (p. T)
Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della
H strutiura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi St Qo -NO ‘.
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti) ?
1 Giudizio finale sulla regolarita dell'edificio,ottenuto in relazione alle risposte fomite dal punto A al punto H st@u-NO O
21) Livello di verifica
A Livello 1 O
B Livello 2 ®
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22) Livello di conoscenza
LC1: Conoscenza Limitata (FC 1.35) @]
LC2: Conoscenza Adeguata (FC 1.20) @
LC3: Conoscenza Accurata (FC 1.00) @)
5 Geometria (Carpenteria) 1) Disegni originali con rilievo visivo a campione O
(cemento armato, acciaio) 2) Rilievo ex-novo completo ®
1) Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e limitate verifiche in-situ o
2) Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ e
Dettagli strutturali : —
E (cemento armato, acciaio) 3) Estese verifiche in-situ o
4) Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ O
5) Esaustive verifiche in-situ Q
1) Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e limitate prove in-situ O
2) Dalte specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ Q
Proprieta dei materali L
F (cemento armato, acciaio) 3) Estese prove in-situ o
4) Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di pregetto con estese prove in situ O
5) Esaustive prove in-situ Q
1) Elemento primario trave 14.1.01%
2) Elemento primario pilastro IQIQ%
Quantita di rilievi dei dettagli
G costruftivi 3) Elemento primario parete l__|%
{cemento armato)
4) Elemento primario nodo |i |Q|%
5) Elemento primario altro (specificare) |__|_ | | (| 1 | | | 1%
L 1 -Provini cls |l
1) Elemento primario trave 2 -Provini acciaio | ||
L 1-Provinicls  |_|1|
2) Elemento primario pilastro 2 -Provini acciaio | ||
PN 1 -Provini cls |
3) Elemento primario parete 2 -Provini acciaio |||
Quantita prove svolte sui matenali s 1 -Provini cls |
H (cemento armato) 4) Elemento primario nodo 2 -Provini acciaio ] ||
5) Elemento primario altro (specificare) 1 -Provini cis I
1 O Y Y Y T T I I | 2 -Provini acciaio |__|__|
6) Eventuali prove non distruttive svoite (elencare): a)
PACOMETRION ||| || | | |
OISICLERQMETIROL | [ |_|[ | ¢
I N T T U N O P O O Y O |
1) Elemento primario trave 1%
| | Quantita di rtievi dei collegamenti 2) Elemento primario pilastro 1%
(acciaio) 3) Elemento primario nodo |_t_|%
4) Elemento primario altro (specificare)|__|__|__|_|_|_1_|_1 | | %
N 1 -Provini cls ll_J
1) Elemento primario trave 2 -Provini acciaio | ||
N 1 -Provini cls -
L | Quantita prove svalte sui material 2) Elemento primario pilastro 2 -Provini acciaio |||
(acciaio) N 1 -Provini cls .|
4) Elemento primario nodo 2 -Provini acciaio | ||
5) Elemento primario aitro (specificare) 1 -Provini cls 1
RN N N T N N T O O O T Y T Y Y O N | 2 -Provini acciaio | |_ |
1) Disegni originali con rilievo visivo a campione per ciascun piano [l
Geometria {Carpenteria) o
M (muratura) 2) Rilievo strutturale a
3) Ritievo del quadro fessurativo a
Scheda Verifiche Edifici D.R.P.C.versione 1.0




1) Limitate verifiche in-situ Q
2) Estese ed esaustive verifiche in-situ O
3) Bucna qualita del collegamento tra pareti verticali ? | StGo-NO O
i i tamenti e pareti ? o-N
N Dettagli strutturali 4) Buona qualita del collegamento tra orizzontam pareti s o
(muratura) 5) Presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento ? $1 O-NO On
8) Esistenza di architravi strutturaimente efficienti al di sopra delle aperture? SI Go-NO O
7) Presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente 1 Qo-NO O
presenti ?
8) Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilita ? SIQo-NO O
1) Limitate indagini in-silu QO
Proprieta dei materiali . T
(o] (muratura) 2) Estese indagini in-situ QO
3) Esaustive indagini in-situ O
P Edificio semplice 1) Rispondenza alla definizione ex-OPCM n. 3274/2003 all. 2 par. 11.5.10 SIQ-NO On
23) Resistenza del materiali (valori medi utilizzati nell’analisi)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cls Cls Acciaio in Acciaio Bultoni Altro
fondazione elevazicne barre profilati chiodi Muratura 1 Muratura 2 i
Resistenza a
A| compressione | 1946 | (1,%§ Lt | [
{Nfmm?®)
Resistenza a
B | rrazione uimmy) | 1t | I——t | 348 [ o0 i |
Resistenza a taglio
C (N/mm?) I O I N YR O G Y O Y I
Modulo di elasticita 1 0 1 0
D Normale (GPa) | IS 1) ) ? 3. Y | O | I I JNY N PO O O I
Modulo di elasticita
E Tangenziale (GPa) I I P | k]| 1 I Y Y | I O | Y Y P Y Y I O
24) Metodo di analisi
A | Analisi statica lineare @ D | Analisi dinamica non lineare Q
B | Analisi dinamica modale @
E Fattore di strutturaq = |__|.|__|
C | Analisi statica non lineare Q
25) Modellazione della struttura
A | Due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando I'eccentricita accidentale O
B | Modello tridimensionale con combinazione dei valori massimi Y
€ | Pericdi fondamentali Direzione X 1| Il 4 | Direzione Y |1 | 1L B |
D Masse partecipanti Direzione X |§ D_ 1% Direzione Y |§lll %
1 2 3
Rigidezza flessionale ed a taglio Non Fessurata conuna |determinata dal legame
fessurata riduzicne del | costitutivo utilizzato
E | Elementi trave L ] O % O
F | Elementi pilastro 9 Q I_L_1% Q
G { Muratura Q Q I_L_1% O
H | Airoelem. 1(specificare) | |+ | 1L 1 1 L |1 | | | Q @) L1l 1% Q
| [Atroelem.2(specificare)|__| [ | I t [ [ | 1 1 | 1 | Q Q LIl 1% Q
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26) Risultati dell’analisi: livelli di accelerazione al suolo per diversi SL

Tipo di rottura
cemento armato, acciaio muratura
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o c o o 9 o 2 5 B oc
7 = . = c 1] o ce c 3
£o 5 288 | £B EE 85 | Be® | gag | §%3
R o9 K g N g N T G 88 c co R @ o2
oS 28 550 58 53 EC 24§ Sot EEE
o5 mw € 28 @ c @ c 6 @ e~ u g S8 8%
E 5 £ET as a6 2E e8¢ 283 £5
= [+] D ] o] o= =2 2 Q as
a O - &) o =] e o
A | PGAco | bl _L_f | LI Y 4O T Y T ¢ O Y I
B | PGAps | Ll || bl S N A I | O Y e 51 5 ) I S 50 51 0 - (5 A 2
C | PGA: I F I P 00 O 141 | W [ et [
27) Valori di riferimento
Livelli di accelerazione al suolo di riferimento Valore dell’'accelerazione
A PGAz, |_0_.l,|.Q_|5_|_|
B PGAos lO_L 10161 |
c PGAs, QLL1IO L |
28) Indicatori di rischio
Indicatore di rischio Valore dell'indicatore
A di collasso 1 (c1) 1041210 |_| =(PGAo/PGA)
B di collasso 2 () 1011214 |_| =(PGAss/PGAsx)
c di inagibilita (c) 1014 10 1__| =(PGA/PGAsx)
29) Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento
1 1 fondazioni 4 [ setti 7 [ coperture
A Criticita che condizionano [ _ 0 O
maggiormente la capacita 2 travi 5 murature 8 scale
3 ™ pilastri 6 1 solai 9] aitro
1 U interventi in fondazione 4 [ aumento resistenza muri | 7 [ eliminazione spinte
B | Interventi migliorativi prevedibili 2 . aumento resist./duttil sezioni | 5 tiranti, cordoli, catene 8 [ altro
| nodi/collegamenti telai 6 O solai o coperture 9 altro

Codice intervento 1
Stima dell’estensione degli L

C | interventi in relazione alla
volumetria totale della struttura

Codice intervento 2 ||

Codice intervento 3 |__|

| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata

|__|__| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata

__|__| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata

Codice fiscale | ||| ||| ||| |_|__|_]|

Stima dell’ inc to di a | = BLED Codiceintervento ||  PGATL_IL_| |  approssimazions = | |1 | Jo
i remento di capac - . .
D | conseguibile con gli interve::ti 21 SLDS Codice intervento 2| _| PGA2|_||_I_|  approssimazione X |_||_|_lIg
3 SLDL Codice intervento 3 |__| PGA3 |_I|_|__| approssimazione + |_||_|__|g
Ente beneficiario finanziamento Firma

Tecnico incaricato della verifica sismica

Nome |GIIORGIO [ || || | | | |
CognomelSARTlAl P S A S ) [ [ )

'@‘%\ \J}\ M\

Nome|_ I AL BT ME O O
Cognome |__|_ ||| |11 b |1

-, F
Tecnico incaricato della verifica sismica T F ‘(ﬂ"'ﬂ) ~— o
{ < J@.\ Uz.a/
NomelR[O[BERTlol S [ N A SO () VI [ 1 -
Cognome [RIOT QL O |11 11| Sz ¥
Tecnico incaricato della verifica sismica b - Firma
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