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RELAZIONE DI CALCOLO DELLE SEGUENTI STRUTTURE

a)- EDIFICIO TERMALE:

· Solaio S12-383 (fili 1-2/E cavedio impianti tubi 5 Ø 110)
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RELAZIONE SUI MATERIALI

1 – CONGLOMERATI CEMENTIZI 

1.1 – PER MURI, SOLAI, TRAVI,PILASTRI


R’ck > 35 (350) 

cemento tipo “portland” 325 dosato a 4.0 q.li/mc d’impasto 

inerti lavati con diametro max. 20 mm. ( ghiaia 0.800  mc; 

sabbia 0.400 mc per mc d’impasto ) 


tensioni ammissibili
(amm. = 11.0 N/mm2   (110 kg/cm2 ) fless. e pressofless.

(amm. = 7.70 N/mm2   (77.0 kg/cm2 ) compressione semplice 

(c0   = 0.66 N/mm2   ( 6.6 kg/cm2 ) a taglio

(c1   = 1.97 N/mm2   (19.7 kg/cm2 ) a taglio

2 – ACCIAIO 

2.1 per opere in c.a. 

ad aderenza migliorata controllato in stabilimento



FeB44k 


tensione ammissibile
(amm. = 255 N/mm2   (2600 kg/cm2 )

	Il progettista

delle strutture
	Il Direttore dei Lavori


ANALISI DEI CARICHI 

	Locali abitabili non umidi
	N/m2

	Permanenti
	

	Solaio strutturale predalle alleggerite s = 32 cm, i = 120 cm
	4250

	Massetto galleggiante s = 5/7 cm 
	1260

	Membrana in polietilene s = 0.3 mm
	30

	Isolamento anticalpestio in sughero granulato s = 1 cm
	60

	Pannelli in polistirolo espanso rigido s = 2 cm densità 35 Kg/m3 
	10

	Strato livellante in cls. Cellulare leggero s = 6 cm densità 600 Kg/m3
	360

	Barriera vapore in polietilene s = 0.3 mm 
	30

	Pavimentazione in marmo 
	800

	Controsoffitto 
	300

	Tramezzi 
	800

	Impianti e tubazioni sospese
	300

	
	p = 8200 N/m2

	Accidentali
	q = 5000 N/m2

	
	p + q = 13200 N/m2

	
	


Solaio Predalle S12/-1 (h = 4+23+5 = 32 cm, i = 120 cm)
Verifico le sezioni A-A (per x = 727.5 cm) , B-B (per x = 424.5 cm) (vedere disegni allegati con presenza di tubi impiantistici)  

Schema statico :


[image: image1.png]



L1 = 817.5 cm
L2 = 347.5 cm
L3 = 405 cm
i = 120 cm

(p+q) = 9.84 + 6.00 kN/m

CALCOLO TRAVE CONTINUA 

DATI GENERALI

Numero delle campate :  3 

Numero dei carichi distribuiti :  4 

Gruppi di carichi accidentali indipendenti :  3 

Combinazioni di carico analizzate :  8 

Estremo sinistro appoggiato

Estremo destro appoggiato

Camp.  luce  tipo sez.  base inf.  altezza  base sup. spess.ali

num.   (m)    (R-T)       (cm)      (cm)      (cm)      (cm)

  1     8.18    T        40.00     32.00    120.00      5.00   

  2     3.47    T        40.00     32.00    120.00      5.00   

  3     4.05    T        40.00     32.00    120.00      5.00   

CARICHI DISTRIBUITI

Ripart.   X iniziale     X finale    q iniziale       q finale       Gruppo

 num.        (m)           (m)         (Kg/m)          (Kg/m)        (P-n)

  1          0.00         15.70         984.0           984.0          P  

  2          0.00          8.18         600.0           600.0          1  

  3          8.18         11.65         600.0           600.0          2  

  4         11.65         15.70         600.0           600.0          3  

REAZIONI

App.           R max             R min

num.           (Kg)              (Kg)

  1         5288.12            3242.37           

  2        13370.07            7917.75           

  3         4905.52             618.87           

  4         3159.64            1815.28           

SOLLECITAZIONI

Camp.   X   Dist.da Dist.da    M max      M min       T max      T min

num.   (m)  sin.(m) des.(m)    (Kgm)      (Kgm)       (Kg)       (Kg)

 1    0.00    0.00    8.18        0.0        0.0     5288.1        0.0

 1    1.00    1.00    7.18     4495.8        0.0     3704.1        0.0

 1    2.00    2.00    6.18     7408.2        0.0     2120.1        0.0

 1    3.00    3.00    5.18     8736.0        0.0      536.1        0.0

 1    4.00    4.00    4.18     8480.4        0.0        0.0    -1086.7

 1    5.00    5.00    3.18     6640.3        0.0        0.0    -2670.7

 1    6.00    6.00    2.18     3216.6        0.0        0.0    -4254.7

 1    7.00    7.00    1.18        0.0    -2063.3        0.0    -5838.7

 1    8.00    8.00    0.18        0.0    -8693.9        0.0    -7422.7

 2    9.00    0.82    2.65        0.0    -6367.2     4363.3        0.0

 2   10.00    1.82    1.65        0.0    -3226.2     2876.0        0.0

 2   11.00    2.82    0.65        0.0    -1072.4     1892.0     -321.7

 3   12.00    0.35    3.70     1086.1     -257.0     2999.8        0.0

 3   13.00    1.35    2.70     2757.1        0.0     1415.8        0.0

 3   14.00    2.35    1.70     3082.4        0.0        0.0     -466.8

 3   15.00    3.35    0.70     1823.4        0.0        0.0    -2050.8

 1    3.34    3.34    4.84     8827.0        0.0        3.2      -45.9

 1    4.24    4.24    3.93     8176.0        0.0        0.0    -1474.8

 1    7.28    7.28    0.90        0.0    -3728.8        0.0    -6274.3

 1    8.18    8.18    0.00        0.0   -10017.0        0.0    -7699.9

 2   11.65    3.47    0.00      491.5    -1403.9     1252.4    -1351.3

VERIFICA SEZIONI IN C.A.

Mmax,pos = 88.270 kN*m

Ares = 4 ( 24 = 18.08 cm2
Mres = 114.2699 kN*m > 88.270 kN*m

Mmax,pos = 31.510 kN*m

Ares = 3 ( 16 = 6.03 cm2
Mres = 38.090 kN*m > 31.510 kN*m

Mmax,neg = -100.170 kN*m

Ares = 6 ( 20 = 18.84 cm2
Mres = 119.0311 kN*m > 100.170 kN*m

VERIFICA AL TAGLIO

Tmax = 77.00 kN

(max = 0.792 N/mm2 < (c1
T90 = 62.71 kN

(max = 0.645 N/mm2 < (c0
VERIFICA SEZIONI IN C.A. zona con tubi in PVC Ø = 110 mm
N.B. nella porzione di solaio in cui vengono posati i tubi in PVC Ø = 110 mm verranno tagliati  i tralicci che in fase di verifica non sono mai stati considerati come armature resistenti, (la porzione di solaio in questa zona dovrà essere adeguatamente puntellata considerando come carichi agenti quelli in fase di getto e dunque il solo peso proprio del solaio incrementato di 1.00 KN/m2 per l’accesso degli operai in fase di getto), per la parte di solaio L = 290 cm circa in cui vengono posati i tubi in PVC verrà inoltre rimosso il polistirolo di alleggerimento del solaio stesso realizzando una porzione monolitica, così come risulta dall’allegata piantina.   
SEZIONE B-B

Mmax,pos = 81.76 kN*m
Verifica sezione rettangolare inflessa armatura doppia:

B = 65 cm (120 – 5 * 11) H = 32 cm   d inf = 5.5 cm  d sup = 3.0 cm

Af inf = 4 ( 24 = 18.08 cm2
Af’ sup = 6 ( 6 = 1.69 cm2
X = 20.93 cm

(c = 9.464 N/mm2 

(f = 197.95 N/mm2 

VERIFICA AL TAGLIO

Tmax = 14.75 kN

(max = 0.094 N/mm2 < (c0
SEZIONE A-A
Mmax,neg = -37.29 kN*m
Verifica sezione rettangolare inflessa armatura doppia:

B = 65 cm (120 – 5 * 11) H = 32 cm   d inf = 5.5 cm  d sup = 3.0 cm

Af inf = 4 ( 16 = 8.04 cm2
Af’ sup = 6 ( 20 = 18.84 cm2
X = 11.446 cm

(c = 3.443 N/mm2 

(f = 79.35 N/mm2 

VERIFICA AL TAGLIO

Tmax = 62.75 kN

(max = 0.397 N/mm2 < (c0
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