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1. PREMESSA

Durante la fase di acquisizione di un terreno situato nella zona produttiva di Bolzano,
su incarico della societa Dalle Nogare Costruzioni S.r.l. & stata eseguita un’indagine

sulla qualita dei terreni presenti.

I lotto, corrispondente alle P.Ed .1066, .1077, 1187, 1377, 1408, .2765, .27686,
3153, ha forma irregolare, con lunghezza massima circa 100 m e larghezza

massima circa 80 m; esso occupa una superficie totale di 4.752 mZ

Per valutare lo stato del sottosuolo, in data 17 maggio 2010 sono state eseguite
allinterno dellarea una serie di trincee esplorative; da queste sono stati prelevati
campioni rappresentativi di terreno da sottoporre ad analisi chimica secondo Ia

D.G.P. 1072/05 per la loro caratterizzazione ambientale.
E stato inoltre eseguito un rilievo degli edifici esistenti per valutarne lo stato e

individuare eventuali situazioni di rischio, quali la presenza di rifiuti pericolosi che

prevedono oneri di smaltimento.
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2. DESCRIZIONE DEL SITO

L'area di studio & ubicata nella zona sud di Bolzano, come riportato in Tavola 1, in

un‘area a carattere prettamente industriale.

La superficie topografica attuale del lotto (circa 242 m s.I.m.) si trova circa 2 m al di
sopra del piano campagna originario naturale rappresentato a est dal livello del

fiume Isarco e a ovest dalle campagne coltivate a frutteto.
In generale tutta 'area compresa tra I'argine del fiume e I'autostrada (evidenziata col
tratteggio in Tavola 1) & costituita da una serie di materiali riportati, di spessore

variabile (fino ai 6-7 m), identificabili con varie tipologie di rifiuti industriali.

In particolare in corrispondenza dellarea di studio sono stati rilevati riporti dello

spessore variabile da 1 m a circa 2 m.

Sull’area sono presenti una serie dj edifici, di utilizzo vario, sia aperti che chiusi, la

cui descrizione in dettaglio & riportata nel capitolo 5.

Attualmente il lotto & di proprieta di una ditta di costruzioni che ha stoccato sullarea

vari materiali edili.

Nelle foto seguenti viene evidenziato lo stato attuale del lotto con la presenza deij

materiali depositati sull'areale: la denominazione degli edifici € riportata in Tavola 3.
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FOTO 1. Edificio G, lato nord vicino allingresso, FOTO 2. Tettoia edificio B lato ovest
materiali depositati e cumuli di terreno

FOTO 3. Container depositati nei pressi dell'edificio FOTO 4. Edificio principale C in muratura ad uso

H centrale abitazione

P
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3. INDAGINI ESEGUITE

Per valutare lo stato del sottosuolo, in data 17 maggio 2010 sono state eseguite

allinterno dell'area, mediante escavatore, una serie di trincee e saggi esplorativi.

Gli scavi, la cui ubicazione & riportata in Tavola 2, sono stati eseguiti unicamente

sulle superfici libere, sia da strutture edili che dai materiali vari depositati sull'area.

In totale sono state eseguite:

* 6 trincee esplorative (denominate da C2 a C7) della profondita di 2 m:

e 1diqueste (C7) & stata approfondita fino a 3 m di profondita:

e 1 frincea esplorativa (C8) & stata eseguita come verifica visiva della rampa di

accesso sul lato sud del lotto.

Dalle trincee eseguite sono stati prelevati 2 campioni rappresentativi di terreno da
sottoporre ad analisi chimica secondo la D.G.P. 1072/05 per la loro caratterizzazione

ambientale.

In particolare ¢ stato prelevato:
¢ 1 campione medio del primo metro di scavo dalle trincee da C2 a C7 (LEV1);

e 1 campione medio del secondo metro di scavo dalle trincee da.C2 a C7 (LEV2).

Le stratigrafie delle trincee coi protocolli di prelievo dei campioni sono riportati in

Allegato 1.
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I 2 campioni prelevati sono stati analizzati presso il laboratorio SEA di Trento che ha

condotto indagini sui seguenti parametri:

e Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavaiente, Mercurio, Nichel, Piombo,
Rame, Zinco, Cianuri, Fluoruri (secondo il metodo IRSA);

¢ |IPA (singoli parametri e sommatoria);

e Idrocarburi (C<12 e C>12).

L'approfondimento della trincea C7 al di softo delia profondita di prelievo dei

campioni (fino a 3 m) ha confermato, visivamente, la presenza di materiale naturale.

La trincea C8 eseguita sulla rampa di accesso sul lato sud ha permesso la verifica
visiva del materiale, costituito da riporti che non presentano particolari sospetti di
contaminazione.

Dail'ispezione degli edifici presenti € stata inoltre rilevata in due strutture (edificio B e
edificio D) la presenza riconosciuta di lastre di eternit; in un terzo edificio (edificio C)
e stata invece verificata la presenza di un materiale di isolazione non identificabile

con certezza con lastre di eternit.
Per il solo materiale sospetto, vista I3 presenza nel sottotetto in notevole quantita, si

€ provveduto a prelevare un campione da avviare ad analisi di laboratorio per

identificarne la natura (presenza/assenza di fibre di amianto).

P
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4. RISULTATI ANALITICI

[ risultati delle analisi indicano:
° contaminazione oltre Tab. A ed entro Tab. B del D.P.G.P. 1072/05 per il
campione medio del primo metro di scavo (LEV1) (“giallo”)

° contaminazione entro Tab. A del D.P.G.P. 1072/05 per il campione medio del
secondo metro di scavo (LEV2) (“verde).

| risultati analitici indicano che e concentrazioni rilevate sono compatibili con la

destinazione d’uso dellarea e quindi in base alla norma di riferimento in Provincia di

Bolzano (D.P.G.P.1072/05) non & necessaria |a bonifica del sito.

Nel campione di isolazione sottoposto ad analisi & stata verificata I'assenza di

amianto.

Tutti i referti analitici di laboratorio sono riportati in Allegato 2.
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5. RILIEVO EDIFICI ESISTENTI
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Oltre alla caratterizzazione ambientale dei terreni presenti € stato eseguito un rilievo

degli edifici esistenti per valutare la possibile presenza di rifiuti, anche pericolosi, che

necessitano adeguate misure di smaltimento (es. presenza di amianto).

Ogni edificio riportato in Tavola 3 & stato denominato con una lettera da A a H. Di

seguito viene riportata una breve descrizione delle caratteristiche di ogni edificio.

EDIFICIO A

Tetto: travetti, tavelle, isolazione, guaina bituminosa

Interno: materiale stoccato, parzialmente ispezionabile

EDIFICIO B

T,

Descrizione: edificio aperto

Tetto: legno, tegole, parzialmente lastre di eternit

Interno: materiale di cantiere stoccato, parzialmente ispezionabile
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Descrizione: edificio in muratura chiuso

Tetio: travi di legno, tegole, isolazioni (non contenenti amianto)
Interno: presenza di materiali abbandonati (rifiuti)
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EDIFICIOD

Descrizione: edificio aperto, parzialmente chiuso in muratura

Tetto: onduline bituminose, vetroresina, metallo, vetro, lastre di eternit

interno: materiale di cantiere stoccato, parzialmente ispezionabile, un locale chiuso

EDIFICIO E

s 342,

Descrizione: edificio chiuso

Tetto: travetti, tavelle, guaina bituminosa

Interno: non accessibile
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EDIFICIO F

P ., - R

Descrizione: edificio aperto

Tetto: legno, tegole

Interno: materiale di cantiere, quasi per nulla ispezionabile

EDIFICIO G

Descrizione: edificio aperto

Tetto: legno, tegole, pannelli fibra
Interno: ispezionabile

«12 5
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EDIFICIO H

Descrizione: edificio parzialmente aperto e parzialmente chiuso in muratura
Tetto: metallo, onduline in metallo

Interno: stoccato materiale edile, parzialmente ispezionabile

Nell’angolo nord-ovest, al di sotto del canale Volta, & stata rinvenuta la presenza di
rifiuti vari (bidoni, taniche, assi di legno €cc).
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6. RIASSUNTO E CONCLUSIONI

E’ stata eseguita un’indagine deil'area “Ex Levrini” (P.Ed 1086, 1077, 1187, 1377,
1408, 2765, 2766,3153), relativamente alla qualita dei terreni ed alla presenza di

rifiuti o altre potenziali passivita ambientali.

Le indagini sui terreni sono state condotte per mezzo di trinche esplorative e analisi
del suolo campionato. | risultati hanno indicato tenori di contaminazioni entro i limiti
per siti “industriali” (in base D.P.G.P. 1072 4/4/2005) e quindi accettabili in relazione
alle destinazione d’uso dellarea in oggetto (non sono necessari interventi di bonifica

del sito).

L'ispezione degli edifici e delle aree libere, eseguita compatibilmente ai materiali edili
depositati, ha individuato la presenza di lastre di copertura in eternit (edifici “B” ed
“E”) per una superficie stimata in circa 30 — 40 mq. Allinterno di uno degli edifici
(Edificio C) cosi come al di sotto del canale volta sono presenti materiali

abbandonati che dovranno essere smaltiti.

Si stima che i costi per la rimozione e lo smaltimento delleternit e dei rifiuti si possa

valutare intorno a 5.000 €.

Bolzano, 16 giugno 2010 ' “ GEC
\ :‘ / TRENTI

.~ Dot Ajesséﬂd‘roB
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