REGIONE PROVINCIA DI
EMILIA-ROMAGNA FORLI-CESENA
PRI N | [
TN CREETE [N MACCHIE DA UMIDITA' DI RISALITA CAPILLARE E EFFLORESCENZE HMHM i | PRESENZA DI PATINA BIOLOGICA E VEGETAZIONE SUL RIVESTIMENTO ESTERNO DISTACCAMENTO DELLE LASTRE IN MARMO Bullone in acciaio con vite
‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | | ‘ N M N 1
TIPO DI INTERVENTO: Pulitura della superficie e successivo trattamento protettivo del t i i H i i ;’IPS DI.INTERVENTO: Metodi meccanici e chimici per entrambi i tipi di TIPOrf[.)I.II\;TITFVIENTO: Sos"ri’ruzione degli elementi di ancoraggio e ripristino della ]:ili:zcll;?’c,a rg::ll:ni:)fcllzs;irs
DILAVAMENTO e ElE car U e ceresl e O N Vin lodeterioramento. superticie delle lastre tramite stuccatura. q k )
! ‘ ella lastra di travertino
M‘HHH HMW . NI . . e : | TR : : S : alla struttura. Diametro
DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: Sulle superfici perfettamente ripulite da elementi Hm‘m; ;m‘m;: .D!E§CRIZIONI.E DELL'INTERVENTO: Per |e||m|nc.12|one della patina blOlOglf:Cl si interviene DE.SCRIZ.IONE DELLINTE!QVENTO: So§1|’ru2|one c:!el .vecchl eler.nenh di ancoraggio con dollas oier '4 s
PRESENZA DI PATINA BIOLOGICA E sollevati o semidistaccati € da eventuali croste di sali, eseguire trattamento antisalino m:mm mm:m |n.|2|f:||mc.en1e rlmuovendc? gran parte de:l r-ncu.’ren.aIe presente sulla superficie per mezzo d‘el nuovi dalle .carcuﬁerlshche‘mfacconlchc.e.magqlo‘r.l e successiva s‘rucszafuro.delle ella piasira 4,0 cm.
VEGETAZIONE basato su miscela monocomponente in solvente di composti organici specifici applicata 111‘111111 mm:m di bisturi, spatole, raschietti o strumenti .SImI|Clr"I. . - !mccc?le fe§sure in modo da eliminare tutti i possibili punti di penetrazione di acqua ed .
EX CASA DEL FASCIO E previo abbondante lavaggio con acqua e successiva attesa di circa dieci minuti per A i Aty Q_ue.s’ro ‘rrqﬁgmen’ro puramente meccanico puod essere seguito da aspersione con m‘q%unonh. ' o o . ' ' Campana in ferro
MACCHIE DI VERNICE l'allontanamento dellacqua residua; applicato a pennello o a spruzzo, lasciato agire il IR i F)IOC:ICIG, diluito gl m.omen.’ro dell'uso e applicato mediante spruzzatori, anche del tipo .SI ricorre a |.mp(?sf| di inerte e legante con caratteristiche di colore, porositd e resistenza
DELL,OSPITALITA’ DI PREDAPPIO trattamento per almeno 7-10 giorni, durante i quali verranno espulsi i sali residui |rI1p|ega’r.o nel glordlr-\ag.glo.- . ) il piv p033|ll?||e vicinaa quella del mo"renqle da trattare. ) o . o
RN T MACE LR CAUSTTE 9 presenti ancora nella muratura, lavare abbodantemente con acqua calda in pressione, Llr-rogcmone con il lz?load.o si esegue pro‘cede dallqlfo verso il bcusso. con ondcume.n’ro In genere l'inerte & la polve.re.dello pietra stessa, con ggglunffu 'dl pigmenti inorganici
RESTA URO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SOSTANZE ORGANICHE (GUANO) a superficie completamente asciutta applicare impregnante protettivo incolore orizzontale; ques‘ro prO. di opp||c02|?ne e mol’ro efficace :.sopraHL.Jﬁ.o in presenza di come |e.’r<?rre; come |fe.gc1n1|. si possono usare adesivi inorganici (calce aerea o idraulica)
idrorepellente specifico per la protezione di parti murarie facciavista a base di miscele fessurt.a o spazi non facilmente raggiungibili e nel caso di superfici di notevole o organici !re5|'ne acriliche in emulsione), ma sono da evitare gesso e cemento per la
rogetto breliminare MACCHIE DA UMIDITA' DI RISALITA CAPILLARE serilfdhe o sliesmidhe estensione. presenza di sali che provocano efflorescenze e subflorescenze. _ '
prog P Trascorso il tempo necessario affinché il biocida esplichi la sua azione, & necessario L'impasto viene applicato con spatole di acciaio negli interstizi, fino ad ottenere un Lastre in travertino romano;
rimuovere i residui di biomassa eventualmente presenti ed infine effettuare un lavaggio piano perfettamente lisciato. spessore 2.5 cm
TAVOLA RILIEVO EFFLORESCENZE ALTERAZIONE DEI RIVESTIMENTI IN LATERIZIO E MARMO: DILAVAMENTO, PRESENZA con acqua deionizzata.
DI PATINA E CROSTE NERE Per eliminare la vegetazione, presente soprattutto alla base dei muri e nelle . . . . .
~ PROSPETTO NORD fessurazioni della pavimentazione esterna, & opportuno inizialmente ridurre la MACCHIE DI RUGGINE SU ELEMENTI LAPIDEI 3. Presenza di strati vegetativi. La vegetaziome trova terreno fertile nelle
2’ Scala 150 - 1:100 MACCHIE DI RUGGINE SU ELEMENTI LAPIDEI TIPO DI INTERVENTO: Pulizia tramite uso manuale di spazzole e spray di acqua a biomassa aerea mediante forbici, seghetti, falcetti o attrezzi simili. . . ‘ . el y g;:f’;zgné;ri;z(lfs*re di marmo e tra i mattoni peggiorando ancor pit lo
cala 1.9U - 1. bassa pressione. Per assicurare la perfetta estirpazione della vegetazione pud essere utile disperdere TIPO DI INTERVENTO: Rimozione delle macchie. 9 i
Il Sind granuli di biocida sul terreno interessato da questo tipo di degrado; la pioggia o . . . . .
indaco DEGRADO NEGLI INFISSI ESTERNI IN FERRO DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: Risultando la pulizia manuale particolarmente Firmefiemente sasslizrmme | aremull cemsenizndons fesserkimenis de seme el DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: Su rocce silicee sono efficaci acido fosforico e fosfati,
Geol. GIORGIO FRASSINETI qggressi\/d, dovrd essere eseguifq Gdoperqndo esclusivamente quzzole di ngging odi radici delle pionfe. fluoruri e lerGfl; su rocce carbonatiche & efficace una soluzione satura di fosfato Pt —
Comune di Predappio, Piazza S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC) _ OSSIDAZIONE E DEGRADO DEGLI ELEMENTI nglon. P o . S  Ulirsata o deionizsat Applicare impregnante protettivo incolore idrorepellente, specifico per la protezione di d'ammonio applicata per tempi brevissimi. 7. Su ?Gr’re dil'lo cjlszperfi.cie di r(ijvesﬁmefnfcf)*sfono
er superfici piU estese potrd essere invece utilizzata acqua nebulizzata o deionizzata. parti murarie facciavista. =y presenti macchie di vernice: andranno trattate con
IR bile del Procediment FERROSI Questo metodo prevede la distribuzione di tubi adduttori lungo tutta la superficie g, lausilio solventi appositi.
esponsabile del Froceaimento FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE DI dell'intervento: la pulizia avra inizio dall'alto nebulizzando l'acqua mediante speciali DEGRADO NEGLI INFISSI ESTERNI IN FERRO '
Comune di Predappio, Piazza S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC) sfruttera la capacitd emolliente dell'acqua durante la sua caduta. TIPO DI INTERVENTO: Per la conservazione: carteggiatura, trattamenti protettivi, nuova
ERERERERE DISTACCAMENTO DELLE LASTRE IN MARMO L'intervento dovra essere prolunga’r(? finché le cros’re. non rlsulhnq talmente morbide da TIPO DI INTERVENTO: Stuccatura. verniciatura; sostfituzione con riproduzioni fedeli degli infissi originali.
Proaetto Culturale e Proaramma di Valorizzazione L nn L essere asportate manualmente mediante spazzole di saggina o di nylon.
9 g W stsitomnn e ey efaazue @ lesse pressione (& - 4 @] unies elltrens mogerids DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: Lintegrazione di piccole fessure e di discontinuita DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: Gli infissi meno degradati potranno essere
Doﬂ;_ CARLO GlUNCHI \ della pressione ed f:.ll eventuale rl.Js.cellamer.\’ro su\llo facciata quella de! |o!vogglq ch,e superficiali elimina tutti i possibili punti di penetrazione di acqua ed inquinanti. recuperati mediante carteggiatura della vernice residua, stuccatura delle fessure e _
Studio: V.le G. Marconi, 35 - 47122 Forli (FC) LEGENDA DELL'ANALISI DEL DEGRADO E DEGLI INTERVENTI DI asporta i sali solubili dalle superfici; tale azione & prevalentemente chimica, poiché Si ricorre a impasti di inerfe e legante con caratteristiche di colore, porosita e resistenza verniciatura finale; se ne dovranno poi verificare le caratteristiche prestazionali: si
RISANAMENTO l'acqua solubilizza il gesso e la calcite di rideposizione, che funzionano come leganti il piv possibile vicina a quella del materiale da trattare. interverrd, se necessario, inserendo guarnizioni elastomeriche o rimettendo in squadra
| progettisti Bel CGTO dell.le. crf)ﬁhi.nere. _ rat ’r e T 4 rallentare In genere l'inerte & la polvere della pietra stessa, con aggiunta di pigmenti inorganici le ante tramite registrazione della ferramenta, revisionando infine i meccanismi di =
©opo la pulizia € infineé necessario un iratlamento protetiivo aflo scopo di rafientare | come le terre; come leganti si possono usare adesivi inorganici (calce aerea o idraulica chiusura.
Arch. ALBERTO RIDOLFI PRESENZA DI MACCHIE CAUSTATE DA VERNICE E SOSTANZE processi di deterioramento. i (resi '|'g he i § Isi d ) ( | ) Gli infissi sostitutivi dovranno riprodurre fedelmente quelli originali e dovranno essere
Studio: Piazzetta M. Pagano, 5 - 47121 Forli (FC) ORGANICHE (GUANO) P flizzat 3 <cele di resi lich liconiche: o organici (resine acriliche in emulsione), ma sono da evitare gesso e cemento per la it : : P >ae e g g
" oss?nol esserj.fL.J : Izjalle aques :’\SC‘;F’O miscele 1'I Lesme‘ocrl iche e 5|.l|)c.(|3n|c 1e, presenza di sali che provocano efflorescenze e subflorescenze. muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio. : .
Ing. ALBERTO CIPRESSI . . . ) . eveniuale moditica delle proprieia oflco - cromatiche puo essere sensiblimente L'impasto viene applicato con spatole di acciaio negli interstizi, fino ad ottenere un 03 g A )
Studio: Via Giovanni Fanti, 32 - 47122 Forli (FC) TIPO DI INTERVENTO: Rimozione mediante soluzione di acqua attenuata con opportuni accorgimenti (ricerca del giusto grado di diluizione, aggiunta oo besssto fosie ellieriinsls == N\
ossigenata. di opacizzanti a base di silice, trattamento finale con solo solvente). ' OSSIDAZIONE E DEGRADO DEGLI ELEMENTI FERROSI - \ i
Arch. MICHELE ROCCHI J -
Studio: Via Nervesa , 6 - 47921 Rimini (RN) TIPO DI INTERVENTO: Eliminazione della ruggine, riprisfino dello strato pro'reh‘ivo e 2= - 7 = J' = o 3 : \‘ » . 3 4. Crosta nera su elemento Iapideo. Su alcune superfici di travertino si
Arch. EILIPPO TADDEI della verniciatura. et S ——— “__‘:,’: . Vi ; evidenziano vis’rose: alterazioni dello strato superficiale che verra
Studio: Via del Daino, 29 - 47923 Rimini (RN) , e g S accuratamente pulito e trattato.
= = = DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: E' necessaria la preparazione di una superficie sana — wTm e 1 I 3'7‘5:" e e l e
A_I'Ch._ MICHELA CAGNOLI tramite rimozione della vecchia pittura residua e della ruggine tramite la pulitura - . e ' e
Via Cassirano, 48 - 47122 Forli (FC) meccanica o chimica. = v -
Arch. DANIELA ORIOLI @ @ La pulitura avviene in generale con spazzolatura o sabbiatura; le aree di distacco della e = : o
Studio: Via Balzella, 41 - 47122 Forli (FC) vernice devono essere pulite preoccupandosi che anche la corrosione che si & - - e T e = 2
H sviluppata sia tolta; occorre poi ridipingere con uno spessore adeguato. = = — : ‘
GG_O'._CARLO _FABBRI ) TN THERRN La verniciatura viene eseguita (preferibilmente a pennello) in due tempi: si applicano e - :
Studio: Via Decio Raggi, 163-47121 Forll (FC) HHHHHHHH‘: -— HHHHHH} prima i fondi antiruggine, costituiti da inibitori di ruggine come il tradizionale minio o i e ——— ] !
ORI k‘\—-f’—"‘"“ T on piU recenti fosfati di zinco, da spalmare in due strati; successivamente si procede alla e e == 7 e o '
RERREHE SRR - K BTNy verniciatura con coprenti tradizionali a base di oli essiccativi, come olio di lino crudo o — — == e 9 | Lig -
SN ARy cotto, che induriscono lentamente per ossidazione da parte dell'aria, oppure con pitture — —————— —— — === F’.;.'.;, s
IR R = . . .- . . . . . . .- . = : : e = - : - E—
L TR R a base di resine alchidiche, o con pitture a base di polimeri o di resine epossidiche o e —— e - BT W e : - \
Il HH i poliuretaniche R e e e e ‘ i = = e
/:}M}m Wi /wﬂ — e e e e e S s S - 8. Particolare di un intervento mirato per evitare la
I 2 = ' ' = caduta di lastre di marmo, eseguito tramite il fissaggio
I § _ 7 e e r con viti filettate, bulloni e piastre di ancoraggio
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5 — : = == 5. Distacco di una lastra di travertino. Originariamente erano incollate
I T /ﬁ = - e == 2 alla struttura con semplice malta di calce; ora & frequente trovare
|| K - = 71__ == A%-Lﬁm — e interventi consolidativi mirati per evitarne la caduta.
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ANALISI DEL DEGRADO SCALA 1:100 . | e = | enri
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Profilo in latta piegato e saldato Parapetto in profili in ferro di %i = ___--‘_' ‘ '{r‘v': o P X ,.~ 9. Particolare di una efflorescenza sulla muratura 6 D!lovomen’rol. Si.p.>r.esenfq sulla m?ggior parte de!lo sgperﬁcie di .
RI LI EVO MATE RICO SCA' A -I . 50 per coprire la testa del muro; sezione circolare del diametro T e e - rivestimento dell'edificio che necessitd interamente di un intervento di
. spessore del profilo 0,3 cm. ‘ diécme4,8cm . et i % == - pulizia.
) . o ) ) L. . Mattoncini rossi di rivestimento in = e T b o ' - ===
Lastra di travertino romano; Lastre di rivestimento in travertino Cornice in travertino romano litoceramica di dimensioni 2x4x24 cm. ' '
spessore 2 cm. . romano; spessore 2 cm. spessore 3,5 cm
Superficie in infonaco cementizio = =
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Mattoncini rossi di rivestimento in o {FTEEES
. . . B i T 5 .
\ litoceramica; dimensioni 2x4x24 cm. e : i b : Mattoncini rossi di rivestimento in
] ] Vobs Gy litoceramica di dimensioni 2x4x24 cm.
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Infisso in ferro verniciato AR A e - =
d !' s ‘L' & Infisso in ferro verniciato
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Cornice in travertino romano T e B 5 iR bA . Y ,' - % Cornice in travertino
spessore 3,5 cm : : ' oy = \ : , e o = == romano; spessore 3,5 cm
Ty ¢ . 3 -crmn o b - v . \ . :4:
2. Degrado degli infissi in ferro. Gli infissi sono Frondh v s 3
completamente arrugginiti e molti vetri sono rofti L = L — T — = L e % . =
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Lastre convesse in travertino 4 1 H L : | dih T LA ‘ i R R s ' s X Lastre in travertino romano;
romano; spessore 2 cm. ‘ L b e K M. 3 t, el { ‘ s A r = spessore 2 cm.
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Mattoncini rossi di rivestimento in : - e & =, i
litoceramica; dimensioni 2x4x24 cm. ; , ‘ L . o .
; — — = - i Mattoncini rossi di rivestimento in
: litoceramica di dimensioni 2x4x24 cm.
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Infisso in ferro verniciato = ' ‘ = e = X — :
: s s =~ Infisso in ferro verniciato
Cornice in travertino romano; 2 Cornice in travertino romano;
spessore 3,5 cm spessore 3,5 cm
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1. Umidita di risalita capillare. Questo fenomeno & Inferiate in ferro verniciato : YXW >< >< X >< ><><>< >< ><>< ><><>< >< >< ><>< >< >< ><>< ,‘ §
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