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- progetto preliminare -
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: Scala 1:50 - 1:100
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3. Macchie di umidita infilira dal solaio di copertura che provoca in
alcune porzioni di muro anche il distacco dell'intonaco superficiale.

4. Fessurazione del muro provocata dal cedimento del solaio sottostante

7. Presenza di guano e ruggine sulla campana
posizionata nella torre littoria
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PIANTA DI RIFERIMENTO

PATINA

DISTACCO PARZIALE DELL' INTONACO

MACCHIE DA UMIDITA' DI RISALITA CAPILLARE

DEGRADO NEGLI INFISSI

TIPO DI INTERVENTO: Per la conservazione: carteggiatura, trattamenti
protettivi, nuova verniciatura; sostituzione con riproduzioni fedeli degli
infissi originali.

DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: Gli infissi meno degradati potranno

i essere recuperati mediante carteggiatura della vernice residua, stuccatura
o B MACCHIE DA UMIDITA' DI INFILTRAZIONE delle fessure e verniciatura finale; se ne dovranno poi verificare le
g < caratteristiche prestazionali: si interverrd, se necessario, inserendo
T - === guarnizioni elastomeriche o rimettendo in squadra le ante tramite
| Dmi | e DEGRADO NEGLI INFISSI INTERNI IN LEGNO E registrazione della ferramenta,sostituendo i vetri, revisionando infine i
< VETRO meccanismi di chiusura.
_ R MACCHIE LOCALIZZATE DI COLORE SCURO, Gli infissi sostitutivi dovranno riprodurre fedelmente quelli originali e
J . i ﬂ: © |:| ] B PROVOCATE DA FUMO dovranno essere muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di
D ] dettaglio.
_ FESSURAZIONE
L 5Pt DISTACCO DI PORZIONI DI INTONACO
rT i AT MACCHIE CAUSTATE DA SOSTANZE ORGANICHE
- I (GUANO) TIPO DI INTERVENTO: Disintinacatura debordante, pulitura delle
) % i ] ] MACCHIE DI VERNICE superfici e successiva reintegrazione dello stesso
= < J O U DESCRIZIONE DELLINTERVENTO: Nelle porzioni murarie realizzate con
— i intonaco cementizio, 'umiditd provoca la rottura ed il distacco di pezzi
[ interi dello stesso. Procedere pertanto con una disintonacatura
2 = 2 - LEGENDA DELLIANALISI DEL DEGRADO E debordante di circa §O-1OO cm oljrre .|0| fascia di umidita e§|s’ren1e,'
asportando le parti di muratura friabile compresa la raschiatura di
T — DEGLI INTE RVE NTI DI RISANAMENTO eventuali giunti. Finire con la pulizia e la spazzolatura di tutte le superfici.
T Bagnare a rifiuto ed applicare malta di rinzaffo, eventualmente arricchita
*OF : con scaglie di mattone dove occorre ricreare spessore, costituita da
o 3 leganti idraulici, inerti minerali leggeri ed addittivi specifici. Dopo 3-4
= 7] PRESENZA DI PATINA giorni di maturazione applicare l'intonaco nei due tipici strati:
£ 5Z .................................................................. ' . deumidificante e finitura. Uno basato su calce, leganti idraulici, inerti
A8 T st fste ) mmm TIPO PUNTERVENTO: Trattamento contro le macchie e pulitura della minerali leggeri ed additivi specifici e per la finitura, i necessari pigmenti
3 : L A T i superficie. fino al raggiungimento dello spessore finifo.
- ¢ 5 T 11 i e
| 4 J B DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO: Trattamento contro le macchie
Y s P 41.52 . LTI LT //////////////// causate dall'effetto dilavante delle acque meteoriche di infiltrazione MACCHIE NERE PROVOCATE DAL FUMO
7 ‘ ‘ ‘ ‘ 00000 diante l'applicazione di pulente acido addittivato applicat
////// //////////////////////// ///// 7 ////////// A Y 4 2 ////// LS /////// s /////////// //// meaiante lapplicazione ai pulente aciao addirivaro applicaro con
A R S A A A A I T M aI Y AL o A A S S A L ezl adl s A A A G A S T LML A A A T A A AP a2l AR g, pennello a rullo o nebulizzatore. Ripetere l'applicazione piU volte fino allo TIPO DI INTERVENTO: Pulizia tramite uso manuale di spazzole e spray di
scioglimento completo delle macchie. Lavaggio abbondante con acqua acqua a bassa pressione.
calda in pressione.
DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO: La pulizia manuale dovra essere
eseguita adoperando esclusivamente spazzole di saggina o di nylon.
T PRESENZA DI MACCHIE CAUSTATE DA VERNICI E DA SOSTANZE .. . - .
= -1 . P rf U est tro til f | f
o | RILIEVO METRICO SCALA 1:100 Dot o e superic i e oy e vece uzot o bolc
| deionizzata: verranno distribuiti tubi adduttori lungo tutta la superficie
| TIPO DI INTERVENTO: Rimozione mediante soluzione di acqua delliintervento: la pU|IZICI. avrd inizio dallqllto nebulizzando l'acqua (3-4
‘ ossigenata atm)sfruttando la capacita emolliente dell'acqua durante la sua caduta.
ANALISI D E L D EGRADO SCALA ] .50 i Una volta ammorbidite le croste verranno asportate con spazzole di
saggina o di nylon.
@ @ Dopo la pulizia & infine necessario un trattamento protettivo a base di
miscele di resine acriliche o siliconiche.
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B == 5. Macchie di guano sul battiscopa che verra ripulito con impacchi
£ == di acqua ossigenata
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2. Macchie di fumo sullintonaco. 8106 X 18,06 % %
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5 % 6. Macchia di origine organica sulla superficie del muro
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1. Degrado dell'infisso in legno / / \V \ /
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