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TERRAZZA

CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO TIPO E

Dalle verifiche effettuate sulle strutture orizzontali, solai in
latero-cemento ad armature parallele, & stata rilevata una
carenza strutturale ai carichi verticali e pertanto gli interventi
saranno rivolti a rinforzare e incrementare la capacita portante.
L'intervento di consolidamento sard condotto con la finalita di
ﬁw ridurre le tensioni specifiche nel calcestruzzo, migliorare le
condizioni statiche dell'elemento e di aumentare il carico utile

vano tecnico

applicabile.
A La soluzione adottata per il consolidamento dei solai in esame &
quella che ci permette di aumentare lo spessore dell'estradosso
J SPAZ| MUSEALI con una soletta armata con rete di acciaio a tenuta migliorata.
Si dovra eseguire una leggera scalpellatura del calcestruzzo
esistente per migliorare l'aderanza fra i due materiali; si
eseguiranno sui cordoli dei fori di diametro 12 mm. posti ogni
30 cm. nei quali verranno ancorati, mediante colata di resina
L epossidica, tondini ad aderenza migliorata, sagomati ad L, di
diametro 8-10 mm.
Sard opportuno realizzare tali perforazioni anche in

/ corrispondenza dei travetti e lungo il loro asse longitudinale ad
interasse di 45-50 cm.

— : Si colloca la rete elettrosaldata serrandola ai tirafondi.
| l i i Su tutta la superficie viene in fine stesa una resina epossidica per
migliorare l'ancoraggio; uno strato di massetto ricopre

lintervento, ed infine verrd posata la nuova pavimentazione.

Pianta Piano Primo

CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO TIPO

Piastrelle di marmo di dimensioni Fasi esecutive

Strato di allettamento 56x56x2 cm (bardiglio di Carrara)
spessore 1.5 cm

Soeletta in cls
Z spessore 9 cm

LTI Tl b i R e DmBo._mNmo:m della pavimentazione fino a raggiungere la
118,3 x 2 cm (cipollino verde) soletta e il copriferro esterno della trave

Puntellamento delle strutture interessate

Iniezioni nelle eventuali lesioni esistenti

Posa in opera dei connettori previa realizzazione dei fori
Preparazione della superficie di interfaccia

. Collocazione della rete elettrosaldata opportunamente
distanziata dalla superficie di interfaccia

Tavelloni in 7. Collocazione delle cassaforme ove necessarie

oA WN

Travetti orditura laterizio forato 8. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione)
principale in cls 10 x di dimensioni della superficie di supporto

28 cm armati con 25x50x3 cm 9. Esecuzione del getto di calcestruzzo a ritiro compensato
quattro ¥ 22 e staffe ) o | Ela g i e iR 10.Rimozione della cassaforma e delle puntellazioni ad

7 6/30cm M_A_UMM_MH_MH _AQMMW_MWNW@HM di forals QmBo_usmmo:m 13,5 x 25 avvenuta maturazione della soletta

x 25 cm. Rif. Part. 01

Vista assonometrica del retro




