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Orthophoto - foto aera 1954-1973
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Muligrenze
confine rifiuti 2014

Bereich mit Oberflachenabdichtung 14.000 m?
zona con impermeabilizzazione superficiale

Bereich mit Miill ohne Oberflachenabdichtung
zona con rifiuti senza copertura 28.000 m?

02a



Orthophoto - foto aera 1982-1989
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Muligrenze
confine rifiuti 2014

Bereich mit Oberflachenabdichtung 14.000 m?
zona con impermeabilizzazione superficiale

Bereich mit Miill ohne Oberflachenabdichtung
zona con rifiuti senza copertura 28.000 m?
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Esiti indagini ambientali - 03B
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Esiti indagini geofisiche - 03C

Bereich mit Oberflachenabdichtung
Zona con impermeabilizzazione superficiale
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Modello idrogeologico - 04A

UNITA" A PERMEABILITA" BASSA
0 IMPERMEABILE

UNITA" A PERMEBILITA" BASSA PER POROSITA":

Comprende i depositi alluvionali a granulometria
prevalentemente fine caratterizzati da permeabilita primaria
per porosita mediamente bassa, localmente impermeabili.

UNITA" A PEREMEABILITA" BASSA PER FESSURAZIONE:

Rientrano in queste unita le ignimbriti riolitiche del complesso
vulcanico atesino inferiore. Data la loro struttura massiccia,
tali rocce sono nel complesso impermeabilie mostrano un certo
grado di permeabilita solamente ove sono interessate da faglie
e fessure beanti di una certa continuita o dove l'ammasso sia
minutamente fratturato per azione fettonica o per alterazione
superficiale.

UNITA" A PERMEABILITA MEDIA

UNITA" A PERMEABILITA" MEDIA,

LOCALMENTE BASSA, PER POROSITA":

E' rappresentata dai depositi fluviogliaciali, colluviali e di conoide
alluvionale,caratterizzati da permeabilita primaria per porosita
generalmente buona. Localmente, in presenza di livelli a

prevalente composizione limoso-argillosa, la permeabilita puo
divenire bassa.

UNITA" A PERMEABILITA MEDIA-ELEVATA

UNITA" A PERMEABILITA" MEDIO ELEVATA PER POROSITA":

Comprende i depositi alluvionali grossolani, caratterizzati da
permeabilita primaria per porosita elevata e continua.
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Punti di monitoraggio e
andamento falda - 04B
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NUOVA DISCARICA

VECCHIA DISCARICA
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! /  VECCHIA DISCARICA
Bacino idrologico di riferimento 2.2ha

®55 Rete piezomefrica locale
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Sintesi del modello concettuale definitivo - 05

Hohenlinien "Felsen"

Curve di livello "bedrock"

Faglie principali

Fliesrichtung Sickerwasserdranége

Linee di flusso acque - percolati
Hydrografishes Einzugsgebeit
Bacino idrografico
Area di influenza di
compromissione della falda
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