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ex- Parkplatz Schloß

ex- parcheggio Castello

"Neue" Deponie

(saniert 2011)

"nuova" discarica

(risanata 2011)
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FRANGARTO

Übersicht - corografia    1 : 2.500
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Schloß Sigmundskron

Castel Firmiano

ex-Nomadenlager

ex-campo nomadi

TENNIS

Clubhaus

Doccie e bar

Sickerwasserbecken

vasca raccolta percolati

"Oberrauch"

"ALTE" DEPONIE

"VECCHIA" DISCARICA

Müllgrenze

confine rifiuti 2014

 

Bereich mit Oberflächenabdichtung   14.000 m†

zona con impermeabilizzazione superficiale

 

Bereich mit Müll ohne Oberflächenabdichtung

zona con rifiuti senza copertura   28.000 m†
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Müllgrenze

confine rifiuti 2014

 

Bereich mit Oberflächenabdichtung   14.000 m†

zona con impermeabilizzazione superficiale

 

Bereich mit Müll ohne Oberflächenabdichtung

zona con rifiuti senza copertura   28.000 m†
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Orthophoto - foto aera 1982-1989     1 : 2.500

1982

1989

1986

Müllgrenze

confine rifiuti 2014

 

Bereich mit Oberflächenabdichtung   14.000 m†

zona con impermeabilizzazione superficiale

 

Bereich mit Müll ohne Oberflächenabdichtung

zona con rifiuti senza copertura   28.000 m†
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1992

2008

2011

Müllgrenze

confine rifiuti 2014

 

Bereich mit Oberflächenabdichtung   14.000 m†

zona con impermeabilizzazione superficiale

 

Bereich mit Müll ohne Oberflächenabdichtung

zona con rifiuti senza copertura   28.000 m†
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Müllgrenze

confine rifiuti 2014

 

Bereich mit Oberflächenabdichtung   14.000 m†

zona con impermeabilizzazione superficiale

 

Bereich mit Müll ohne Oberflächenabdichtung

zona con rifiuti senza copertura   28.000 m†
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Comprende i depositi alluvionali a granulometria

prevalentemente fine caratterizzati da permeabilità primaria

per porosità mediamente bassa, localmente impermeabili.

E' rappresentata dai depositi fluviogliaciali, colluviali e di conoide

alluvionale,caratterizzati da permeabilità primaria per porosità

generalmente buona. Localmente, in presenza di livelli  a

prevalente composizione limoso-argillosa, la permeabilità può

divenire bassa.

UNITA' A PEREMEABILITA' BASSA PER FESSURAZIONE:

Rientrano in queste unità le ignimbriti riolitiche del complesso
vulcanico atesino inferiore. Data la loro struttura massiccia,

tali rocce sono nel complesso impermeabilie mostrano un certo

grado di permeabilità solamente ove sono interessate da faglie

e fessure beanti di  una certa continuità o dove l'ammasso sia

minutamente fratturato per azione tettonica o per alterazione
superficiale.

UNITA' A PERMEABILITA' BASSA

UNITA' A PERMEABILITA MEDIA

UNITA' A PERMEBILITA' BASSA PER POROSITA':

UNITA' A PERMEABILITA' MEDIA,

Comprende i depositi alluvionali grossolani, caratterizzati da

permeabilità primaria per porosità elevata e continua.

UNITA' A PERMEABILITA' MEDIO ELEVATA PER POROSITA':

UNITA' A PERMEABILITA MEDIA-ELEVATA

LINEAZIONI DELL'AMMASSO ROCCIOSO

NUOVA DISCARICA

VECCHIA DISCARICA  

LOCALMENTE BASSA, PER POROSITA':

O IMPERMEABILE
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