Auftraggeber Committente

Gemeinde Bozen Comune di Bolzano
Amt fur CO2-Plan, Energie und Geologie Ufficio Piano CO2 Energia e Geologia

Altlast Sigmundskron
"ALTE DEPONIE"
SANIERUNG mit ALTLASTSICHERUNG

Vor- und Einreichprojekt
(im Sinne des B.L.A. 1072/'05)

Discarica di Castelfirmiano
"VECCHIA DISCARICA™
BONIFICA con MESSA IN SICUREZZA

Progetto preliminare e definitivo
(ai sensi della D.G.P. 1072/05)

ERMITTLUNG DER INTERFERENZEN UND ERSTE
ANWEISUNGEN/BESTIMMUNGEN fiur das Verfassen de:
SICHERHEITS-KOORDINIERUNGSPLANES

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE e PRIME
INDICAZIONI/DISPOSIZIONI per la stesura del PSC

Datum / Data Auftraggeber / Committente Projekt - progetto

Mai 2015/ April 2016 Dr. Geol. Mauro Platter
Maggio 2015 / aprile 2016

2?/,8:1’ Consulenza ambientale: Consulenza ingegneristica:
KK Dr. Geol. Lorenzo Cadrobbi Dr. Ing. Martin Weiss
KK Bolzano - Via Kravogl 18 - tel. 0471 /202125 - -b ‘3 E_ :ELL'A PROV' D, BOLZA O
bearb. / elab. genieti s = ) wf
[ e T L o e } Schlachthofstrae / via Macello 65 ng NMASR.;I. 1” , -
M.P. s : I-39100 Bozen / Bolzano r- / .
gepr. / visto Tel: +39 047197 83 56 INGENIEURKA!
Fax: +39 047197 86 57 DER PROVINZ BOZEN
info@buroweiss.it www.buroweiss.iT
gen. / appr.

P:\06\04-Sigmundskron - Alte Deponie\Texte\VP - EP\Copertina_2016-12.doc


KurtK
MW transparent


X o Geologia e Ambiente

biro . - \__ Comune di Bolzano
Imeurro. st tingegneris sngeor -

Stadtgemeinde Bozen

Deponie "Sigmundskron”

“ALTE DEPONIE"

Definitive Sanierungs- und AbsicherungsmaBBnahmen

VOR- UND EINREICHPROJEKT
im Sinne des B.L.A. 1072/05
ERMITTLUNG DER INTERFERENZEN UND ERSTE
ANWEISUNGEN/BESTIMMUNGEN fiir das Verfassen

des SICHERHEITS-KOORDINIERUNGSPLANES

P:\06\04-Sigmundskron - Alte Deponie\Texte\VP - EP\1060-4-Prog. Relaz. Siko dt.doc



Stadtgemeinde Bozen

Sl SR =
ingenieurbro  studio dlingegneria  engineer

- L]
o . b Geologia e Ambiente
ro \_,_/ Comune di Bolzano Geologie und Umweltschutz

INHALT

1. GEGENSTAND DES PROJEKTES

2. UMWELTTECHNISCHER EINGRIFF
2.1 Umwelttechnischer Eingriff
2.2  Ruckgewinnung der verwendbaren Areale und landschaftliche Einbindung

2.3  Tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten technischen Daten der geplanten Eingriffe

3. BESCHREIBUNG DER VORGESEHENEN ARBEITSSCHRITTE

3.1 Vorrangig durchzufihrende Arbeiten
3.1.1 Abfangen und Ableiten der Oberflachenwasser vom Berghang
3.1.2 Bdschungsstabilisierung
3.1.3  Abfallverschiebung zwecks Neumodellierung des Mullkdrpers
3.1.4  Volumenkompensation zwischen Miillabtrag und Aufschiittungen mit Inertmaterialien

3.2  Altlastabsicherung und Abfalleinkapselung
3.21 Erfassung und Ableitung der Sickerwasser
3.2.2  Ausfihrung des Oberflachenabdichtungspaketes (Capping)

3.3 Instandsetzungsarbeiten an der Oberflache und talseitig an der Ex-Deponie
3.3.1 Errichten neuer Infrastrukturen zur Versorgung bestehender Anlagen
3.3.2  Gelandewiederherstellung im Bereich des HS-Gittermastens der TERNA
3.3.3 Erneuerung der Tennisplatze
3.3.4  Austausch/Sanierung des Sickerwassersammelbeckens ,,Oberrauch®

3.4  Beschreibung der vorgesehenen Anlagen und Maschinen

4, INTERFERENZEN: BESTANDSAUFNAHME UND LOSUNGEN
4.1 Randbedingungen der zukinftigen Baustelle

4.2 Randaktivitdten der zukinftigen Baustelle

5. ZU ERWARTENDE ARBEITSRISIKEN — HINWEISE ZUR SICHERHEIT
5.1 Neumodellierung des Mullkérpers und zu erwartende Emissionen

5.1.1 Fassungs- und Ableitbauwerke fir Regenwasser

51.2 Umlagerung von Altabfallen

51.3 Errichten der Randdamme und der SiWa-Dranagen
5.2  Oberflachenabdichtung (definitives "Capping")

5.3  Abschlussarbeiten fiir landschaftliche und sportliche Zwecke

54  Emissionen in die Athmosphare

~ NN a9~ ~

~N

~N 009N

~

S © o ©

11

11

12



L]
. 2 ™ Geologia e Ambiente
) ‘Welss Comune di Bolzano Geologie und Umweltschutz

ingenieurbdro  studio dngegneria  engineering consullancy Stadtgememde Bozen

541 Geometrische Erfassung der Emissionspunkte, Quantitat und Qualitédt der Emissionen und
Systeme zur Minimierung

12

5.4.2  Vorgesehene Minimierungsmallnahmen 12
5.5  Akustische Beurteilung der Bauarbeiten 12
6. ANLAGEN 14




. ﬁ Geologia e Ambiente
welss Comune di Bolzano Geologie und Umweltschutz

Stadtgemeinde Bozen '

Ingenleurbro - studio dlingegnerla  engineering consullancy

1. GEGENSTAND DES PROJEKTES

Gegenstand des vorliegenden Definitiven Projektes ist die

umwelttechnische Sanierung der "ALTEN DEPONIE" VON SIGMUNDSKRON
mittels
ABSICHERUNGS DES VERUNREINIGTEN STANDORTES

Fir alle weiteren Ausflihrungen dies Dokumente wird auf den Technischen Bericht verwiesen,
welcher alle Entscheidungen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen enthdlt, worauf das gesamte Projekt
gegriindet ist.

" i]llgrenze
" confine rifiuti 2014
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UMWELTTECHNISCHER EINGRIFF

2.1 Umwelttechnischer Eingriff

Die Sicherung der verschmutzten Areals in Bezug auf geotechnische / technische /

umweltbezogene Eingriffe umfasst folgende MaRnahmen:

>

Realisierung eines geeigneten Systems zur Fassung und Ableitung der
Zulaufe/Wassereintrage
der bergseitigen Ostbéschung mit einem doppelten Eingriff:

o einer bergseitigen Wasserfassung (Randkanal), um die Oberflachenwasser des Hanges
(Regen-/Weisswasser) an der Ostseite im héchsten Bereich der Deponie abzufangen

o eine tiefere Wasserfassung, um die Wasserzirkulation innerhalb der im Fels enthaltenen Kilifte
zu stoppen und das Wasser aufzufangen.

Modellierung_des gesamten Hiigels der Deponie
mit geeigneten Verschiebungen der Abfélle innerhalb des Areals und nachfolgende Eingrenzung
an den Réandern fur

o die Eingrenzung der Ablagerungen und der nachfolgenden Sicherstellung

o die Stabilisierung der Boschungen und Hange mit Reduzierung der Neigungswinkel

o die Erhéhung der Zuganglichkeit in Baustellenphase, der Instandhaltung und der Nutzung
o die Machbarkeit der vorgesehen notwendigen technischen Ma3nahmen

o der umwelttechnischen/landschaftlichen Wiederherstellung des Gelandes flur Sporttatigkeiten
usw.

Einhausung des Miillkérpers mit einem mehrschichtigen Abdichtungspaket

mittels Realisierung eines dichten Cappings, beginnend am Rand des Abfalls neben dem Radweg,
der Béschung bzw. dem Gelande folgend bis zur Oberflache.

Angesichts der geringen Dichtigkeit des Untergrundes der Deponie, stellt die vorgesehene
Oberflachenabdichtung die wichtigste kiinstliche Abdichtung dar um den Abfall zu Immobilisieren
oder ,Einkapselung“ und fliissige und staubformige Emissionen einzudammen. Sie besteht aus
einen System Multibarrieren, vom selben Typ welches schon bei der Abdeckung der ,Neuen
Deponie” vor einigen Jahren ausreichend getestet wurde.

Erstellung eines Sammelnetzes zum Eingrenzen des Oberflichenwassers

und eventueller Restsickerwasser entlang der dufleren Umgrenzung.

Tatsachlich erfolgt der Zufluss hauptséachlich an der oberen Grenzen des Porphyrs, genauer
gesagt an der Kontaktstelle Felsen-Abfall bzw. Felsen-naturliche Ablagerung. Daraus folgt, dass
der meiste unterirdische Sickerwasserzufluss an der Obergrenze und den oberflichennahen
Kliften mit entsprechenden Fassungsbauwerken gefasst und abgeleitet werden kann.

Vorbereitung fiir die nachfolgenden Arbeiten zur Renaturierung und Riickgewinnung
der bonifizierten Oberflache, und Wiederherstellung der bestehenden Anlagen fir Sport und
andere Tatigkeiten.

Riickgewinnung der verwendbaren Areale und landschaftliche Einbindung in die Umgebung

2.2 Rickgewinnung der verwendbaren Areale und landschaftliche Einbindung

Wenn die Eingriffe fir Sanierung und Minimierung der potenziellen Risiken abgeschlossen

sind, ergeben sich die folgenden planerischen Erfordernisse zur Landschaftsgestaltung:
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- Okologische Anbindung in das Okosystem Mitterberg, damit die betroffenen Areale so weit wie
moglich, zusammen ein fir das Leben von Menschen, Pflanzen und Tieren geeignetes Umfeld
darstellen konnen;

- Asthetische und landschaftliche Anbindung an die historische Statte Sigmundskron, welche in
ausreichendem Male berticksichtigt werden sollten, einschlieRlich natirlich auch des Schlosses
selbst;

- Berilicksichtigung der kiinftigen Nutzung des Gebietes, je nach den Bedurfnissen / Zweckdien-
lichkeit 6ffentlicher und privater Interessen, welche auch bereits vorhanden sind (ein GroRteil des
Gelandes ist im Besitz der Gemeinde Bozen).

2.3 Tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten technischen Daten der geplanten

Eingriffe

"ALTE DEPONIE" gegenwartige Materialumlagerun vorgesehener

SIGMUNDSKRON Situation gerung Endzustand
Nutzvolumen Abfille m’ 332.000 / 332.000
Bruttovolumen Mdallképer +15.000 347.000

332.000 Damme aus Inert-

(einschl. Randdamme) m’ ( materialien) (ohne Abdeckung)
Miillumlagerung m’ / 40.000 /
hdéchste absolute Erhebung m.u.d.M. 296.00 +2,0 298,00
Bdschungsneigung 1:1,25 / 1:1,6 finoa 1:2,3
Oberflachenabdichtung m’ (in Projektion) / 37.000
von Abfallen bedeckte Oberflache m’ 37.500 36.500
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3. BESCHREIBUNG DER VORGESEHENEN ARBEITSSCHRITTE

3.1 Vorrangqig durchzufiihrende Arbeiten

3.1.1  Abfangen und Ableiten der Oberflachenwé&sser vom Berghang
3.1.2 Bodschungsstabilisierung
3.1.3  Abfallverschiebung zwecks Neumodellierung des Mullkdrpers

3.1.4  Volumenkompensation zwischen Millabtrag und Aufschittungen mit Inertmateria-
lien

3.2 Altlastabsicherung und Abfalleinkapselung

3.2.1 Erfassung und Ableitung der Sickerwésser
3.2.2  Ausfuhrung des Oberflachenabdichtungspaketes (Capping)
1. Gasdranage (untere Dranschicht)
2. Mineralische Dichtlagen geringer Durchldssigkeit
3. Kunststoffdichtungsbahn in HDPE
4. Obere Dranschicht
5

Abschlussschichten fiir Rekultivierung und Nachnutzung

3.3 Instandsetzungsarbeiten an der Oberflache und talseitig an der Ex-Deponie

3.3.1 Errichten neuer Infrastrukturen zur Versorgung bestehender Anlagen

1. Leitungsnetz zur Sammlung und Ableitung der Regenwasser

2. Beregnungsnetz fiir die Griinflaichen

3. Versorgungs- und Entsorgungsleitungen fiir zivile Nutzung (Trinkwasser, elekt. Strom,
Telefon, Schmutzwasser, usw.)

4. Netz zur Sammlung der restlichen Sicherwasser

3.3.2 Gelandewiederherstellung im Bereich des HS-Gittermastens der TERNA
3.3.3 Erneuerung der Tennisplatze
3.3.4  Austausch/Sanierung des Sickerwassersammelbeckens , Oberrauch*

3.4 Beschreibung der vorgesehenen Anlagen und Maschinen

Fir die Arbeiten des Projektes sind folgende Maschinen vorgesehen (Klasse EURO 4 o héher),
welche im Laude der Arbeiten eingesetzt werden. An den Ausgesetzten Stellen, wie Béschungen und
Rander, werden kleine und Mittlere Maschinen verwendet.

e Bagger klein/Mittel bis 110 kW(102 dB) nr. 2
e Bagger grof} uber 110 kW(107 dB) nr. 2
e Transport LKW 4 Achsen (102 dB) nr. 4
e Schaufelbagger, Planierraupe (102 dB) nr. 1
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4. INTERFERENZEN: BESTANDSAUFNAHME UND LOSUNGEN

4.1 Randbedingungen der zukiinftigen Baustelle

Interferenz

a) Externer Verkehr und Transportwege

e Verkehrsautfkommen durch Schwerlastverkehr durch die Wohngegenden von Bozen und Eppan
e Radweg am Fulle der Baustelle des Mullhligels

b) Nahe zum bewohnten Zentrum von Frangart

e Auswirkungen der Baustellenaktivitaten auf die Bewohner
e Fortschwemmen von Schlamm bei intensiven Regenfallen auf Obstwiesen

c) Bestand einer Hochspannungsleitung mit Mast der TERNA im Baustellenbereich

e Auswirkungen auf die Baustellenaktivitaten in der Nahe

Losungen

e Einschrankungen des Schwerlastverkehrs durch die Stadte in Bozen und Eppan durch Wahl der
Transportwege auf MeBo und Umfahrungsstralen

e vorlUbergehende zeitweise SchlieRung der Radweges mit Ausweichmdglichkeit auf der LS bis Sig-
mundskron und Benutzung der Wiesenwege Kaiserau entlang der Etsch

e Schutz der Bewohner vor Gbermafligem Staub und Gerduschemissionen durch Eindammaflnahmen
(siehe nachfolgendes Kapitel "Sicherheit")

e Ausgrenzung und Ableitung des Regenwassers, auch bei intensiven Regenfallen

e mit dem TERNA (Netzbetreiber) in Verbindung bleiben und den Sicherheitsabstand von den Kabeln
einhalten (siehe Kapitel "Sicherheit")

4.2 Randaktivitaten der zukiinftigen Baustelle

Interferenzen

a) Sportliche Tatigkeiten - Tennisplatze

e Absolute Inkompatibilitdt mit Baustellentatigkeit

b) Betrieb Parkplatz und Gartnertatigkeit in Areal “Dallo Specchio”

e Absolute Inkompatibilitat mit Baustellentatigkeit

c) Betrieb Sickerwasserbecken “Oberrauch” mit Abholdienst von Seiten der Gemeinde Bozen

e Interferenz wahrend des Neubaus des Beckens an selber Stelle

Losungen

e Einstellung der sportlichen Tatigkeit fir die gesamte Bauphase

e Vereinbarungen mit Herrn "Dallo Specchio" zur vorubergehenden Aussetzung von Gartenarbeiten
und Parkplatz

e Bereitstellung von Ad-hoc-Tanks fir die Sickerwasserspeicherung bis zum Abtransport
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5. ZU ERWARTENDE ARBEITSRISIKEN - HINWEISE ZUR
SICHERHEIT

Zum Zwecke der Bewertung der Randbedingungen beziiglich der Sicherheit im Hinblick auf die
Neumodellierung und Abdeckung der Altlast werden folgende Aspekte in Betracht gezogen:

5.1 Neumodellierung des Millkérpers und zu erwartende Emissionen

5.1.1 Fassungs- und Ableitbauwerke fiir Regenwasser
Risiken

a) direkte Baustellenrisiken

Risiken wahrend des Abholzens
Generelle Risiken der Uberschneidung von unterschiedlichen Arbeitsgangen

b) indirekte Baustellenrisiken

e Gefahren von gangigen Arbeitsmaschinen
e ungeniigende Stabilitdt der Arbeitsebenen
e Steinschlag vom Berghang bei starkem Regen oder Schnee

c) Risiken von aulRen oder nach auf3en

e  Zutritt unbefugter Personen
e Nahe des Radweges
e Abrollen von Material zum Radweg

Vorkehrungen

e Verwendung der allgemeinen und persénlichen Schutzausristung, wie im SiKO-Plan und spezifi-
schem ESP vorgesehen

e vorschriftsmalige Umzaunung der Baustelle

e Schutz gegen herabrollende Steine, usw.

e temporare Schlielfung von betroffenen Nebenzufahrten

5.1.2 Umlagerung von Altabfallen

Es wird vorausgeschickt, dass die Reaktivitat der "Alten Deponie" schon seit Jahren erschopft ist;
Diese Tatsache wurde im Laufe der durchgefuihrten Charakterisierungsuntersuchungen eindeutig festge-
stellt. Die Arbeitsrisiken beschranken sich somit auf "normale" Sicherheitsvorkehrungen des Ublichen
Arbeitsschutzes, wie nachfolgend ausgefihrt:
Risiken

a) direkte Baustellenrisiken

Kontakt mit Altmull u/o Sickerwasser
Einatmen von Abfallstauben

b) indirekte Baustellenrisiken

Gefahren von gangigen Arbeitsmaschinen
ungenulgende Stabilitat der Arbeitsebenen

Gefahr des Rutschens bei starken Regen oder Schnee
Hochspannungsleitung der TERNA
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c) Risiken von AuRen oder nach Auf3en

Zutritt unbefugter Personen
Nahe des Radweges
Abrollen von Material zum Radweg

Vorkehrungen

Verwendung von Arbeitsmaschinen mit kontrollierter Atemluft in den Kabinen

Verwenden der personlichen Schutzausristung, wie im SiKo-Plan und spezifischer ESP vorsehen
periodische geotechnische Uberpriifung der Bodenbeschaffenheit

vorschriftsgemalie Umzaunung der Baustelle

Schutz gegen herabrollendes Material

zeitweilige Schliefung des Randweges langs der Béschung

Halten eines Sicherheitsabstandes von der Hochspannungsleitung der TERNA

5.1.3 Errichten der Randdamme und der SiWa-Dranagen

Risiken

a) direkte Baustellenrisiken

Kontakt mit Altmdall
Kontakt mit Sickerwasser
Einatmen von Abfallstauben

b) indirekte Baustellenrisiken

Allgemeine Risiken durch Uberschneidung zwischen unterschiedlichen Arbeitsgangen
Gefahren von gangigen Arbeitsmaschinen

ungenugende Stabilitat der Arbeitsebenen

Gefahr des Rutschens bei starkem Regen oder Schnee

c) Risiken von au3en oder nach auf3en

Zutritt unbefugter Personen
Nahe des Radweges
Abrollen von Material zum Radweg

Vorkehrungen

Verwendung von Arbeitsmaschinen mit kontrollierter Atemluft in den Kabinen

Verwenden der personlichen Schutzausristung, wie im SiKo-Plan und spezifischer ESP vorsehen
periodische geotechnische Uberpriifung der Bodenbeschaffenheit

vorschriftsgemale Umzaunung der Baustelle

Schutz gegen herabrollendes Material

zeitweilige SchlieRung des Randweges langs der Béschung

10
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5.2 Oberflachenabdichtung (definitives "Capping")

a) direkte Baustellenrisiken

Kontakt mit Altmall
Einatmen von Abfallstduben
Einatmen von Dampfen beim Schweil’en der Kunststoffdichtungsbahnen

b) indirekte Baustellenrisiken

Allgemeine Risiken durch Uberschneidung zwischen unterschiedlichen Arbeitsgéngen
Gefahren von gangigen Arbeitsmaschinen

ungenigende Stabilitdt der Arbeitsebenen

Gefahr des Rutschens bei starkem Regen oder Schnee

Hochspannungsleitung der TERNA

c) Risiken von Au3en oder nach Auf3en

Zutritt unbefugter Personen
Nahe des Radweges
Abrollen von Material zum Radweg

Vorkehrungen

Verwenden der personlichen Schutzausristung, wie im SiKo-Plan und spezifischer ESP vorsehen
periodische geotechnische Uberpriifung der Bodenbeschaffenheit

vorschriftsgemalte Umzaunung der Baustelle

Schutz gegen herabrollendes Material Iangs der Boschung nach unten

zeitweilige Schliefung des Randweges

Halten eines Sicherheitsabstandes von der Hochspannungsleitung der TERNA

5.3 Abschlussarbeiten fiir landschaftliche und sportliche Zwecke

Risiken

a) direkte Baustellenrisiken

Allgemeine Risiken durch Uberschneidung zwischen unterschiedlichen Arbeitsgangen
Gefahr des Abrutschens bei starkem Regen oder Schnee

b) indirekte Baustellenrisiken

Gefahren von gangigen Arbeitsmaschinen
ungenlgende Stabilitat der Arbeitsebenen

c) Risiken von AuRen oder nach AufRen

Zutritt unbefugter Personen
Nahe des Radweges
Abrollen von Material zum Radweg

Vorkehrungen

Verwenden der personlichen Schutzausriistung, wie im SiKo-Plan und spezifischer ESP vorsehen
vorschriftsgemafle Umzaunung der Baustelle
zeitweilige Schlielung der von den Arbeiten betroffenen Zufahrtswegen

11
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5.4 Emissionen in die Athmosphare

5.4.1 Geometrische Erfassung der Emissionspunkte, Quantitat und Qualitat der Emissio-
nen und Systeme zur Minimierung

Die geometrischen Charakteristiken der Emissionspunkte sind folgendermalien definiert: Es
handelt sich um eine Eingriffsflache mit einer Ladnge von bis zu 280 und einer Breite von 200 m, was ei-
ner Flache von ca. 40.000 m? entspricht, von der sich atmospharische Emissionen in verschiedenster
Weise bilden kénnen, abhéngig von den verschiedenen Baustellentatigkeiten.

Der Abfallhafen besteht aus verschiedenen, aber nur mineralischen Materialien, ohne organische
Materialien, also gibt es keine Absonderungen von nachweisbarem Gas (Siehe ANLAGE 1.1 Umwelt-
technische Untersuchung der interstitiellen Gase (SEA Spa)).

Die verwendeten Maschine werden EURO 4 Klasse oder hoher sein und damit mit minimalen
Emissionen von Schadstoffen und Abgasen.

In Abwesenheit anderer Verschmutzungsquellen sind daher die atmospharischen Emissionen
der Baustelle auf jenen aufgewirbelten Staub beschrankt, welche wahrend des Neuprofilierung der Ober-
flache und der anschlieRenden Verlegung von inerten und synthetischen Materialien der verschiedenen
Schichten der Oberflachenabdichtung entsteht.

542 Vorgesehene MinimierungsmafRnahmen

Um die Staubbildung zu mildern bzw. zu unterbinden sind folgende Gegenmaflinahmen geplant:

e Vernebelungsanlage mit Sprihkanonen oder Vernebelungslinien mit der Mdglichkeit fei-
nes Sprilhwasser bzw. geruchsbindende Mittel zu verwenden

o RegelmaRige Befeuchtung der Strallen und Wege, besonders der Hauptzufahrt an der
Seite Landesstralle

e Periodische Sauberung der Strallen mit Kehrmaschinen

e Ein 4m hoher Zaun als Staub-, Larm- und Sichtschutz in Richtung Wohnhauser Frangart
(Zone Spitaler), sowie Richtung Wohnhauser in nérdlicher Richtung

5.5 Akustische Beurteilung der Bauarbeiten

Wahrend der Arbeiten vor Ort werden die folgenden Larmschutzmaflnahmen getroffen, um
Larmemissionen aulerhalb des Baustellenareals zu minimieren und damit Stérungen fiur Menschen in
unmittelbarer Nahe einzuddmmen.

o Arbeitszeitbeschrankungen des Schwerlastverkehrs von 7.00 bis 21.00 Uhr
e Arbeiten an Bdschungen und Randern nur mit kleinen/mittleren Baggern (bis zu 102 dB)
e Larm-/ Staub- / Sichtschutzbarriere, 4 m hoch, Richtung Frangart (Spitaler-Zone)

Nachfolgend werden jene Gerauschpegel berechnet, welche auf die bewohnten Areale in ver-
schiedenen Distanzen zur Baustelle Ubertragen werden (talseitig von der Larmschutzbarriere, falls vor-
handen),

Aus der untenstehenden Berechnungstabelle ist ersichtlich, dass bei den angewandten Gegen-
maRnahmen der Larmpegel in den Wohngebieten unterhalb der 55 dB (Tagesschwelle) gehalten werden
kann.

12
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Bemessung des Larmpegels
(Larmbelastigung)

L, =L,—10 log (4.7

€q

Leq Larmpegel in bestimmter Entfernung

Lw Larmbelastung Maschine

S2 Abstand der Maschinen und Anlagen vom
nachstgelegenen Hinderniss (m)

Ko =0 Quelle auf absorbierender Flache

/ Boden
Ko =3 Quelle vor oder auf einer

reflektierenden Flache
Ko =6 Quelle vor zwei aufeinander

senkrecht stehenden
Bagger Lw= 86 +11Ig P(dB)
Raupenbagger Typ Hitachi Zaxis 280 102,0 dB
LKW 4-Achser 102,0 dB
Schallschutzbarriere H=4 m SSB -8,9dB

Boschungebereich: Arbeiten mit
kleinen/mittleren Maschinen 102 dB

Lw 102 dB
Ko 0
S2 10m 20m 23m 30m 40m
Leqg 710dB 650dB 63,8dB 615dB 59,0dB
SSB -89dB -89dB -89dB -8,9dB
62,1dB 56,1dB 54,9dB 526dB 59,0dB
Ebenen:
Arbeiten mit groBen Maschinen 107 dB
Lw 107 dB
Ko 0
S2 10 m 20m 30m 40m 41m
Leq 760dB 70,0dB 66,5dB 640dB 63,8dB
SSB 89dB -89dB -89dB -89dB -89dB
671dB 61,1dB 57,6dB 551dB 54,9dB

-522)+ Ky = oo,

Calcolo del rumore
(inquinamento acustico)

..dB

livello di pressione sonora

livello di pressione sonora macchinario
distanza del macchinario ed impianti dal
prossimo ostacolo/oggetto (m)

Sorgente appoggiata su una superficie od
un pavimento assorbente

Sorgente posizionata davanti o su una
superficie riflettente

Sorgente posizionata davanti a due
superfici riflettenti e perpendicolari tra loro

Escavatore

escavatore tipo Hitachi Zaxis 280
Camion 4 assi

barriera antirumore a=4 m SBB

scarpata: lavorazioni con macchinari

piccoli/medi 102 dB

50 m 63 m
57,0dB 55,0dB

80m 90m 112m
52,9dB 51,9dB 50,0dB

57,0dB 550dB 529dB 51,9dB 50,0dB
piano:

lavorazioni con macchinari grandi 107 dB

50 m 63 m
62,0dB 60,0dB

80m 90m 100 m
57,9dB 56,9dB 56,0dB

62,0dB 60,0dB

112 m
55,0 dB

579dB 56,9dB 56,0dB 55,0dB
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6. ANLAGEN

Plan 13
Lageplan 13 Baustelleneinrichtung mit Sicherheitsvorkehrungen 1:1.000

Plan 14
Lageplan 14 Modellierung Miill - Sicherheitsvorkehrungen 1:1.000

Lageplan: Ausbreitung Larmpegel 1:1.000
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