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RELAZIONE SULL’OPERA
PREMESSA

In considerazione del previsto allacciamento allimpianto di depurazione di nuove aree comunali ed

insediamenti industriali, Eco Center ritiene di dover aumentare la potenzialita della sezione di digestione

anaerobica.

Oggetto del presente progetto preliminare € la realizzazione di un terzo digestore da affiancare ai due gia
presenti e la costruzione di un locale a fianco di quello esistente, dove posizionare un nuovo cogeneratore.
Tutte le opere saranno realizzate all’interno dell’area sede di Eco Center S.p.A. in via Lungo Isarco Destro 21
a Bolzano (B2).

Quanto allegato prende origine dalle indicazioni di base espresse dalla Committenza ovvero, in sintesi:
e Terzo digestore da affiancare ai due esistenti.

¢ Nuovo locale gas (a fianco dell’esistente).

e Locale per nuovo cogeneratore (a fianco dell’esistente).

DATI URBANISTICI

Catasto

Tutta I'area ove ha sede I'impianto di depurazione € individuata con la p.ed. 3919, C.C. Gries ed & ubicata in

via Lungo Isarco Destro 21 a Bolzano (BZ).

Destinazione Urbanistica
Tutta la zona ha la seguente destinazione urbanistica:
Zona per opere ed impianti pubblici - Impianti tecnologici dei servizi pubblici (ENEL, SIP, RAI,

depuratori, ecc.).

Indici urbanistici

e Altezza massima: 27,50 metri;
e Distanza dai confini di proprieta: 5 metri;
o Distanza dagli edifici: 10 metri.
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STATO DI FATTO

L’area in cui si trova I'impianto di depurazione, con tutti gli edifici e strutture connesse, € stata realizzata in
prima fase negli anni 80.

Attualmente sono presenti due digestori aventi forma imbuto/cilindro/cono, ciascuno con capacita utile di
mc.6200 circa, diametro esterno & pari a ml.20,60 ed altezza massima fuori terra di ml.19,20; la massima
profondita dal piano campagna & di ml.7,50 circa.

| digestori hanno struttura in cemento armato, isolamento esterno e rivestimento in lamiera grecata
preverniciata.

Non & stato possibile reperire, presso i competenti uffici (Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Bolzano,
ecc.) alcun tipo di documentazione in grado di chiarire I'esatta costituzione strutturale dei digestori esistenti.
L’edificio in cui si trovano i cogeneratori esistenti si trova a fianco della palazzina servizi.

L'area in cui si trova I'impianto di depurazione e dove verranno realizzati il digestore ed il locale per il

cogeneratore & accessibile direttamente dal cancello posto su via Lungo Isarco Destro.

Documentazione fotografica

L ;

“-V'ista dall'alto antecedente 'ampliamento della palazina servizi
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Digestore primario, torre scale e parcheggio
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Zona nuovo digestore con pozzo piezometrico
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Zona ampliamento locale gas
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| Copertura digsore
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31002016,

Gasometro
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PROPOSTA
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Di seguito vengono descritti gli aspetti principali della proposta progettuale: idea funzionale e distributiva,
materiali, prevenzione antincendio e prime indicazioni per il piano di sicurezza.

Distanze

La soluzione progettuale allegata rispetta pienamente la normativa vigente in merito alle distanze fra edifici: &
quindi sempre rispettata la distanza pari a 10 metri tra il nuovo digestore e la palazzina servizi.

La distanza del nuovo digestore dalla via Lungo Isarco destro sara pari a 8,00ml.

Il locale per il nuovo cogeneratore costituisce la naturale prosecuzione di quello esistente con una distanza
superiore a 10,00ml. dal gasometro.

Distributivo

I nuovo digestore avra -caratteristiche e dimensioni simili a quelle degli esistenti con una forma
imbuto/cilindro/cono.

Verra realizzato un nuovo locale gas a piano terra (a fianco di quello esistente) ed ampliato il locale tecnico a
piano interrato; questo per consentire l'installazione dei nuovi macchinari a servizio del digestore.

Il nuovo locale gas avra le seguenti dimensioni:

ml. 2,70 x 5,80 = mq. 15,66 (superficie coperta)
ml. 2,70 x 5,80 x 3,30 = mc. 51,68 (cubatura)

Il locale che ospitera il nuovo cogeneratore verra realizzato a fianco di quello esistente; la disposizione delle
attrezzature all'interno di quest'ultimo (quadri elettrici) impedisce un collegamento diretto fra i due locali e per
questo motivo si &€ deciso di realizzare un vano con accessi autonomi.

Il vano per il nuovo cogeneratore avra dimensioni:

ml. 12,80 x 6,00 = mq. 76,80 (superficie coperta)
ml. 12,80 x 6,00 x 6,00 = mc. 460,80 (cubatura)

Tecnologia costruttiva

Il digestore avra una struttura in cemento armato precompresso e sara collegato alla torre scale per mezzo di
una passerella sempre in cemento armato; dimensioni e caratteristiche dovranno essere simili a quelle dei
digestori esistenti.

Il nuovo locale gas avra muratura portante in laterizio e solaio di copertura del tipo a lastra.

Il locale per il nuovo cogeneratore avra struttura portante in calcestruzzo armato e laterizio, con solaio di
copertura a lastra.

Esiti delle indagini geologiche e geotecniche

La caratterizzazione geotecnica del sito € stata affidata da Eco Center S.p.A. all'ing. Alessandra Gritti dello
studio Hydro’s di Bolzano; la perizia redatta dall’ing. Gritti € allegata al progetto preliminare.

Per quanto riguarda l'inquadramento geologico del sito & stata presa in considerazione l'analisi e
caratterizzazione geologica effettuata dal geol. Zago nel 2013, in occasione del progetto per 'ampliamento
della palazzina servizi.

Inoltre I'ing. Gritti ha disposto una nuova campagna di indagini geognostiche.

La campagna di indagini ha rilevato la presenza di acqua di falda che all’epoca dei sondaggi (fine ottobre —
inizio novembre 2015) si trovava ad una quota di -6,50 + -6,80 ml. dal piano campagna; due piezometri sono
stati lasciati nell’area di realizzazione del digestore.

La presenza di acqua di falda impone I'abbassamento a sottopressione della stessa per poter eseguire parte
dei lavori.

Per quanto riguarda la stabilita dei fronti di scavo I'ing. Gritti ha previsto la realizzazione di una berlinese con
micropali e trave di ripartizione in testa che gira tutto attorno al nuovo digestore; la presenza del digestore
primario e della parte interrata della torre scale impedisce I'inserimento di tiranti d’ancoraggio.
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Prevenzione incendi

In base al nuovo regolamento di prevenzione incendi, D.P.R. 1 agosto 2011 n.151, il digestore non & soggetto
a norme di prevenzione incendi.

Sempre in base al nuovo regolamento, il cogeneratore & ricompreso al punto 49 dell’allegato 1 al decreto:

N.49 “Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di
cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25Kw”.

Il cogeneratore previsto a progetto rientra nella Sottoclasse “1” Categoria “A” (potenza complessiva sino a
350 kW) dell’allegato al D.P.R.

Per la realizzazione del nuovo locale che ospitera il cogeneratore si dovra tener conto di quanto previsto dal
D.M. 13 luglio 2011 e relativi allegati “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra
macchina operatrice e di unita di cogenerazione a servizio di attivita civili, industriali, agricole,
artigianali commerciali e di servizi”.

Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza

Devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro
riportate nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive
modifiche e integrazioni, in relazione alle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere indicate nel
progetto.

Per la realizzazione del locale ove trovera posto il nuovo cogeneratore, in considerazione della vicinanza del
gasometro, non sara consentita I'installazione e I'uso della gru di cantiere.

Inoltre si deve tener conto che nel corso dei lavori, 'impianto continuera la normale attivita; saranno pertanto
presenti sia personale di Eco Center che visitatori.

Nell'allegato grafico 410 05 sono fornite le prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza.
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