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BERICHT ZUM BAUWERK 

ALLGEMEINE ANGABEN 

In Bezug auf dem vorausgesehenen Anschluss an der Kläranlage für die neuen Gemeinden und 

Industrieansiedlungen, Eco Center schätzt die Kapazität der Sektion der anaeroben Vergärung zu verstärken.  

 

Zweck des vorliegenden Vorprojektes ist das Bauwerk von einem dritten Faulturm neben den zwei 

bestehenden Faultürmen zu stellen und die Errichtung eines Raumes, neben das bestehende, wo das neue 

Blockheizkraftwerk hingestellt wird. Alle Bauwerke werden innerhalb der Zone der Sitz der Eco Center A.G., 

Rechtes Eisackuferstraße 21 Bozen (BZ), realisiert. 

 

Alles was das vorliegende Vorprojekt vorsieht, ist von den Hinweisen des Auftraggebers entstanden, und zwar: 

 

• Dritter Faulturm (neben den zwei Beständen). 

• Neues Gasraum (neben dem Bestand) 

• Raum für neues Blockheizkraftwerk (neben dem Bestand). 

 

URBANISTISCHE DATEN 

Kataster 

Die ganze Kläranlage Bozen ist mit B.P. 3919 identifiziert, K.G. Gries, Rechtes Eisackuferstraße 21 Bozen 

(BZ). 

 

Urbanistische Zweckbestimmung 

Die ganze Kläranlage Bozen hat die folgende urbanistische Zweckbestimmung: 

Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen -  Öffentliche technische Anlagen (Etschwerke, Enel, SIP, 
Rai, Kläranlagen, usw.) 

 

Baulichen Indizies 

• Maximale Gebäudehöhe: 27,50 Meter; 

• Grenzabstand: 5 Meter; 

• Abstand zwischen Gebäuden: 10 Meter. 
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BESTAND 

Die Zone wo man die Kläranlage Bozen findet, (Gebäude, Lager, Wannen, Behälter, usw.), wurde in der ersten 

Phase im Jahren 1980-90 errichtet. 

Derzeit sind zwei Faultürme zur Stelle; die Faultürme haben Trichte-Zylinder und Kegelgeometrie, jeder mit 

Nutzinhalt von 6200 m³ ca., außer Durchmesser Ø ist gleich 20,60 ml. und maximal oberirdische Höhe 19,20 

ml.; die maximale Tiefe vom Bodenniveau ist gleich 7,50 ml. ca. 

Die Faultürme haben eine Stahlbetonstruktur, außen Wärmedämmschicht und Metallwandverkleidung mit 

beschichtetem Blech. 

Es ist nicht möglich gewesen, bei den zuständigen Ämtern (Autonome Provinz Bozen, Gemeinde Bozen, 

usw.), die Unterlagen um die genaue Struktur der bestehenden Faultürme zu finden. 

Das Gebäude, wo die bestehenden Blockheizkraftwerke sich befinden, ist in der Nähe von dem 

Dienstgebäude.   

Die Zone, in der sich die Kläranlage befindet und wo der Faulturm und das Blockheizkraftwerkraum aufbauen 

werden, ist direkt von dem Gittertor in Rechtes Eisackuferstraße 21 erreichbar. 

 

Fotographische Unterlagen 

 

 
Luftbilder vor der Erweiterung des Dienstgebäudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



eco center S.p.A - Nuovo digestore - Relazione illustrativa                                    eco center A.G. – Neuer Faulturm - Erläuterungsbericht          

alessandro franza ingegnere                                                 cell. 335 6304028 -  E-mail: alessandro.franza@cert.ingbz.it   

                                                                                                                                                                                                   pag. 4 di 13 

  

 
 
 

 
Luftbilder vor der Erweiterung des Dienstgebäudes 

 
 

 
Vorfaulturm, Treppenturm und Parkplatz 
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Dienstgebäude und Vorfaulturm 

 
 

 
Neuer Faulturmgebiet und piezometrischen Schacht 
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Neuer Faulturmgebiet und piezometrischen Schacht 

 
 

 
Neuer Faulturmgebiet 
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Nachfaulturm, Treppenturm und Vorfaulturm 

 
 

 
Erweiterungsgasraumgebiet 
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Faulturmdeckung 

 
 

 
Durchgangsbrücke 
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Blockheizkraftwerkraum und Stromkreisvertailerraum 

 
 

 
Blockheizkraftwerkraum 
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Neue Blockheizkraftwerkraumgebiet (links Gasbehälter) 

 
 

 
Gasbehälter 
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VORSCHLAG 

 

 
LAGEPLAN 
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Nachstehend werden die wichtigsten Aspekte des Projektvorschlags beschrieben: Vorstellung zur 
Funktionalität und Raumverteilung, Materialien, Brandschutz und Erste Anweisungen und Vorgaben zur 
Ausarbeitung der Sicherheitsplan.  
 
 

Abstände 

Die beiliegende Projektlösung entspricht vollkommen den geltenden Bestimmungen bezüglich der Abstände 
zwischen Gebäuden: es werden also immer die Entfernungen von 10,00 Metern zwischen dem neuen 
Faulturm und dem Dienstgebäude eingehalten. 
Der Abstand zwischen dem neuen Faulturm und der Rechtes Eisackuferstraße wird gleich 8,00 Meter sein. 
Das Raum für das neue Blockheizkraftwerk ist die natürliche Verlängerung der Bestehende, mit einem Abstand 
höher als 10,00 Meter von dem Gasbehälter. 
  

Raumverteilung 

Der neue Faulturm wird die Eigenschaften und die Dimensionen gleichartig wie die Bestehenden haben, mit 
Trichte-Zylinder und Kegelgeometrie. 
 
Es wird ein neues Gasraum im Erdgeschoss (neben dem Bestand) gebaut und es wird das technische Raum 
im Kellergeschoss erweitert; diese Erweiterung erlaubt die Installierung der neuen Maschinenausrüstungen 
für den Faulturm. 
 
Das neue Gasraum wird nachfolgende Ausmaße haben: 
 
ml. 2,70 x 5,80 = mq. 15,66  (überdachte Fläche) 
ml. 2,70 x 5,80 x 3,30 = mc. 51,68  (Kubatur) 
 
Das Raum, in dem das neue Blockheizkraftwerk installiert wird, wird neben dem Bestand gebaut; die Lagerung 
der Ausrüstungen innerhalb des Raumes (Stromkreisverteiler) verbietet die direkte Verbindung zwischen den 
zwei Räumen, deswegen wurde es entschieden das Raum durch zwei unabhängigen Zugängen zu realisieren. 
 
Das Raum für das neue Blockheizkraftwerk wird nachfolgende Ausmaße haben: 
 
ml. 12,80 x 6,00 = mq. 76,80  (überdachte Fläche) 
ml. 12,80 x 6,00 x 6,00 = mc. 460,80  (Kubatur) 
 

Bautechnologie 

Der Faulturm wird eine Struktur aus Stahlbeton und Spannbeton haben und er wird an dem Treppenturm mit 
einer Durchgangsbrücke, auch aus Stahlbeton, verbunden; die Eigenschaften und die Dimensionen werden 
gleichartig wie die Bestehenden sein. 
 
Das neue Gasraum wird ein Ziegelmauerwerk und ein Bodenbelag aus Plattendecke haben. 
 
Das Raum für das neue Blockheizkraftwerk wird eine Struktur aus Stahlbeton, Mauerwerk und ein Dachboden 
aus Plattendecke haben.   
 

Geologischen und geotechnischen Untersuchungsergebnisse 

Die geotechnische Charakterisierung der Zone ist von Eco Center A.G. an Dr. Ing. Alessandra Gritti des Studio 
Hydro’s aus Bozen übergeben; das Gutachten der Dr. Ing. Gritti ist an dem Vorprojekt beigelegt.  
 
Bezüglich der geologischen Einordnung der Zone ist die Auswertung und die geologische Charakterisierung 
der Geologe Zago berücksichtigt, die im Jahre 2013 bei der Gelegenheit des Erweiterungsprojektes des 
Dienstgebäudes durchgeführt wurde.  
 
Weiterhin hat der Ing. Gritti eine neue geognostiche Untersuchung vorgesehen.  
Die Untersuchung hat das Grundwasserniveau auf eine Höhe von -6,50 ÷ -6,80 ml. vom Bodenniveau 
festgestellt. Die Probebohrungen wurden am Ende Oktober – Anfang November 2015 durchgeführt; zwei 
Piezometer sind in der Zone, wo das neue Faulturm gebaut wird, eingesetzt worden. 
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Das Vorkommen des Grundwassers zwingt die Grundwasserabsenkung mit Vakuum um einen Teil der 
Arbeiten weiter zu führen.  
 
Hinsichtlich der Festigkeit der Aushubfronten, hat Ing. Gritti die Erstellung einer Pfahlwand aus kleinkalibrigen 
Pfählen und Verteilungsträger im Bereich der Pfahlköpfe vorgesehen. Die Pfahlwand kreist den Faulturm ein; 
das Beisein des Vorfaulturms und des unterirdischen Teils des Treppenturms verbietet die Herstellung der 
Verpressanker.  
 

Brandschutz 

Laut der neuen Brandschutzverordnung, D.P.R. 1. August 2011 Nr.151, der Faulturm ist nicht eine Tätigkeit 
an den Brandschutzbestimmungen unterlegen. 
 
Jederzeit laut der neuen Brandschutzverordnung, das Blockheizkraftwerk ist an Punkt 49 der Anlage 1 der 
Verordnung inbegriffen: 
 
N.49 “Notstromaggregate, ausgestattet mit endothermen Motoren sowie Stromaggregate mit einer 
Gesamtleistung von mehr als 25 kW ”. 
 
Das vorgesehene Blockheizkraftwerk gehört zur Unterklasse “1” Kategorie “A” (Gesamtleistung bis 350 
kW) der Anlage des D.P.R. 
 
Für den Bau des neuen Blockheizkraftwerkraums muss man alle Bestimmungen des M.D. 13. Juli 2011 mit 
jeweiligen Anlagen “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di 
motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina 
operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali 
commerciali e di servizi” beachten.    
 
 

Erste Anweisungen und Vorgaben zur Ausarbeitung der Sicherheitsplan  
Es müssen alle gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz laut G.v.D. 9. April 
2008 Nr. 81 „Einheitstext zum Arbeitsschutz“, mit Bezug auf die im Projekt angegebenen Arbeitsverfahren 
und technischen Lösungen, beachtet werden. 
 
In Anbetracht der Nähe des Gasbehälters, für den Bau des neuen Blockheizkraftwerkraums, wird es nicht 
möglich die Aufstellung und der Gebrauch des Baustellekranes sein. 
 
Während des Laufes der Arbeiten muss man besonders auf die fortfahrende Tätigkeit der Kläranlage achten; 
es werden Arbeiter von Eco Center und Besucher dabei sein.     
  
In der beiliegende Zeichnung 410 05 sind die erste Anweisungen und Vorgaben zur Ausarbeitung der 
Sicherheitsplan. 
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