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SCUOLA SCHWEITZER NUOVA MENSA SCOLASTICA
VERIFICA STRUMENTALE LOCALE ESISTENTE E SIMULAZIONE  - CONFRONTO CON VALORI CONSIGLIATI

Dimensioni geometriche del locale
Perimetro 61,5 m
Altezza 3 m
Superficie pianta 212,5 mq
Volume 637,5 mc
Superficie perimetrale 184,5 mc
Superficie totale 609,5 mc
Tubazioni sospese presenti

Lunghezza Numero Diametro Superficie
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MATERIALI ED ASSORBIMENTI

Coefficienti di assorbimento Hz 125 250 500 1000 2000 4000
�������������� ��� ��� ��	 ��	 ��	 ���

���������������� ��� ��� ��� 0,05 ��
 ���

�������� �� ��� ��� ��	 ��	 ��	

���������������� �� ��� ��� ��	 ��	 ��	

 !"������ 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
Assorbimenti specifici #!$��%����

�������������� Pavimento 	�	�� 	�� 	�� �	� �	� �	� 
��

���������������� Pareti e soffitto �
��	 ���� ��
� ��
� ��	� 	��� 	�	�

�������� ��� ��� ��� �	� ��� ��� ���

����� Metallo 		
� 		
 ��� �
� ��� ��� ���

 !"������ ��
� 	�� 	�	 	�	 	�	 	�� 	�	

#&''� ���� ���� 	��� 	�
	 	��� ����
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VALORI MISURATI,  CALCOLATI  E CONSIGLIATI


�����������������
��

Frequenze Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Valori stimati 
�� ��� ��
 ��� ��	 	��

Valori misurati il 14.04.2011 - A ��� ��� ��� ��� ��	 ���

Valori misurati il 14.04.2011 - B ���� ��� ��� ��� ��� ���

Valori consigliati 1,7 1,45 1,2 1,05 1 1,05

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0,00

1,00

2,00

3,00

125 250 500 1000 2000 4000

Valori stimati Valori misurati il 14.04.2011 - A Valori misurati il 14.04.2011 - B Valori consigliati
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SCUOLA SCHWEITZER NUOVA MENSA SCOLASTICA
SIMULAZIONE ACUSTICA DEI TEMPI DI RIVERBERAZIONE DEL NUOVO LOCALE DI CONSUMAZIONE DEI PASTI 

Dimensioni geometriche del locale
Perimetro 
�� m
Altezza 3 m
Superficie pianta �
���� mq
Volume 816,42 mc

Dimensioni geometriche del locale
Perimetro 
�� m
Superficie pianta �
���� mq
Altezza 1 3 m
Superficie pianta 1 �
�� mq
Altezza 2 2,7 m
Superficie pianta 2 ������ mq
Volume 781,968 mc
Superficie perimetrale 211,5 mc
Superficie fonoassorbente 0 mq
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MATERIALI ED ASSORBIMENTI

Coefficienti di assorbimento Hz 125 250 500 1000 2000 4000
���������������� ���� ���� ���� 0,05 ���� ����

���������������� ���� ���� ���� 0,05 ���� ����

�������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

���������������������������������������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

���������������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

�������������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

�������������!�����"� 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04
#�$$���������������� 0,25 0,2 0,1 0,07 0,05 0,1
#�%����������� 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,06
&����� 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,06
#"���$�����$��������'���� 0,12 0,6 1,05 1,03 0,79 0,61

Assorbimenti specifici Hz 125 250 500 1000 2000 4000
#"���$����

������ ���������������� ����� ��
 ���� ���� 
�(� (��( �����

�������� ���������������� ���� ���� ��� ��� ���
 ���� ���
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� ��� ���
 ���
 ���
�������� �������� ���� ���� ��
� ��� ���
 ���
 ���


����� )���� �
��� ��
� ���� ���� ��� ��� ���

����� *������ ��� ��( ���� ���� ���� ���� ����

����� !���� ���� ���
 ���
 ��� ���� ���� ����

��������� !�����"� �
���� ��� ��� ���� ���� ����( ����(

#�$$����� +���������� �
���� ����� ���� �
��� �(�� ����� �
���

#�%����������� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����

&����� �� ��� ��� ��(� ���� ���� ����

#"���$�����$��������'�������������%�����������,�����--�������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

#.**� �
�
� 
��� ���� ����� ��(� ����

&�� ���( ���� ���� ��(� ���� ����
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VALORI FINALI E CONFRONTO CON QUELLI CONSIGLIATI

�����������	��
������

Frequenze Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Valori stimati ���( ���� ���� ��(� ���� ����

Valori consigliati ��
� ��� ���� ��� ���� ���

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0,00

0,50

1,00

1,50

125 250 500 1000 2000 4000

Valori stimati Valori consigliati
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SCUOLA SCHWEITZER NUOVA MENSA SCOLASTICA

Dimensioni geometriche del locale
Perimetro 
�� m
Altezza 3 m
Superficie pianta �
���� mq
Volume 816,42 mc

Dimensioni geometriche del locale
Perimetro 
�� m
Superficie pianta �
���� mq
Altezza 1 3 m
Superficie pianta 1 �
�� mq
Altezza 2 2,7 m
Superficie pianta 2 ������ mq
Volume 781,968 mc
Superficie perimetrale 211,5 mc
Superficie fonoassorbente 89 mq

SIMULAZIONE ACUSTICA DEI TEMPI DI RIVERBERAZIONE DEL NUOVO LOCALE DI CONSUMAZIONE DEI PASTI CON APPLICAZIONE DI MATERIALE
FONOASSORBENTE

Superficie fonoassorbente 89 mq
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MATERIALI ED ASSORBIMENTI

Coefficienti di assorbimento Hz 125 250 500 1000 2000 4000
���������������� ���� ���� ���� 0,05 ���� ����

���������������� ���� ���� ���� 0,05 ���� ����

�������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

���������������������������������������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

���������������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

�������������� ��� ���� ���� 0,02 ���� ����

�������������!�����"� 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04
#�$$���������������� 0,25 0,2 0,1 0,07 0,05 0,1
#�%����������� 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,06
&����� 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,06
#"���$�����$��������'���� 0,12 0,6 1,05 1,03 0,79 0,61

Assorbimenti specifici Hz 125 250 500 1000 2000 4000
#"���$����
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����� *������ ��� ��( ���� ���� ���� ���� ����

����� !���� ���� ���
 ���
 ��� ���� ���� ����

��������� !�����"� �
���� ��� ��� ���� ���� ����( ����(

#�$$����� 	���������� �
���� ����� ���� �
��� �(�� ����� �
���

#�%����������� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����

&����� �� ��� ��� ��(� ���� ���� ����

#"���$�����$��������'�������������%�����������+�����,,�������������� �( ����� ���� (��� (���
 
���� ���(

#-**� (�
� �����( ������ ������ ����(� ��
���

&�� ���� ���
 ��(� ��(( ���� ����
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VALORI FINALI E CONFRONTO CON QUELLI CONSIGLIATI

�����������	��
������

Frequenze Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Valori stimati ���� ���
 ��(� ��(( ���� ����

Valori consigliati ��
� ��� ���� ��� ���� ���

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0,00

0,50

1,00

1,50

125 250 500 1000 2000 4000

Valori stimati Valori consigliati
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