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Barbiflex® nasce nel 1978 come pro-

duttore industriale nel campo del

bedding, orientandosi poi rapida-

mente nel settore del geotessile di

cui diventa, in pochi anni, uno spe-
cialista, grazie all’acquisizione ed al-

lo sviluppo di esclusive tecnologie al-

l’avanguardia e di rigorosi processi di

controllo qualità.

Oggi la produzione è articolata su 5
divisioni, ciascuna fortemente spe-

cializzata nella produzione di una va-

sta e completa gamma di nontessuti

di primissima qualità:

edilizia ed ingegneria civile (im-

permeabilizzazione di edifici, strade,

ferrovie, aeroporti, trafori, discariche,

ecc.);

industria (calzaturiera, abbigliamen-

to, automotive, filtrazione, casalin-

ghi, ecc.);

garden (sistemi di pacciamatura per

professionisti, Enti Pubblici e privati);

arredamento (imbottiti per l’industria

del mobile, divani, poltrone, ecc.);

pubblicità (striscioni, comunicazione

in rotoli per grandi eventi, personaliz-

zazione di elementi per meeting e

congressi, ecc.).

La qualità Barbiflex® è certificata

dalla tedesca SKZ che ha omologato

la marchiatura CE di tutta la gamma

geotessile.

Barbiflex®, qualità certificata

Note:
tutte le schede tecniche sono a disposizione sul
sito www.barbiflex.it.

AZIENDA



3



44

Barbidren® APPC è il prodotto della

gamma di geotessili per edilizia che

offre, in assoluto, le più elevate pre-

stazioni, grazie alla struttura in poli-

propilene ad alta tenacità, trattato

anti UV, la fibra più qualitativa dispo-

nibile oggi sul mercato.

Ideale ove si richiedono performan-

ces estreme come ad esempio, co-

struzione di autostrade ed alta

velocità ferroviaria, ingegneria

civile, discariche, aeroporti.

Barbidren® APPC è realizzato in tes-

suto nontessuto ed è conforme alle

prescrizioni delle linee guida CE per le

dieci applicazioni previste dalle norme 

UNI EN 13249, UNI EN 13250, UNI EN 13251,

UNI EN 13252, UNI EN 13253, UNI EN 13254, 

UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257,

UNI EN 13265.

Barbidren® APPC è disponibile da

gr/mq 80 a gr/mq 1.200. 

Le altezze dei rotoli sono: m 1,00 -

1,50 - 2,00 - 4,00 - 4,50. 

Le lunghezze variano in funzione del

peso.

Campi di applicazione:

- Drenaggio

- Campi sportivi

- Consolidamento e stabilizzazione

terreni 

- Protezione guaine impermeabilizzanti

- Riparazioni di carichi in infrastrutture

stradali, ferroviarie e aeroportuali

- Opere marittime e protezione di 

argini di fiumi e canali

- Prevenzione dell’attecchimento degli 

apparati radicolari

- Scudo deviante per apparati radicolari

già formati

- Strato separatore per masselli auto-

bloccanti, pavimentazione e ripavi-

mentazione stradale ed aeroportuale

- Giardini pensili e floricoltura

- Piscine e laghetti

BARBIDREN® APPC 

Geotessile 100% polipropilene fiocco vergine

EDILIZIA 1213-CPD-3581
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Barbidren® AFVC è il geotessile per

edilizia in 100% fiocco vergine di po-

liestere che offre eccellenti presta-

zioni meccaniche ed un alto pote-

re drenante. 

Queste caratteristiche lo rendono idea-

le per tutte le installazioni ove siano

richieste ottime performance anche

per repaving e impermeabilizzazioni

di viadotti.

Barbidren® AFVC risponde alle pre-

scrizioni CE per le dieci applicazioni

previste dalle norme UNI EN 13249, 

UNI EN 13250, UNI EN 13251, UNI EN 13252,

UNI EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255,

UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265.

Barbidren® AFVC è disponibile da

gr/mq 80 a gr/mq 1.200.

Le altezze dei rotoli sono: m 1,00 -

1,50 - 2,00 - 4,00 - 4,50.

Le lunghezze del geotessile variano in

funzione del peso.

Campi di applicazione:

- Drenaggio

- Campi sportivi

- Consolidamento e stabilizzazione

terreni 

- Protezione guaine impermeabilizzanti

- Riparazioni di carichi in infrastrutture

stradali, ferroviarie e aeroportuali

- Opere marittime e protezione di 

argini di fiumi e canali

- Prevenzione dell’attecchimento degli 

apparati radicolari

- Scudo deviante per apparati radicolari

già formati

- Strato separatore per masselli auto-

bloccanti, pavimentazione e ripavi-

mentazione stradale e aeroportuale

- Giardini pensili e floricoltura

- Piscine e laghetti

BARBIDREN® AFVC

Geotessile 100% poliestere fiocco vergine

EDILIZIA 1213-CPD-3580
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Barbidren® AGVC in 100% PES non

riciclato è il nontessuto ideale per le

costruzioni civili: particolarmente

indicato per ogni tipo di esigenza ove

siano richieste buone caratteristiche

idrauliche, durabilità e garanzia di

composizione totalmente sintetica

per evitare rapidissime degradazioni.

Barbidren® AGVC risponde alle pre-

scrizioni CE per le dieci applicazioni

previste dalle norme UNI EN 13249, 

UNI EN 13250, UNI EN 13251, UNI EN 13252,

UNI EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255,

UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265.

Barbidren® AGVC è disponibile da

gr/mq 150 sino a 1.500.

Le altezze dei rotoli m 1,00 - 1, 50 -

2,00 - 4, 00 - 4,50. 

Le lunghezze dei rotoli di questo geo-

tessile variano in funzione del peso.

BARBIDREN® AGVC 

Geotessile 100% poliestere non riciclato

Campi di applicazione:

- Drenaggio

- Campi sportivi

- Consolidamento e stabilizzazione

terreni 

- Protezione guaine impermeabilizzanti

- Riparazioni di carichi in infrastrutture

stradali, ferroviarie e aeroportuali

- Opere marittime e protezione di 

argini di fiumi e canali

- Prevenzione dell’attecchimento degli 

apparati radicolari

- Scudo deviante per apparati radicolari

già formati

- Strato separatore per masselli auto-

bloccanti, pavimentazione e ripavi-

mentazione stradale e aeroportuale

- Giardini pensili e floricoltura

- Piscine e laghetti

EDILIZIA 1213-CPD-3667
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BARBISELF

Barbiself è un geotessile tecnico in

confezione maneggevole apposita-

mente pensato per ridotte necessi-

tà di utilizzo per la rivendita edile, la

GDS e l’hobbistica.

Barbiself è infatti disponibile in ro-

tolini da m 1x10 e m 2x10.

Nella confezione da m 2x10 il telo è

piegato, per semplificare il trasporto,

in modo che la confezione sia sempre

alta 1 mt.

La scatola per il punto vendita contie-

ne 20 confezioni da m 1x10 e 10 con-

fezioni da m 2x10.

Geotessile per impiego fai da te 

EDILIZIA
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Barbiroad è un’innovativa soluzione,

sviluppata da Barbiflex, per risolvere

rapidamente e con sicurezza le proble-

matiche delle piste provvisorie sia in

cantiere che in luoghi sinistrati. 

Barbiroad è stato pensato apposi-

tamente per la Protezione Civile,

l’Esercito, le società di ingegneria

civile e le imprese in tutti quei con-

testi ove è necessario disporre di una

strada immediata, transitabile con

mezzi, anche pesanti, ma non è pos-

sibile, per i più svariati motivi, proce-

dere ad opere di sbancamento.

Barbiroad è una strada in rotolo

che si stende semplicemente sul terre-

no e di cui si fissano i bordi con pic-

chetti metallici. Non è necessario pro-

cedere ad opere di sbancamento, di

creazione di cassonetti e di ripristino,

in quanto il terreno sottostante non

viene scoticato. 

A lavori ultimati Barbiroad viene

semplicemente rimosso senza necessi-

tà di bonificare il terreno che non

subisce ammaloramenti significativi.

BARBIROAD 

Strada in rotoli, pronta e sicura 

EDILIZIA
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AGADIR

Agadir è un innovativo telo nontes-

suto in PET pensato appositamemen-

te per decorare recinzioni di ogni

tipo, con un elevato risultato esteti-

co, rapidamente e senza alcuna ma-

nutenzione.  

Agadir è la soluzione ideale per vil-

le, villette a schiera, giardini ed

ovunque si desideri ottenere una

privacy totale (sia definitiva sosti-

tuendo o completando l’azione del-

la siepe di lauro, che provvisoria in

attesa che questa cresca), accompa-

gnata ad un deciso miglioramento

del risultato estetico. 

Agadir è disponibile in due diffe-

renti versioni  decorative:

-edera

-mattoni

quest’ultima particolarmente indica-

ta per sanare esteticamente muri

vecchi o ammalorati e basamenti.

Entrambe le versioni si prestano anche

per la decorazione rapida e duratura

di taverne, camerette, stand, alle-

stimenti, punti vendita... ovunque

si richieda un impatto estetico imme-

Siepi più belle e totale privacy

diato e di facile applicabilità.

Agadir è disponibile in differenti so-

luzioni tecniche:

-semplice, per applicazione vertica-

le a parete sulle recinzioni o sui muri.

-doppio, stampato da un lato e tinto

in pasta nel colore muschio dall’altro,

per applicazione su recinzioni con va-

lenza estetica da ambo i lati.

-triplo, stampato/tinto/stampato per

una privacy davvero assoluta.

EDILIZIA
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EDILFLEX

Edilflex è una speciale “fibra corta”

di polipropilene per il  rinforzo di

malte e calcestruzzi. 

Addizionata ai tradizionali compo-

nenti, Edilflex si disperde nell’impa-

sto creando un’armatura omoge-

neamente distribuita e tridimen-

sionale in grado di contrastare effi-

cacemente le tensioni da ritiro che

vengono così distribuite con uniformità

prevenendo la formazione di fessure e

crepe.

VANTAGGI NELL’USO DELLA FIBRA:

- Migliora le caratteristiche plastiche

dell’impasto

- Distribuisce uniformemente le ten -

sioni da ritiro plastico

- Migliora la resistenza agli agenti 

atmosferici e ai cicli gelo-disgelo

- Elimina le macrofessure e riduce la 

microfessurazione migliorandone   

l’impermeabilità

- Consente l’eliminazione delle reti  

metalliche non strutturali

- Migliora la qualità dell’impasto

Fibra speciale per il rinforzo di calcestruzzi

CAMPI APPLICATIVI:

- Intonaci, restauri e recuperi edilizi

- Pavimentazioni industriali e civili

- Lastre sottili e di tamponamento

- Elementi prefabbricati 

- Calcestruzzi armati e non armati

- Calcestruzzi faccia a vista e masselli

per pavimentazione.

MODALITA’ D’IMPIEGO:

La Fibra Corta si carica senza partico-

lari accorgimenti in betoniera o in

cantiere, il suo impiego non compor-

ta aumenti nei tempi di miscelazione.

Edilflex è disponibile in due tagli:

mm 6 e mm 18.

Edilflex è confezionata in sacchetti

idrodegradabili da gr 900, proposti in

scatola da 27 pezzi e sacchi da kg 4 -

8 - 24.

EDILIZIA
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Barbiscudo Eva è un materiale pro-

tettivo, disponibile in rotoli, pensato

per proteggere pavimenti in opera,

parquets, marmi e rivestimenti de-

licati allo scopo di consentire le suc-

cessive lavorazioni, quali imbianca-

tura ed interventi di tipo impiantistico,

impedendo danni, scalfiture e la pe-

netrazione di pitture e sporco di

ogni natura, che andrebbero altri-

menti rimossi con una successiva fa-

se di pulitura.

Barbiscudo Eva è disponibile in ro-

toli maneggevoli e leggeri da m 1x10

e m 1x50.

BARBISCUDO

Eva protezione pavimenti 
Heavy Duty fissaggio meccanico

Barbiscudo Heavy Duty è un efficace

strato di separazione e di protezione

antipunzonamento di qualsiasi mem-

brana impermeabilizzante con fissaggio

meccanico. E’ un nontessuto rigido che

non si sfilaccia e non si deforma se sot-

toposto all’azione del trapano o di altri

utensili. Protegge perfettamente la

guaina da ogni scabrosità delle superfi-

ci di appoggio e impedisce la migrazio-

ne dei plastificanti delle guaine in PVC.

Barbiscudo Heaby Duty è disponibile

in rotoli da m 1x50 e m 3x50. Particolari

utilizzi nella copertura di tetti piani quali

centri commerciali, terrazze, capan-

noni indusriali. 

EDILIZIA
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ACCESSORI BARBICUT

Barbicut è un attrezzo professionale

studiato specificamente per il taglio

del nontessuto geotessile, di tutti

i tipi, di guaine e di quei materiali che

normalmente presentano difficoltà

legate al taglio.

Inoltre, eliminando il rischio di infor-

tunio derivante dall’utilizzo di utensi-

li impropri come i cutters a lama libe-

ra, assicura una totale sicurezza

d’uso, in completo accordo con i det-

tami della legge 626 riguardo l’utilizzo

di attrezzi da taglio tradizionali.

Forbici per il taglio del nontessuto 
e materiali fibrosi
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Barbiflex ®

via Lombardia, 27 • 20048 Carate Brianza (Mi) • Italy
tel +39 0362 992342 • fax +39 0362 991475

www.barbiflex.it • info@barbiflex.it


