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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8125 Profili STRUT
STRUT fixing rail

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Realizzato in acciaio 1.0332 pre-zincato
- La distanza tra la fine del profilo e il primo foro è

sempre uguale
- Disponibile con zincatura a caldo (su richiesta)
- Provato per sicurezza contro il fuoco: i rapporti

di prova sono disponibili su richiesta
- Carico di plasticizzazione: 240 N/mm2

- Con dentelli sulla parte interna per una maggiore
adesione dei componenti

- Per informazioni sui carichi massimi ammessi, fare
riferimento alle tabelle di carico

01

Spessore (s)
[mm]

Codice
Misure B x H

[mm]

812501

812502

812504

812505

812508

812509

812511

812512

812514

812526

812528

812530

1,5

2,5

1,5

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Lunghezza
[mm]

3000

3000

3000

3000

3000

6000

3000

6000

3000

3000

3000

3000

S
[mm]

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

41 x 21

41 x 21

41 x 41

41 x 41

41 x 41

41 x 41

41 x 62

41 x 62

41 x 82

41 (2x41)

41 (2x62)

41 (2x82)
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 65058 STRUT DS 5 

Caratteristiche tecniche

- Per un fissaggio facile e veloce
- Disegno dei fori unico, che permette agli accessori

per lo STRUT di essere montati da entrambi i lati
del profilo

- Con perforazione continua
- La distanza tra la fine del profilo e il primo foro è

sempre uguale
- Scala graduata centimetrata su un lato
- Materiale: acciaio 1.0242
- Per maggiori informazioni sul carico max ammesso,

verificare le tabelle dei carichi.

01

B
[mm]

Codice
L

[mm]

65058352

65058652

41

41

H
[mm]

51

51

s
[mm]

2,0

2,0

S
[mm]

22

22

3000

6000
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 861 Dado scivolante per STRUT
Slide nuts

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332
- Con molla in plastica pre-assemblata per un

facile montaggio
- Molla in poliossimetilene (POM), colore verde

(RAL 6026) 
- Testati per resistenza al fuoco

01

Tipo B

Tipo A

Codice G

8610006

8610008

8610010

8610012

8611006

8611008

8611010

8611012

ZINCATO A

CALDO

8612006

8612008

8612010

8612012

s
[mm]

6,0

6,0

8,0

9,0

5,0

6,0

8,0

9,0

5,0

6,0

8,0

9,0

Carico utile
[N]

6000

6000

9500

10000

5300

6000

9500

10000

5300

6000

9500

10000

M6

M8

M10

M12

M6

M8

M10

M12

M6

M8

M10

M12

Tipo

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

Tipo A

Tipo B
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Art. 86111    Dado scivolante per STRUT c/molla in acciaio
  Slide nuts with roll of steel 

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Realizzato con acciaio 1.0332
- Con molla in acciao pre-assemblata per un

 facile montaggio
- Testati per resistenza al fuoco

Codice            G H
[mm]

8611106  M6         6
8611108  M8         6
8611110 M10         8
8611112 M12         9





Art. 862 Dado scivolante per STRUT

STRUT sfide nut 

34mm 

G 

E 
E 
� L 

Caratteristiche tecniche e vantaggi 
- Materiale: dado scivolante in acciaio 1 .0332;

molla in acciaio DIN 17223 (classe A); zincati
- Provati per resistenza al fuoco: risultati dei test

disponibili su richiesta

C d. G p 
L s Fa,z 

o ice er [mm] [mm] [NI 

8620006 

8620008 

8620010 

8620012 

8621008 

8621010 

8621012 

ZINCATI A CALDO 

8622006 

8622008 

8620010 

8620012 

ZINCATI A CALDO 

8623006 

8623008 

8623010 

8623012 

M6 STRUT 41x21 13 5,0

M8 STRUT 41 x21 13 6,0

M10 STRUT 41x21 13 8,0

M12 STRUT 41x21 13 9,0

M8 STRUT 41 x41 33 6,0 

M10 STRUT 41x41 33 8,0 

M12 STRUT 41x41 33 9,0 

M6 STRUT 41 x21 13 5,0 

M8 STRUT 41 x21 13 6,0 

M10 STRUT 41x21 13 8,0 

M12 STRUT 41x21 13 9,0 

M6 STRUT 41 x41 33 5,0 

M8 STRUT 41x41 33 6,0 

M10 STRUT 41x41 33 8,0 

M12 STRUT 41x41 33 9,0 

5300 

6000 

9500 

10000 

6000 

9500 

10000 

5300 

6000 

9500 

10000 

5300 

6000 

9500 

10000 

Art. 901816 Dado scivolante quadrato per STRUT Zincato caldo 
STRUT square sfide nut 

Caratteristiche tecniche e vantaggi 
- Materiale: acciaio 1 .0332, zincato
- Testato per resistenza al fuoco: risultati dei test

E 
E 

LO 
C') 

disponibili su richiesta

Codice G 
- - -- - - -

901816 M16 

35mm 

E 
E 
o 
..-

G 6 ........._= 



Art. 866 Dado scivolante con perno filettato per STRUT 
Tee-Bolt hammerfix STRUT 

040 

3 J r91 
' I 

I L 
I 

I 

I 

CL 
I 

I 

1 v I � I 

Caratteristiche tecniche e vantaggi 

- Dado scivolante con perno filettato, rondella

tonda, premontata

- Realizzato in acciaio zincato

- Risparmio di tempo grazie al sistema

pre-assemblato di differenti lunghezze

- Possibilità di regolazione in altezza del perno

- Un solo componente per qualunque altezza di

profilo STRUT 4 l

8660840 MB 40 6,0 6000 

8660860 MB 60 6,0 6000 

8660810 MB 100 6,0 6000 

8661040 M10 40 8,0 6000 

8661060 M10 60 8,0 6000 

8661240 M12 40 9,0 6000 

8661260 M12 60 9,0 6000 
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 6527 Dado scivolante con perno filettato per STRUT 
Tee-Bolt hammerfix STRUT

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Dado scivolante con perno filettato, rondella

quadrata e molla in plastica

- Realizzato con acciaio - zincatura lamellare

- Molla in POM (polioximetilene), verde

- Con una molla in plastica che mantiene il pezzo

fissato nella posizione desiderata fino al serraggio

finale

- Possibilità di regolazione in altezza del perno

- Provato per resistenza al fuoco: risultati dei test

disponibili su richiesta

01

L
[mm]

Codice G

652785804

652785805

652785806

652785808

652785810

652785004

652785006

652785008

652785204

652785206

6527208*

40

50

60

80

100

40

60

80

40

60

80

s
[mm]

6,0

6,0

6,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

10,0

10,0

SW1
[mm]

13

13

13

13

13

17

17

17

19

19

19

LU
[mm]

16

26

36

56

76

12

32

52

10

30

50

Fa,z
[N]

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

10000

10000

10000

M8

M8

M8

M8

M8

M10

M10

M10

M12

M12

M12

*ZiNCaTo ELETTRoLiTiCo
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Art. 6652 Dado scivolante con perno filettato e rondella a "C" 

Caratteristiche tecniche 
- Realizzato con acciaio 1 .0332, zincato
- Molla in POM (poliossimetilene), verde
- Testato per resistenza al fuoco
- Rondella a U pre-montata per maggiore stabilità

della struttura

Codice G L LU s SW1 Fa,z 

�� �� �� �� � 
66528006 M10 60 30 5,0 17 10000 

G 

LU 

E 
E 

;;j: 

42 mm 

I I 
I ! 

-@-' 
I 

. 

Art. 6653 Raccordo oscillante con regolatore d'altezza per STRUT 
Bali swivel hangers STRUT 

Caratteristiche tecniche e vantaggi 
- Realizzato con acciaio 1 .0332 - Zincato
- Molla: POM (poliossimetilene), verde
- Con foro di ispezione per verificare la regolazione
- Con molla in plastica pre-assemblata
- Raccomanato per tubi metallici fino a DN 50, per

tubi in plastica fino a DN 100

�� G L s m � W 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

66530805 MS 50 

66530005 M10 50 

66530206 M12 94 

6,0

8,0

10,0

13 

13 

12 

12 

37,5 

34,5 

32,0 

-----------------------------� G9 



Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 6658 Angolari a 90° e 45° completi di dadi scivolanti e viti 
Angular rail connectors

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Realizzato con acciaio 1.0332 - Zincato
- Molla: POM (poliossimetilene), verde
- Per costruire supporti o elementi di sospensione
- Completo di dadi scivolanti pre-assemblati per

mantenere il pezzo in posizione fino al serraggio
- Regolazione garantita

01

α
(°)

Codice Tipo

665885205

665885235

665885202

665885203

90

45

90

90

lungo / lungo

lungo / lungo

corto / corto

corto / lungo

665885202

665885235

665885205

665885205

665885203

665885235
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 66588Connessione per STRUT 
STRUT Rail connector 

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332
- Completo di dadi scivolanti pre-assemblati per

mantenere il pezzo in posizione prima del
serraggio finale

- Molla: POM (poliossimetilene), verde

01

Codice

66588421

66588184

66588186

Spessore S
[mm]

L
[mm]

5,0

Bulloni

M10 x 20163 x 16

82

164

66588421

66588186

Tipo

-

2xM10

4xM10

665885421

665885184 665885186
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 665240 Giunto interno per STRUT (INOX AISI 304)

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per congiungere i profili senza perdere la

possibilità di utilizzare il lato aperto

- Materiale: acciaio Inox AISI 304

- Asole 11 x 15

01

Codice

665240

G 12







Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 827 Mensola a binario STRUT
STRUT Cantilever arms

Catteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata con acciaio 1.0332 - Zincata

- Saldatura a CO2

- Fori sulla piastra a 90° per semplificare il

montaggio

- Provata per resistenza al fuoco: risultati dei test

disponibili su richiesta

- Possono essere fornite anche zincate a caldo

01

ProfiloCodice
L

[mm]

827220

827230

827330

827345

827360

827020

827030

827045

827060

827075

827100

827120

41x21x2,5 

41x21x2,5 

41x41x2,0

41x41x2,0

41x41x2,0

41x41x2,5 

41x41x2,5

41x41x2,5

41x41x2,5

41x41x2,5 

41x41x2,5

41x41x2,5

H
[mm]

110

110

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

h
[mm]

70,0

70,0

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

s
[mm]

5,0

5,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Fori
[mm]

25x11

25x11

30x13

30x13

30x13

30x13

30x13

30x13

30x13

30x13

30x13

30x13

200

300

300

450

600

200

300

450

600

750

1000

1200
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8693 Supporto per STRUT
STRUT rail prop

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332, zincato

- Saldatura a CO2

- Realizzato utilizzando profilo Strut

- Per aumentare la portata con fissaggio sopra

o sotto alla mensola

- Inclinazione a 45°

- Asola molto allungata per essere sicuri di avere il

giusto accoppiamento con i fori della mensola

01

H
[mm]

Codice
L

[mm]

8693340

8693510

34

54

Foro asolato
[mm]

50x13

50x13

34

54

G
 

4
0

G 16





Art. 8692 Mensola a binario STRUT doppia 
STRUT cantilever arms 41 x41 

Caratteristiche tecniche 

- Realizzata in acciaio

- Fori a 90
° sulla piastra

- Testata per resistenza al fuoco

- Zincata a caldo

Codice [mLm] Profilo 

8692450 

8692600 

8692750 

8692999 

450 41 X 41 X O x2,5 
600 41 x41 xDx2,5 
750 41 x41 xDx2,5 

1000 41 x41 xDx2,5 
45 mm 

Art. 8694 Mensola a binario STRUT zincata a caldo con zanca 

Caratteristiche tecniche 

- Realizzata in acciaio 1 .0332 - zincata a caldo

- Con zanca saldata a C02 

8694060 

O x 13 mm 

50 mm 

600 350 41 X 41 311,5 

________________________________  G 18



Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8691200 Componente ad angolo 
Angle bracket

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Supporto in un unico pezzo

- Per rinforzare una mensola fissando di sotto, di

sopra o di lato

- Materiale: acciaio, 1.0332

01

Codice

8691200

Profilo

STRUT e CH35

G 19



Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8630000 Supporto profilo con fori laterali
STRUT wall plate

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Realizzato con acciaio 1.0332 zincato a caldo
- Asole della base a 90° per semplificare il montaggio
- Zincato a caldo
- Provato per resistenza al fuoco: risultati dei test

disponibili su richiesta
- Con bulloni pre-montati

01

G 20
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8630000



Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8630200 Supporto profilo con fori laterali per 41x62, 41x82, 41x(2x41)
STRUT wall plate, rail 41x62, 41x82 41x(2x41)

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332

- Saldatura a CO2

- Zincato a caldo

- Idoneo per profilo STRUT 41x62, 41x82, 41x(2x41)

- Con bulloni premontati

- Asole della base a 90° per semplificare il montaggio

01

Codice

8630200

G 21



Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8691000 Piedino regolabile supporto profilo

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332

- Saldatura a CO2

- Regolabile per qualunque inclinazione di profilo

- Idoneo per qualunque profilo STRUT

01

Codice

8691000

G 22



Fissaggi 
Fixing system 

Dispositifs de fixation 

Art. 86320 Supporto profilo aperto per STRUT - zincato a caldo 

5 mm 4U mm 

104 mm 35 mm 

I 
E 

{i} E E 

E o 
E 
E 

o 
E � E 

- - - - - - -

Caratteristiche tecniche 
- Con dadi pre-assemblati
- Materiale: acciaio l .0332, zincato a caldo

Codice Profilo 

8632001 41x41 

8632002 41x41 

5 mm 
104 mm 

E 
E 

E 
E 

o 
CO 

- - - - - - -

40 mm 

� 
i 

i E 
E 

o 
E 
E 

� 
� 
)( 

Art. 8633 Piedino supporto doppio profilo 

E E 

E E 

C\J 
V 

205mm 

Caratteristiche tecniche e vantaggi 
- Realizzato con acciaio l .0332 zincato a caldo

- Saldatura a C02
- Asole della base a 90° per semplificare il

montaggio

Codice Profilo 

8633031 41x41 

8633082 41x82 

84mm 

❖ 

E ❖ ❖ 
V 

� 
❖ ❖ 

❖ 
E 
E 
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8624 Aggancio a putrelle - Zincato a caldo

Caratteristiche tecniche

- Per componenti pesanti in sospensione

- Per putrelle inferiori a 35 mm

- Materiale: acciaio zincato a caldo

- Composto da: 2 morsetti (6072002), 1 profilo

(41x21D), 4 tappi 41x21

01

L
[mm]

Codice
a

[mm]

8624300

8624600

8624800

300

600

800

Profilo

41x21D

41x21D

41x21D

T
[Nm]

15

15

15

< 35

< 35

< 35
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Art. 8600 Angolare a 90° a 2 fori - zincato a caldo 
Angle bracket, 2 ho/es 

Caratteristiche tecniche e vantaggi 

- Realizzato con acciaio l .0332

- Spessore 6 mm

- Zincato a caldo

Codice 
Dimensioni Spessore Fori 

[mm] [mm] [mm] 

8600049 

8600057 

49 X 49 

57 X 41 

6,0 

6,0 

13 

13 

Art. 8616 Connessione diritta - zincata a caldo 
Rectangular connector 

Caratteristiche tecniche e vantaggi 

- Connessione piana

- Materiale: acciaio l .0332 - Zincata a caldo

6mm 

L 

Codice 
L 

[mm] 

8616091 91 

8616124 124 

8616166 166 

6mm 
40mm 

,E 
E 

! '0 E 
I E 

i 
L 

{±)-

8616091 

40mm 

I 
i' 
i' ·-ffi-·-

E 
E 

( � 

❖-

8616124 

6mm 

·1

40mm 

--EB-· -
I 
i' 

-·EB·-·
I 
i 

{±)-

8616166 

--------------------------------• G 29













Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Art. 8644 Connessioni
STRUT connectors

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Per costruire strutture in profilo STRUT
- Materiale: acciaio
- Zincato a caldo

01

Codice Per

8644001

8644002

8644003

STRUT

STRUT

STRUT

α
[°]

90°

90°

90°

G 35
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01
Fissaggi

Fixing system
Dispositifs de fixation

Metodo di calcolo

I carichi utili pubblicati sono basati su test con profili perforati.

Per i profili non perforati, il carico utile è del 20% più alto di

quello riportato.

I carichi sono calcolati considerando una freccia massima (f)

di valore pari a 1/200 x L e un carico massimo di flessione di

160 N/mm2.

Esempio: per una lunghezza di 500 mm il massimo carico utile è

1400 N; la massima flessione sarà (1/200 x 500 mm) = 2,5 mm

1N (Newton) = 0,102 kg 1 kg = 9,8 N (Newton)

Fissaggio del profilo a muri o pareti

La forza di ancoraggio del profilo non è stata presa in

considerazione.

L’installatore deve verificare che le viti e i tasselli usati per

fissare il profilo al muro o al soffitto siano idonei per il carico

massimo ammesso dal profilo.

Metodi di carico

Dove i carichi sono sospesi sui profili, il carico non deve supe-

rare il carico utile di sicurezza del fissaggio al profilo. Per

aumentare la rigidità dell’installazione raccomandiamo l’utiliz-

zo di rondelle presagomate a U.

Quando il carico è dall’alto rispetto al profilo, il carico possi-

bile è maggiore di quello riportato nelle tabelle.

Come leggere le tabelle di carico

Dove la casella è vuota, non è possibile utilizzare il profilo sele-

zionato per quello applicazione ma sarà necessario utilizzarne

uno con portata maggiore.

Condizioni speciali

In caso di dubbio o di condizioni speciali non riportati nelle

tabelle di carico, non esitate a contattare il nostro dipartimento

tecnico per suggerimenti e consigli.

Carico dall’alto
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Max utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.

carico

RapidSTRUT ®

Sospensione 1 punto

singolo doppio

Profilo

01

singolo doppio

G 40
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

2 carichi uguali

Max carico utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.

sospensione per punto (F)

RapidSTRUT ® Profilo

singolo doppio

01

singolo doppio

Profilo STRUT 
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

3 carichi uguali

Max carico utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.

sospensione per punto (F)

RapidSTRUT®

singolo doppio

Profilo

01

singolo doppio

Profilo STRUT
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Max carico utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.

sospensione per punto (F)

Carico uniformemente distribuito

RapidSTRUT®

singolo doppio

Profilo

01

singolo doppio

Profilo STRUT 
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Mensola a binario

Sospensione 1 punto

Max carico utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.

RapidSTRUT®

singolo doppio

01

singolo doppio

Mensola a binario STRUT
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Max carico utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.

Carico uniformemente distribuito

Mensola a binarioRapidSTRUT®

singolo doppio

01

singolo doppio

Mensola a binario STRUT
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Tipo di perforazione per il fissaggio a profili a muro
La distanza tra la fine del profilo e il primo foro è sempre uguale.

Profilo quadro

B

y

s

z

H y

z

G 51

Tipo profilo    Zona            PesoPeso        tr    
 asversale 

Momento
resistente
di t orsione 

torsione
di iner zia

Momento
geometrico
di inerzia

Momento
geometrico
di resistenza

 Momento

H B s                                 A Wp Ip Iy    Iz     Wy       Wz    

 mm       mm       mm            kg             mm 2          cm3 cm4  cm4 cm4 cm3         cm3      

100       100       3.03.0            8.16            974.50              55.70 85.40          155.98      155.98      31.20       31.20



L 
[mm] 

100x100 100x100 100x100 100x100 
1 x F 2 x F 3 x F Continuo 

2.000 9.90 7.40 4.95 19.80 
2.250 8.75 6.55 4.35 17.55 
2.500 7.85 5.90 3.90 15.75 
2.750 7.15 5.35 3.55 14.30 
3.000 6.50 4.90 3.25 13.05 
3.250 6.00 4.25 3.00 11.54 
3.500 5.55 3.65 2.60 9.98 
3.750 5.15 3.15 2.25 8.63 
4.000 4.70 2.75 1.95 7.40 
4.250 4.10 2.40 1.70 6.59 
4.500 3.65 2.10 1.50 5.85 
4.750 3.20 1.90 1.35 4.99 
5.000 2.85 1.65 1.20 4.50 
5.250 2.55 1.50 1.05 3.94 
5.500 2.30 1.35 0.95 3.58 
5.750 2.05 1.20 0.85 3.16 
6.000 1.85 1.10 0.75 3.00 
Max carico utile in kN, per punto di sospensione (F). 

I valori riportati sono validi solo per il profilo. 
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificate. 

L 
[mm] 

100x100 100x100 100x100 100x100 
1 x F 2 x F 3 x F Continuo 

250 19.95 13.30 9.95 39.91 
500 9.95 6.60 4.95 19.93 
750 6.60 4.40 3.30 13.24 

1,000 4.85 3.30 2.45 9.90 
1,250 3.10 2.35 1.85 7.87 
1,500 2.10 1.60 1.25 5.70 
1,750 1.55 1.15 0.90 4.11 
2,000 1.15 0.85 0.70 3.10 
2,250 0.90 0.65 0.50 2.36 
2,500 0.70 0.50 0.40 1.88 
2,750 0.55 0.40 0.30 1.38 
3,000 0.45 0.30 0.25 1.20 
Max carico utile in kN, per punto di sospensione (F). 

I valori riportati sono validi solo per il profilo. 
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificate. 

L
F  F   F  F  F    F

F  F          F     F    F  F

L

L   L    L     L

A  A  A          A          A A      A       A       A 
A= 1/2xL  A= 1/3xL     A= 1/4xL

G 52



G 53

Art. 81259    Profilo quadro
           Heavy rail profile 

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Profilo quadrato chiuso
- Offre supporto per fissaggi su tubi e dispositivi
- Con perforazione continua su tutti i lati
- Materiale: acciaio
- Zincato a caldo
- Per applicazioni pesanti

1

2

3

Codice        Tipo        L       B
[mm]

812590   Zincato    6m       100 100          3.0 8.16

H
[mm]

s
[mm]

Peso
[kg/m]

s

H

B
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Art. 8651000    Supporto a muro
     Wall plate

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Profilo a U saldato su piastra a muro
- Per il fissaggio di profili a parete o pavimento
- Consente il fissaggio per mensole a sbalzo con

profilo su binario pesante
- Gli slot sono compatibili con i profili

di montaggio
- CO2 saldata
- Materiale: acciaio
- Zincato a caldo

Codice    LxB
[mm]

8651000      200x200  195   100      103        10  30x18  159   5,68

H
[mm]

h
[mm]

S
[mm]

s
[mm]

d1
[mm]

k
[mm]

Peso
[kg]

H

s
d1

k h L

S
k
B
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Art. 86512    Dado scivolante con perno per profilo quadro
 Hammerfix

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Pre-assemblato e pronto per l'uso per un

fissaggio rapido nella perforazione del
profilo mediante una spinta e una
rotazione di 90 °

- La testa martello è ideale per adattarsi  alla
perforazione del profilo quadro

- Dopo averle montato il dado scivolante,
deve essere serrato con una chiave inglese

- Max. coppia è di 80 Nm
- Materiale: acciaio, classe di resistenza 8.8
- Zincato a caldo
- Da utilizzare in combinazione con rondelle

e dadi esagonali.

 Codice           L
[mm]      

Carico utile
[N]  

 8651240               40        10000 
 8651275               75        10000 

G

L G
M12
M12
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Art. 8651010    Fissaggio a putrella per profilo quadro
     Beam Clamp 

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Per un fissaggio solido su costruzioni in

acciaio senza necessità di saldatura o
perforazione

- Utilizzare sempre 2 morsetti per travi per
fissaggio

- Materiale: acciaio
- Zincato a caldo

Codice        
8651010  

Art. 8655090    Angolare a 90°
     Profile Connector 90°

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Per collegamento perpendicolare ai profili

di binari pesanti
- Con fori asolati per un facile fissaggio
- Materiale: acciaio
- Zincato a caldo

Codice         Modello     
LxB
[mm]       

 8655090       3 fori  150x100    100       10    27x15   75   1,90

H [mm]
s

[mm]
d1

[mm]
k

[mm]
Peso

[kg]

H

L

s

k

B

d1

117mm
M12 173mm

19
0m

m

10
m
m

10
-2
5m

m
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Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Per il fissaggio nella perforazione del profilo
- La dimensione del bullone è ideale per
adattarsi ai fori del profilo

- Max. coppia è di 80 Nm
- Dado esagonale con colletto
- Materiale: acciaio, classe di resistenza 8.8
- Zincato a caldo
- Consiste in: - 1 bullone

- 1 dado
- 1 rondella

Art. 8651260    Bullone passante per profilo quadro 
Bolt for heavy rail profile

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Corrisponde alla forma e alle dimensioni
del profilo quadro

- La distanza dal centro è compatibile con la
perforazione del profilo quadro

- Consegna e montaggio sempre in coppia
(1 pezzo = set di 2 semigusci)

- Materiale: acciaio
- Zincato a caldo

Codice         Peso
[kg] 

8651010 5,50     

Art. 8650335     Connettore per profilo quadro
Front connection with heavy rail profile

G

116mm 405mm

40x15mm
50mm

47
m
m

46
m
m

L

Codice   G       L 
8651260
8651660   

  M12 
  M16

      160
      160   
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