TABELLA DEI DISPOSITIVI E DEGLI APPRESTAMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA

Lavorazioni *

Liste di carattere indicativo dei possibili dispositivi ed apprestamenti
necessari per I'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza **

Impianto di cantiere

Recinzione di cantiere

Cartelli - segnaletica di sicurezza, segnaletica luminosa

Ponteggio

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Baraccamenti di cantiere ad uso: servizi igienici, spogliatoi, refettori, locali di
ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie

Impianto antincendio

Mezzi estinguenti

Impianti di evacuazione fumi

Avvisatori acustici

llluminazione di emergenza

Attrezzature per primo soccorso

Servizi di gestione delle emergenze

Assistenze murarie

Delimitazioni

DPI

Scala verticale

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Calcestruzzi

Armature delle pareti degli scavi (sbadacchiatura)

Delimitazioni

DPI

Scala verticale

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Carpenteria metallica

Delimitazioni

DPI

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Casseri

Armature delle pareti degli scavi (sbadacchiatura)

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Consolidamenti

Armature delle pareti degli scavi (sbadacchiatura)

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Controsoffitti

Delimitazioni

DPI

Scala verticale

Trabattello, ponte di servizio interno

Demolizioni

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Ferri - Armature

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

* Le lavorazioni che seguono corrispondono alle
tipologie generali delle opere da imprenditore edile
presenti nel listino

** |l quadro esaustivo dei dispositivi ed apprestamenti necessari per I'esecuzione
delle lavorazioni in sicurezza puo essere ottenuto esclusivamente mediante
un'‘analisi delle lavorazioni in questione nello specifico contesto ambientale ed
operativo (cantiere) in cui si svolgono




TABELLA DEI DISPOSITIVI E DEGLI APPRESTAMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA

segue

Lavorazioni *

Liste di carattere indicativo dei possibili dispositivi ed apprestamenti
necessari per I'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza **

Fognature - Scarichi

Delimitazioni

DPI

Armature delle pareti degli scavi (sbadacchiatura)

Scala verticale

Intonaci

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Tavolato

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Isolanti e coibenti

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Tavolato

Trabattello, ponte di servizio, ponte su cavalletti

Manti - Coperture

Delimitazioni

DPI

Parapetto

Ponteggio esterno

Scala verticale

Tavolato

Trabattello, ponte di servizio interno

Massetti - Sottofondi

Delimitazioni

DPI

Murature

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Tavolato

Trabattello, ponte di servizio interno, ponte su cavalletti

Opere provvisionali

Cartelli - segnaletica di sicurezza, segnaletica luminosa

Delimitazioni

DPI

Rilevati

Delimitazioni

DPI

Rimozioni - Smontaggi

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Tavolato

Trabattello, ponte di servizio interno, ponte su cavalletti

Rinterri

Delimitazioni

DPI

Sbadacchiature

Delimitazioni

DPI

Scala verticale

Scavi

Delimitazioni

DPI

Armature delle pareti degli scavi (sbadacchiatura)

Scala verticale

Solai

Delimitazioni

DPI

Ponteggio esterno

Scala verticale

Tavolato

Trabattello, ponte di servizio interno

Trasporti - Movimentazioni

Cartelli - segnaletica di sicurezza, segnaletica luminosa

DPI

* Le lavorazioni che seguono corrispondono alle
tipologie generali delle opere da imprenditore edile

presenti nel listino

** |l quadro esaustivo dei dispositivi ed apprestamenti necessari per I'esecuzione
delle lavorazioni in sicurezza puo essere ottenuto esclusivamente mediante
un'analisi delle lavorazioni in questione nello specifico contesto ambientale ed
operativo (cantiere) in cui si svolgono




